DEUTSCHE NORM April 1997

Luft- und Raumfahrt ﬁl_N'
Nichtmetallische Geflechtschldauche —_—
Teil 1: MaB3e Massen 65 1 64"1

ICS 49.060 Ersatz fir Ausgabe 1985-09

Deskriptoren: Luft- und Raumfahrt, Nichtmetall, Geflechtschlauch,
Abmessung, Masse

Aerospace — Non metallic braided cable sleevings —
Part 1: Dimensions, masses

Aéronautique et espace — Graines tressées non métalliques —
Partie 1: Dimensions et masses
Vorwort

Nichtmetallische Geflechtschldauche nach dieser Norm unterliegen der Typprufpflicht; siehe hierzu
DIN 65164-2.

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu AA 4.1.3 (Leitungszubehor) der Normenstelle Luftfahrt (NL)
erarbeitet. Anhang A ist informativ.
Anderungen

Gegentiber der Ausgabe September 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Frihere Gliltige
Farbkurzzeichen Farbkurzzeichen
gn GN
ge YE
bl BU
ws WH
gr GY
sw BK
or 0G
rt RD

Frithere Ausgaben

DIN 65164-1: 1985-09

1 Anwendungsbereich

Nichtmetallische Geflechtschlauche werden eingesetzt zur Bliindelung und Kennzeichnung von elektrischen
Leitungen sowie als mechanischer Schutz von Leitungsbiindeln.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 65164-2
Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Geflechtschlduche — Teil 2: Technische Lieferbedingungen

DIN IEC 304
Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und -Drahten; Identisch mit IEC 304 : 1982

DIN IEC 757
Elektrotechnik ~ Code zur Farbkennzeichnung; Identisch mit IEC 757 : 1993

ASTM D 3418-82")
Test method for transition temperatures of polymers by thermal analysis

3 Bezeichnung, Typen
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Bild 1: Geflechtschlauch

Tabelle 1: Typen, Farben

Farben Farbkurzzeichen
Typ Betriebstemperatur nach nach
DIN IEC 304 DIN IEC 757
grin GN
gelb YE
blau BU
A ~55 °C bis 125 °C weill WH
grau GY
schwarz BK
orange 0G
rot") RD
B ~65 °C bis 150 °C weiR') WH
schwarz') BK
'} Zur Unterscheidung zum Typ A ist zusatzlich eine Kennzeichnung mit einer
anderen Farbe vorzunehmen, z. B. Grundfarbe RD mit Kennfarbe WH.

'} Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenverkauf), 10772 Berlin
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