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Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fur die Priifung von nichtmetallischen Geflechtschldauchen nach DIN 65164-1 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1319-3
Grundbegriffe der MeRtechnik — Begriffe fur die MeRunsicherheit und fir die Beurteilung von MelRgeréten
und MefReinrichtungen

DIN 50011-11
Klimate und ihre technische Anwendung - Klimaprifeinrichtungen - Aligemeine Begriffe und Anforderungen

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung - Klimaprifeinrichtungen - KlimagréfRe, Lufttemperatur

DIN 51221-2
Werkstoffpriifmaschinen — Zugpriifmaschinen - Besondere Anforderungen und Ausriistung

DIN 53455
Prifung von Kunststoffen — Zugversuch

DIN 53739
Priifung von Kunststoffen — EinfluR von Pilzen und Bakterien ~ Visuelle Beurteilung - Anderung der Massen
oder der physikalischen Eigenschaften

DIN 65164-1
Luft- und Raumfahrt — Nichtmetallische Geflechtschlauche — Teil 1: MalRe, Massen

LTV 1500-850 : 1974")
Brandverhalten von Luftfahrt-Werkstoffen

VG 95214-4
Prifung von Bauelementen -~ Bestdndigkeit gegen Chemikalien - Prifmittel, Prifbedingungen

VG 96936-2
Schutzschlduche, Schutzrohre, Schutzkandle — Fachgrundnorm

VG 95212-29
Listen zugelassener Bauelemente (LZB) — Teil 29: Schutzschlauche, Schutzrohre, Schutzkanéle

') Zu beziehen durch: ALDI-Verlag Minchen, Postfach 90 01 04, 81501 Munchen
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3 Anforderungen
3.1 Allgemeine Beschaffenheit

Die Geflechtschlduche missen ein gleichmiRiges Aussehen aufweisen und frei von inneren und &uReren
UnregelmaRigkeiten sein. Vorkommende Fadenspriinge sind zuldssig. Farbe nach DIN 65164-1.

3.2 MaRe und Massen

NenngréBe, Monofildurchmesser und langenbezogene Masse nach DIN 65164-1. Fir das in 4.5.2 festgelegte
Prafverfahren zur Bestimmung der NenngréBe muf die Ladngenanderung unter 10 % liegen.

3.3 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen den Anforderungen dieser Norm und denen nach DIN 65164-1 entsprechen.

3.4 Oberflachenbedeckung und Flechtwinkel
Die Oberflaichenbedeckung des Geflechtes muR mindestens 65 % betragen, errechnet nach 4.5.3.

Der Flechtwinkel «, gemessen zur Léngsachse des Schlauches, muR mindestens 10° betragen.

3.5 ReiBBkraft und ReiRdehnung

Bei der Prifung nach 4.5.4 miissen die Mindestwerte nach Tabelle 1 erfiillt werden.

Tabelle 1
Reifdkraft ReiRdehnung
Typ N %
min. min.
A 20 20
B 12 25

3.6 Biegsamkeit

Nach der Wickelprobe nach den in 4.5.5 angegebenen Verfahren diirfen die Proben keine Ribildung aufweisen.

3.7 Schrumpfung

Bei der Prifung nach 4.5.6 dirfen die in Tabelle 2 aufgefiihrten Schrumpfwerte in Prozent, zugeordnet zu den
Warmlagerungstemperaturen, nicht (iberschritten werden.

Tabelle 2
Schrumpfwerte
zugeordnet zu den

Typ Warmlagerungstemperaturen

125 °C 150 °C 175 °C 200 °C
A 5 % 5 % 10 % 15 %

B - 5 % 10 % 10 %
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