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Luft- und Raumfahrt

Handleuchten fiir Cockpit

einstellbar in Lichtstarke und Lichtfarbe

DIN
65165

Teil 1

Aerospace; cockpit utility lights with adjustable light intensity and colour change
Aéronautique et espace; lampes baladeuses avec intensité de lumiére réglable et changement de couleur

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Fir die Verwendung in Luftfahrtgerdt der Bundeswehr hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterpriifung beim
Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerat der Bundeswehr zu
beantragen. Vor Verwendung in weiterem Material der Bundeswehr muR eine Musterzulassung nach VG 95 211
erfolgt sein.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Handleuchten nach dieser Norm werden vorzugsweise im Cockpit von Luftfahrzeugen verwendet; sie sind fiir Umge-
bungstemperaturen von - 40 bis + 70 °C und Flughéhen bis 25 000 m geeignet.

2 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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3 Anforderungen

Nennspannung V 28— 13—
Leistung W 5 4
Flutlicht 2 2
Lichtstarke (weiR) cd -
Punktlicht 40 40
Flutlicht 45 45
Lichtaustrittswinke! ° -
Punktlicht 2 2
. WeiB L ¥) WeiB L *)
Flutllcht Rot A *) Rot A *)
Lichtfarbe Weis L ) WeiB L *)
. ei ei
Punktlicht Rot A*) Rot A*)
Masse mit Gliihlampe kg/Stiick 0,25 0,25

Zu verwendende Gliihlampen

T8/4-24V4W
nach DIN 72 601 Teil 4

T8/4-12VAW
nach DIN 72 601 Teil 4

Nennquerschnitt der AnschluBleitung mm?2

0,6 **)

0,6 * *)

*) Siehe DIN 6163 Teil 8 (z. Z. Entwurf)
**) Mindestens 19 Einzeldrahte

4 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 65 165 Teil 2

5 Kennzeichnung
Nach DIN 65 165 Teil 2

Zitierte Normen
DIN 6163 Teil 8
DIN 7168 Teil 1

DIN 65 165 Teil 2
nische Lieferbedingungen

DIN 72 601 Teil 4

Internationale Patentklassifikation

F 21 L1/00
B 64 D 47/02
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Kraftfahrzeug-Gliihlampen, bis 15 W, fiir Signal- und andere Leuchten

(z. Z. Entwurf) Farben und Farbgrenzen fiir Signallichter; Signallichter an Luftfahrzeugen
Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
Luft- und Raumfahrt; Handleuchte fiir Cockpit; einstellbar in Lichtstarke und Lichtfarbe, Tech-
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