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Nicht fiir
Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt —

Handleuchten fir Cockpit, einstellbar in Lichtstarke und Lichtfarbe;
Nicht fiir Neukonstruktionen

Aerospace —

Cockpit utility lights with adjustable light intensity and colour change;
Inactive for new design

Aéronautique et espace —
Lampes baladeuses avec intensité de lumiére réglable et changement de couleur;
Ne pas appliquer pour études nouvelles
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Zusatzliches Vorwort

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), Arbeitsausschuss NA 131-
04-06 AA ,Lampen und Leuchten® erarbeitet.

Dieses Dokument gilt nicht fur Neukonstruktionen.
Es wurden keine technischen Anderungen zum Vorgéngerdokument vorgenommen.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berthren kén-

nen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegenliber DIN 65165-1:1985-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Anwendungsbereich wurde geandert. Dieses Dokument gilt nicht fir Neukonstruktionen.

Frithere Ausgaben
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