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Seite 2 DIN 65 165 Teil 2

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fiir Handleuchten fiir Cockpit, einstelibar
in Lichtstirke und Lichtfarbe nach DIN 65 165 Teil 1
anzuwenden,

2 Anforderungen
2.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe miissen brandtrage sein. Sie
sollen keine Rauch- und Giftgasentwicklung zeigen.

2.2 Oberflichenbeschaffenheit

Metallteile, die in der elektrochemischen Spannungsreihe
mehr als 0,6 V auseinanderliegen (mit verschiedenem Po-
tential nach der elektrochemischen Spannungsreihe),
missen gegen Kontaktkorrosion geschiitzt sein, wenn sie
sich beriihren. Soweit Einzelteile der Handleuchte gegen
Korrosion und Feuchte nicht bestandig sind, miissen ihre
Oberflachen entsprechend geschiitzt sein.

2.3 Ausfiihrung
2.3.1 Male

Die MaRe miissen den Angaben in DIN 65 165 Teil 1 ent-
sprechen,

2.3.2 Befestigungen

Losbare mechanische Befestigungen miissen selbstsichernd
sein und ohne bleibende Verformung einem Drehmoment
von 2 N * m standhalten. Das Drehmoment zur Verstel-
lung der Handleuchte um 360° horizontal und + 35°
vertikal darf 2,4 N+ m nicht unterschreiten und3,0N * m
nicht iibersteigen. Die Abzugskraft der Handleuchte von
der Halterung muB zwischen 50 und 75 N liegen.

2.3.3 Riickstellvermégen der Wendelleitung

Die elektrische AnschluBBleitung der Handleuchte muB
bei freier Belastung mit einer Kraft von 10 N eine ge-
streckte Lange von mindestens 1 m aufweisen und darf
nach Riickstellung nicht langer als 0,27 m sein.

2.3.4 Farbe

Wahrend des Betriebes muB die Farbe des Lichtes den
Angaben fiir Rot A bzw. Wei L in DIN 6163 Teil 8 *)
entsprechen.

2.3.5 Leuchtbereich und Lichtstirke

Die Handleuchte muB eine kegelformige Ausleuchtung
von + 22,5° mit mindestens 20 cd bei weiBem Flutlicht
und von = 1° mit mindestens 40 cd bei weilBem Punkt-
licht sicherstellen.

2.4 Masse
Nach DIN 65 165 Teil 1.

2.5 Elektrische Eigenschaften
2.5.1 Spannungsfestigkeit

Wird zwischen Leuchtenhalter und den Leitungsenden
der Handleuchte eine Wechselspannung von 1000 V (Ef-
fektivwert) 40 bis 60 Hz angelegt, so darf kein Durch-
oder Uberschlag auftreten.

2.5.2 Isolationswiderstand

Der lIsolationswiderstand zwischen Leuchtenhalter und
den Leitungsenden der Handleuchte, gemessen bei 500 V
Gleichspannung, muR mindestens 30 M Qbetragen.

2.5.3 Spannungen im ausgeglichenen Betriebszustand

Wird die Handleuchte mit Uber- bzw. Unterspannung
nach DIN 29 576 Teil 1 fir die Dauer von 10 Minuten

betrieben, so darf keine Funktionsbeeintrachtigung auf-
treten.

2.5.4 Spannungen bei Ubergangsvorgingen

2.5.4.1 Spannungen bei
kurzdauernden Ubergangsvorgéngen

Die Handleuchte darf keine Fehlfunktion zeigen oder
zerstért werden, wenn sie Spannungsspitzen nach
DIN 29 576 Teil 1 ausgesetzt wird.

25.4.2 Spannungen bei_

langdauernden Ubergangsvorgangen
Die Handleuchte darf keine Fehlfunktion zeigen oder
zerstort werden, wenn sie Ubergangsspannungen nach
DIN 29 576 Teil 1 ausgesetzt wird.

2.6 Thermische und klimatische Eigenschaften
2.6.1 Temperatur und Hohe
Die Handleuchte muB Temperaturen und Hoéhen nach

DIN 65 165 Teil 1 aushalten, ohne daB fir die Ver-
wendung nachteilige Veranderungen auftreten.

2.6.2 Temperaturanstieg

Die Temperaturerhéhung der Gehéauseteile darf bei be-
triebener Handleuchte in ruhender Luft 31 °C nicht iiber-
steigen. Ausgenommen ist die Lichtscheibe.

2.6.3 Bestindigkeit gegen feuchte Wirme

An der Handleuchte diirfen durch Dauereinwirkung von
feuchter Warme wahrend mindestens 244 Stunden keine
fir die Verwendung nachteiligen Verdnderungen auf-
treten.

2.7 Chemische Eigenschaften
2.7.1 Bestindigkeit gegen Korrosion

Nach 48stiindigem Einwirken eines Salzsprihnebels
(5%ige Natrium-Chlorid-Lésung) bei 35 °C Umgebungs-
temperatur auf die Handleuchte diirfen keine fiir die Ver-
wendung nachteiligen Veranderungen auftreten. An-
schlieBend miissen die Forderungen nach Abschnitt 2.5.1
und Abschnitt 2.5.2 erfillt werden.

2.7.2 Bestindigkeit gegen Fliissigkeiten

Die Handleuchte muR bestiandig sein gegen folgende LO-
sungsmittel:

a) Isopropylalkohol S-737 nach TL 6810—0002 bei 20 °C
b) Methanol S-747 nach VTL 6810—~0013 bei 50 °C
Nach Prifung entsprechend Abschnitt 3.1.11 diirfen an

der Handleuchte keine fiir die Verwendung nachteiligen
Veranderungen aufgetreten sein.

2.8 Mechanische Eigenschaften

2.8.1 Schwingen

Wird die Handleuchte Schwingbeanspruchungen im Fre-
quenzbereich von 5 bis 500 Hz mit Beschleunigungen bis
50 m/s2 (& 5g) und Doppelamplituden bis 2,54 mm
unterworfen, so darf an der Handleuchte keine fur die
Verwendung nachteilige Veranderung auftreten.

2.8.2 StoRen

An der Handleuchte darf keine fiir die Verwendung nach-
teilige Verdanderung auftreten, wenn sie Stofen von
200 m/s2 ( 420 g), Dauer 11 ms, ausgesetzt wird.

*) Z. Z. Entwurf
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