DK 621.318.562 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

Luft- und Raumfahrt —

Steckrelais DC 28 V DIN

gepolt monostabil

Aerospace; plug-in relays; DC 28 V, one- and three pole; 10 Amp; polarized, monostable

Aéronautique et espace; relais a broches; CC 28 V, uni- et tripolaires; 10 A; polarisé, monostable

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Fir die Verwendung in Luftfahrtgerat der Bundeswehr hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterprifung
beim Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fir Luftfahrtgerat der Bundes-
wehr 2zu beantragen. Vor Verwendung in weiterem Material der Bundeswehr muB eine Musterzulassung nach
VG 95 211 erfolgt sein.

Der Inhalt dieser Norm stimmt sachlich liberein mit der USA-Norm MIL-R-6106/29 fur Form 28-10 C

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Relais nach dieser Norm sind fiur Bordnetze nach DIN 29 576 Teil 1 bei Umgebungstemperaturen von - 65 bis
+ 125 °C, 1in Flughdhen bis 25 000 m einsetzbar. Bei Einsatz in Bordnetzen mit variabler Frequenz nach
DIN 29 576 Teil 1 sind die Grenzwerte zu bestimmen.

2 Bezeichnung
Steckrelais DIN 65 168 - 28 - 10 A

Benennung

Norm-Nummer

Nennspannung

Kontaktbelastung (Nennstrom)

Anzah1 der Wechsler

3 Mage

Die Relais sind in Unteransicht und Vorderansicht dargestelit.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Bild 3. Vorderansicht fir
Form 28-10 A und dz ga D]chtung
Form 28-10 C
Tabelle 1. MaBe
d1 d2 d3 14 12 i3 4 5 16 17 18 19 110 111
+0,04 | +0 +0
0,1 { -0 -0,05 | +0,05 | +0,05 | 0,25 | +0,25 max. max. | 0,05 |*0,05 | 0,05 -0,1 +0,1
3,4 1 1,6 |5,24 |2,62 27,4 217 8,1 10,4 2,6 5,1 7,6 10,2 1,3
132 113 IRV 115 116 17 i18 119 120 121 122 123 t
+0,07 +0 +0
max. max. +0,1 max. +0,25 | -0,03 -0,1 -0,1 +0,05 $0,1 max. max. 0,05
32,5 |20,6 4 16,3 4,3 2,9 5,9 8,8 1,7 12,7 18,3 20,6 0,6
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