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Luft- und Raumfahrt

Abbinden von Rohrleitungen
o Konstruktion Fertigung 6

o1 19|
Z

Aerospace; lacing of tube assemblies, design, manufacture

Aéronautique et espace; ligatures des tuyauteries rigides, conception, réalisation

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm aufgefiihrten Abbindungen von Rohrleitungen sind zwischen Rohrhalterungen dort anzu-
wenden, wo eine zusdtzliche Befestigung der Rohrleitungen untereinander erforderlich ist und/oder an
dieser Stelle keine iiblichen Rohrhalterungen anwendbar sind. Die Abbindungen sollen Beschadigungen an
Rohrleitungen ausschlieBen.

2 MaBe
2.1 Schniire nach DIN 65 368

2.2 Abstandshalter nach DIN 65 367 und Leitungsbander nach LN 29 848 Teil 1

3 Ausfilhrung

3.1 Bindung mit Schnur

Hierbei werden die Rohrleitungen mit der im Abschnitt 2.1 aufgefilhrten Schnur entsprechend Bild 1
abgebunden. Gegen unbeabsichtigtes O0ffnen muB der Knoten gesichert werden.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1

==
RS
=3

Bild 1. Bindung mit Schnur

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.1.1 Arbeitsablauf .

1. Schritt: Die Abbindeschnur ist ohne Vorspannung mehrmals um die zu sichernden Rohrleitungen zu legen.
2. Schritt: Die Abstdnde zwischen den einzelnen Rohrleitungen sind durch Umwickeln der rechtwinklig zu den

Rohren liegenden Schnur auszufiillen.
Die beiden Schnurenden werden zu einem Kreuzknoten gekniipft oder zu einem Knoten, der 2zusdtzlich
zu sichern ist. Hierbei ist darauf zu achten, daB ein fester und einwandfreier Sitz der Rohr-

leitungen sichergestellt ist.
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3. Schritt:

Vorderansicht Rickansicht
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1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt
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Bild 2. Arbeitsablauf

3.1.2 Bindung mit Abstandshalter

Hierbei wird jeweils zwischen zwei Rohrieitungen ein Abstandshalter angebracht, und die Rohre werden mit
einem Leitungsband gegen den Abstandshalter zusammengebunden (siehe Bild 3).

Zuordnung der Abstandshalter siehe Tabelle 1.
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Bild 3. Abbindung mit Abstandshalter und Leitungsb@ndern
Abstandshalter nach DIN 65367
Leitungsband nach LN 29848 Teil1
Bild 4. Einbaubeispiel mit Abstandshalter  Rohrleitungen -
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65176:1987-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-65176-1987-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-65176-1987-11

