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Luft- und Raumfahrt e

Gestaltung und Ausfiihrung von Leitungen DIN

fur flussige oder gasformige Medien 65178
Ubersicht und Begriffe Teil 1

Aerospace; configuration and installation of fluid pipelines; survey and definitions

Aéronautique et espace; configuration et conception des canalisations de fluides; vue d'ensemble et defi-
nitions

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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Seite 2 DIN 65 178 Teil 1

MaBe in mm
1 Allgemeines -7
Die Funktionssicherheit von Luft- und Raumfahrtgerdt wird von der Gestaltung und Ausfiihrung medienfiihrender
Leitungen wesentlich beeinfluBt. Sie dienen zur Steuerung lebenswichtiger Organe eines Fluggerites wie 2. B.
Bug- und Hauptfahrwerk, Ruder, Klappen sowie als Versorgungsleitungen fiir Kraftstoff, Sauerstoff u. a.
Medien.

Bei Konstruktion, Fertigung und dem Einbau fluidischer Leitungen ist deshalb mit groBter Sorgfalt zu ver-
fahren.

Abweichungen von dieser Norm sind in den Bauunterlagen besonders anzugeben.

2 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm legt die Begriffe fest, die in DIN 65 178 Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 (z. Z. Ent-
wurf) und Teil 6 (z. Z. Entwurf) angewendet werden.

3 Begriffe

Die nachfolgend aufgefiihrten Begriffe sind der Fachsprache sowie dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen.

3.1 Gerdatespezifische Begriffe
3.1.1 Fluggeridt

Als Fluggerat wird das vollausgeriistete und einsatzfahige Luft- und Raumfahrtgeriat bezeichnet.

3.1.2 Komponente

Komponente ist eine Funktionseinheit mit bestimmten Teilaufgaben in bezug auf das System, zu dem sie gehort.

3.1.3 Zelle

Als Zelle wird das nicht ausgeriistete Fluggerat oder Teile davon (Rumpfwerk, Tragwerk, Leitwerk usw.) be-
zeichnet.

3.1.4 Struktur
Als Struktur wird die nicht beplankte Zelle von Fluggeraten oder Teilen davon bezeichnet. Sie dient zur
Gestaltung der Form, zur Aufnahme von Kraften sowie zur Befestigung von Einbauten.
3.1.5 Bezugslinien —~
Die Hauptbezugslinien eines Fluggerdtes sind die drei Achsen des Koordinatensystems:

X = Langsachse

Querachse

y

2 Vertikalachse

3.1.6 System

System bezeichnet eine Baueinheit, deren Funktionsfdhigkeit hauptsdchlich durch einen gleichen Energietriger
gewahrleistet wird, z. B.:

Hydraulik-System

Kraftstoff-System

Staudruck-System

3.1.7 Anlage

Eine Anlage ist Teil eines Systems und beinhaltet die Komponenten, die zur Erfiillung der geforderten
Funktion bendtigt werden, z. B. ein Hydraulik-System besteht aus der Bremsanlage, der Fahrwerksanlage usw.
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DIN 65 178 Teil 1 Seite 3

3.2 Begriffe der Fluidtechnik

3.2.1 Nenngroge DN

Die NenngroBe ist eine dimensionslose Zahl. Sie kennzeichnet alle zusammengehdrenden Teile eines Systems
medienfiihrender Leitungen und entspricht dem Nenndurchmesser.

3.2.1.1 Nenndurchmesser eines Rohres

Der Nenndurchmesser eines Rohres ist der AuBendurchmesser (siehe Bild 1). Der Bezeichnung des Nenndurch-
messers kann die Wanddicke zugefiigt werden (z. B. 12 x 1).

3.2.1.2 Wanddicke

Die Wanddicke errechnet sich aus dem AuBendurchmesser abziiglich des Innendurchmessers geteilt durch 2.

3.2.1.3 Nenndurchmesser eines Schlauches

Der Nenndurchmesser eines Schlauches ist der Innendurchmesser, wobei dieser in etwa dem Nenndurchmesser
eines Rohres mit gleicher NenngrodBe entspricht (siehe Bild 2).

i
i
-n\,.nj
|
{
|
|
NI
|
I
|
I
\\
X \\\
N
SN

ON

ON

Bild 1. Nenndurchmesser eines Rohres Bild 2. Nenndurchmesser eines Schlauches

3.2.2 Leckage

Mit Leckage wird die Undichtheit einer medienfiihrenden Leitung bezeichnet, bei der unter definierten Be-

dingungen ein Mediumaustritt stattfindet.

3.2.2.1 Leckage fliissiger Medien

Als Leckage fliissiger Medien werden externe Undichtheiten bezeichnet, die zu Feuchtigkeits- oder Tropfen-
— bildung fiihren, wobei der vorgegebene Priifdruck stabilisiert anstehen muB.

3.2.2.2 Leckage gasformiger Medien

Als Leckage gasformiger Medien werden externe Undichtheiten bezeichnet, deren Erkennung von dem Priifver-

fahren abhdngt.

3.3 Begriffe zu Rohr- und Schliauchleitungen

3.3.1 Leitungsstrang

Ein Leitungsstrang ist eine Baugruppe, bestehend aus mehreren miteinander verbundenen Leitungen. Er beginnt
oder endet am KomponentenanschluB oder an einer Trennstelle.

3.3.2 Halterungspunkt

Der Halterungspunkt ist der theoretische Mittelpunkt der zu halternden Leitung.

3.3.3 AnschluBpunkt

Der AnschluBpunkt ist bei 16sbaren Verbindungen der Mittelpunkt der theoretischen Dichtebene miteinander
verbundener Leitungen bzw. der angeschlossenen Komponente. Bei permanenten Verbindungen ist er der Mittel-
punkt des Rohrendes.
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