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Luft- und Raumfahrt ————
Senk-PaBschrauben mit geripptem Fligelkreuzschlitz DIN
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Institut for N

Aerospace; countersunk head bolts, close tolerance,

with internal offset cruciform ribbed drive and MJ thread,

short thread length, titanium alloy,
nominal tensile strength 1 100 MPa,
for temperatures up to 315 °C

Ersatz fir Ausgabe 03.87
{Supersedes edition 03.87)

Aéronautique et espace; vis de précision & téte fraisée a empreinte

cruciforme déportée avec saillies antidérapantes,
filetage MJ de longueur courte,

en alliage de titane, résistance nominale en traction de 1 100 MPa,

pour températures jusqu'a 315 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger
Beschliusse (Building Block Documents) und Normen
des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.

Auskunft erteilt
im DIN Deutsches
KamekestraBe 8,

Diese Norm beriihrt Schutzrechte;
die Normenstelle Luftfahrt (NL)
Institut fir Normung e. V.,
50672 Ko1n.

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
Vehicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard 1is approved by the Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt.

This Standard is subject to proprietary rights. In-
formation may be obtained from Normenstelle Luft-
fahrt (NL), DIN Deutsches Institut fiir Nor-
mung e. V., KamekestraBe 8, 50672 Kdlin.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
(Continued on pages 2 to 7)
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Seite 2 DIN 65 179

MaBe in mm Dimensions in mm
1 MaBe, Bezeichnung 1 Dimensions, designation
32 ( 08/ 6,3 ) -0.4
L=1d] A \/ \/\/ -0

008

l,<1d,| B

/] u]8]

=Bk ®)
Ausfithrung ohne

1d, splintloch
d c) (Configuration without
split pin hole)

s —

i

b)
d

d:

R I CRGE
{ 6,3{

=14,
E.L 008 =20 A

[<id\| B
g
a) Feld fiir Kennzeichnung a) Space for identification mark
b) Flankendurchmesser b) Pitch diameter
c) Gewindeende DIN 65 532 EK c) Thread end DIN 65 532 EK
d) Gewindeauslauf DIN 65 532 A d) Thread runout DIN 65 532 A
e) Fligelkreuzschlitz nach DIN 65 521 Teil 1 e) Recess according to DIN 65 521 Part 1
f) Rippe f) Rib
g) nicht konkav g) Not concave
Bild 1
(Figure 1)

PaBschraube DIN 65 179 - 05 012 A
{Close tolerance bolt DIN 65 179 - 05 012 A)

Benennung (Description)

Norm-Hauptnhummer (Basic standard number)

Ausfiihrung (Configuration)

Durchmesser-Kennzah1 (Diameter code)

Langen-Kennzah1 (Length code)

Oberflachenbehandlung (Surface treatment)
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Durchmesser-Kennzah1
(Diameter code) 04 05 06 08 10 12
dy  f7) 4 5 6 8 10 12
cq min. 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
¢ max. 0,93 0,96 1,26 1,60 1,93 2,53
min. 0,85 0,88 1,18 1,52 1,85 2,45
do MJ4x0,7 MJ5x0,8 MJ6X1 MJ8x1 MJ10x1,25 MJ12x1,25
d3 min. 7.2 9,0 10,8 14,8 18,8 22,8
dg  theor. 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0
dg H13 1,1 1,5 1,5 1,9 2,4 2,4
dg 5,78 7,71 9,00 12,21 15,43 18,00
k theor. 1,68 2,11 2,53 3,38 4,23 5,07
12 *0,3 14+ 1,5 19+ 9 19 + 10 19 + 11,5 19 + 14,5 14 + 16
13 14+ 5 14 + 6 TG+ 7 W+1,5 W +9 19 + 10
r max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
min. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Form- und
Lagetole- u 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18
ranzen
(Tolerances
on form and v 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015
position)
Fligelkreuzschlitz-
groge 2) 04 05 06 08 10 12
(Size of recess 2))
Langen-
Kennzah? 14 Masse (4,45 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
{Length [Mass (4,45 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) t 0,2
004 4 0,588 1,099 - - - -
005 5 0,643 1,186 1,771 - - -
006 6 0,698 1,273 1,896 - - -
007 T 0,753 1,360 2,021 4,35 - -
008 8 0,808 1,447 2,146 4,57 8,36 -
009 9 0,863 1,534 2,2N 4,79 8,70 -
010 10 0,918 1,621 2,396 5,02 9,05 15,02
011 n 0,973 1,708 2,521 5,24 9,40 15,52
012 12 1,028 1,795 2,646 5,47 9,75 16,02
013 13 1,083 1,882 2,71 5,69 10,10 16,53
014 14 1,138 1,969 2,896 5,91 10,45 17,03
015 15 1,193 2,056 3,021 6,13 10,80 17,863
016 16 1,248 2,143 3,146 6,36 11,15 18,03
017 17 1,303 2,230 3,27 6,58 11,50 18,54
018 18 1,358 2,317 3,396 6,80 11,85 19,04
019 19 1,413 2,404 3,521 7,03 12,19 19,54
020 20 1,468 2,491 3,646 7,25 12,54 20,05
021 21 1,523 2,578 3,1 7,47 12,89 20,55
022 22 1,578 2,665 3,896 7,70 13,24 21,05
023 23 1,633 2,752 4,021 7,92 13,59 21,56
024 24 1,688 2,839 4,146 8,14 13,94 22,06
025 25 1,743 2,926 4,271 8,36 14,29 22,56
026 26 1,798 3,013 4,396 8,59 14,64 23,06
027 27 1,853 3,100 4,521 8,81 14,99 23,57
028 28 1,908 3,187 4,646 9,03 15,34 24,07
029 29 1,963 3,274 4,71 9,26 15,68 24,57
030 30 2,018 3,361 4,896 9,48 16,03 25,08
032 32 2,128 3,535 5,146 9,93 16,73 26,08
034 34 2,238 3,708 5,396 10,37 17,43 27,09
036 36 2,348 3,883 5,646 10,82 18,13 28,09
038 38 2,458 4,057 5,896 11,26 18,83 29,10
040 40 2,569 4,231 6,146 11,71 19,52 30,11
042 42 - 4,405 6,396 12,16 20,22 31,1
044 44 - 4,579 6,646 12,60 20,92 32,12
046 46 = 4,753 6,896 13,05 21,62 33,12
1) Bei Schrauben mit Oberflachenbehandlung nach 1) In the case of bolts with surface treatment
Kennbuchstabe T gelten diese MaBe vor der Ober- according to code letter T these dimensions apply
f1dachenbehandlung. prior to surface treatment.
Nach der Oberfachenbehandlung darf das NennmaB After surface treatment the nominal dimension may
max. um 8 pm uUberschritten sein. be exceeded by 8 um max.
2) Flugelkreuzschlitz und Lehren nach DIN 65 521 2) Recess and gauges according to DIN 65 521
Teil 1 und Teil 2 Part 1 and Part 2

(fortgesetzt)
[continued]
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