April 1989

DK 621.914.22 DEUTSCHE NORM
Viertelrund-Profilfraser mit Zylinderschaft IN
konkav 651 8

MaBe

Teil 1

einzuhalten.

1 MaBe, Bezeichnung
Die Viertelrund-Profilfaser brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

Form A mit glattem Zylinderschaft

Zylinderschaft Form A
nach DIN 1835 Teil 1

Corner-rounding cutters with parallel shank; Dimensions
Fraises concaves quart-de-cercle a queue cylindrique; Dimensions

MaBe in mm

d;

l

Form D mit Anzugsgewinde

Zylinderschaft Form D
nach DIN 1835 Teil 1

J

Legierungsgruppe HSS:

MaBe wie bei Form A

Ersatz fiir Ausgabe 06.82

Form B mit seitlicher Mitnahmefléche

Zylinderschaft Form B
nach DIN 1835 Teil 1

7_/

MaBe wie bei Form A

Form E mit geneigter Spannflache

N

Zylinderschaft Form E
nach DIN 1835 Teil 1

-

Fraser DIN 6518 - A 6 -HSS

MaBe wie bei Form A

Bezeichnung eines Viertelrund-Profilfrasers mit glattem Zylinderschaft (A) mit Radius r = 6 mm, aus Schnellarbeitsstahl der

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

rY)
Radienbereich dy ds ds Iy b

H11 tber bis min. js14 js18 min.

1

1,25 _

1,6 0 25 10

2

25 8

3 6 60 —

3’15 25 5 12 8

5 dy=ds+2r 10

6 5 6 67 12

2’3 6 8 16 8 71 16
10 8 10 8 85 18
12 10 12 2 10 90 24
12,5
16 12 16 25 16 100 28
20 16 22 32 112 32

1) Durch die Radienbereiche sind die BaumaBe fiir Viertelrund-Profilfraser mit Zwischenradius festgelegt.
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2 Werkstoff
3 Ausfiihrung Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 6518 Teil 2
4 Kennzeichnung

Zitierte Normen
DIN 1835 Teil 1  Zylinderschéfte fir Fraser; MaBe
DIN 6518 Teil 2  Viertelrund-Profilfraser mit Zylinderschaft, konkav; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen

DIN 855 Teil 1 Halbrund-Profilfraser, konkav; MaBe
DIN 856 Teil 1 Halbrund-Profilfraser, konvex; MaBe
DIN 6513 Teil 1 Viertelrund-Profilfraser, konkav; MaBe

Frilhere Ausgaben
DIN 6518 Teil 1: 06.82

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juni 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
= Ergénzung mit Frésern Form D und E mit Zylinderschaft mit Anzugsgewinde, bzw. geneigter Spannfliche.

Erlduterungen

Die Profil-Radien r stimmen mit denen der Viertelrund-Profilfriser nach DIN 6513 Teil 1 und damit auch mit den Radien in der
Internationalen Norm ISO 3860 : 1976 véllig iiberein.
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