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DEUTSCHE NORM Dezember 1993

N

Luft- und Raumfahrt

Kohlenstoffasern Q
Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne
MaBe Massen 65 184

High performance carbon
Dimensions, masses

Dimensions, masses

Die Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Amwendungsbereich

2 Bezeichnung

g e.V. - Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit G

Aerospace; Carbon fibres;

Aéronautique et espace; Fibres de carbone;
Fils continus en carbone & haute résistance;

Diese Norm wird fur Kohlenstoffilamentgarne mit hohem Elastizitdtsmodul und hoher Festigkeit angewendet.
Als Ausgangsmaterial dienen Polyacrylnitrilfilamentgarne. Die Kohlenstoffilamentgarne werden normalerweise
mit einer Prédparation geliefert, die auf die Weiterverarbeitung der Garne abgestimmt ist.

Ersatz fir Ausgabe 06.85
fibre filament yarns;

.3611.1
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Filamentgarn DIN 65 184 - ﬁ

2.1 Normbezeichnung
£ Benennung
8
g Norm-Nummer
&
4 Werkstoff-Kennzahl  {
[
z
o] Anhingezahl {

2.2 Bestellbezeichnung

1000 kg Filamentgarn aus Werkstoff mit der Werkstoff-Kennzahl 8.3611.1-87:

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V.

Werkstoff-Leistungsblatt Nr

Kennzah1 fiir Drehung

Kennzah1 fiir Oberflichenbehandlung und Verar-
beitungsverfahren nach Tabelle 3

1000 kg Filamentgarn DIN 65 184 - 8.3611.1-87

Fortsetzung Seite 2 bis 6

174 sdAOCUMeEnNts

Nacum

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

12.93
Full document details: DIN 65184:1993-12

sabSharing o
DIN 65 184 Dez 1993 Preisgr. 7
Vertr.-Nr. 3007

lib


http://www.avadocuments.com/doc/din-65184-1993-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65184-1993-12

Seite 2 DIN 65 184

3 Faserstoffklasse, Filamentgarnarten, Oberflichenbehandlung und Verarbeitungsverfahren
3.1 Faserstoffklasse
Tabelle 1
E-Modul
aus Zugfestigkeit Bruchdehnung Dichte
Kennb:g:stabe Zugversuch
Faserstoffklasse N/mm2 N/mm2 % g/cn3
min. min. max.
F 235 000 3000 1,4 1,85
G 235 000 4000 1,6 1,85
H 235 000 4600 1,8 1,85
I 290 000 4300 1,4 1,85
J 290 000 5300 1,7 1,85
L 350 000 2200 0,5 1,90
P 390 000 2100 0,4 1,90
Q 450 000 2000 0,4 1,95
3.2 Filamentgarnarten
Tabelle 2
Feinheit 3) Filamentanzahl 3) Drehung 3)
Werkstof - Kennbxfjg?stabe
Kennzah1 1) Faserstoffklasse Tt f t/m
tex x
8.3610.3 - 2) 67 1 000 15
8.3611.1 - 2) . 0
8.3611.3 - ¢) 200 *) 3 000 5
8.3612.1 - 2) F . 0
8.3612.2 - ?) 400 *) 6 000 70
8.3613.1 - 2) 800 *) 12 000 0
8.3614.1 ~ 2) 1600 24 000 1]
8.3621.1 - 2) 200 3 000 0
8.3622.1 - 2) (<] 400 *) 6 000 1]
8.3623.1 - 2) 800 12 000 1]
8.3632.1 - 2) H 400 6 000 0
8.3642.1 - 2) I 410 12 000 0
8.3643.1 - 2) 375 12 000 1]
8.3644.1 - ?) J 245 12 000 0
8.3651.1 - 2) 190 3 000 0
8.3652.1 - 2} 380 6 000 1]
8.3663.1 - ¢) L 750 12 000 0
8.3659.1 - 2) 900 10 000 0
8.3661.1 - 2) 0
8.3661.3 - ¢) 180 3 000 15
8.3662.1 - 2) P 0
8.3662.3 - *) 3170 & 000 75
8.3663.1 - 2) 750 12 000 0
8.3672.1 - 2) 360 6 000 0
8.3673.1 - 2) Q 740 12 000 0
*) Diese Garne sind vorzugsweise zu verwenden.
1) Nach Werkstoff-Leistungsblatt, enthalten im Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II.
Umschliisselung der Werkstoff-Kennzahl auf die international iibliche Bezeichnungsweise siehe Anhang A.
2) g2, 84, 85, 86, 87 nach Tabelle 3 moglich.
3) Kurzzeichen nach DIN 60 900 Teil 2, die Drehrichtung kann sowohl z als auch s sein.
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