DK 621.316.541-21 : 629.7

DEUTSCHE NORM

Oktober 1986

Luft- und Raumfahrt

Blindstopfen
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' fiir elektrische Rundsteckverbinder
Aerospace; sealing plugs for electrical circular connectors
Aéronautique et espace; obturateurs pour connecteurs circulaires électriques

valid.
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.
Fiir die Verwendung in Luftfahrtgerat der Bundeswehr For use
hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterpriifung
beim Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung,
Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerdt der
Bundeswehr zu beantragen.
- MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fir Blindstopfen, die in
Rundsteckverbindern im Temperaturbereich - 565 °C
bis + 260 °C in der Art Verwendung finden, daB sie
bei nicht mit Leitungen versehenen Kontakten die
Dichtfunktion ibernehmen.

Blindstopfen sind fiir den Einsatz in Rundsteckver-
bindern nach DIN 29 504 Teil 2 *), DIN 29 729
Teil 2 *) bestimmt.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Teile brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.
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Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bild 1. Blindstopfen fir KontaktgroB8en 20, 16
und 12
(Figure 1. Sealing plug for contact sizes 20,

16 and 12)

*) Z. Z. Entwurf

*) At present at the stage of draft

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

In case of dispute the German wording shall be

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

in aviation systems of the German Armed
Forces (Bundeswehr) any manufacturer has to request
for qualification in due time at the Bundesamt fur
Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterprif-
wesens fiir Luftfahrtgerit der Bundeswehr (respon-
sible type testing authority for aircraft equip-
ment of the Armed Forces).

Dimensions in mm
1 Field of application

This Standard applies to sealing plugs for use in
circular connectors within the temperature range
from - 55 °C to 260 °C in such a way as to ensure
the sealing function for unwired contacts.

intended for use 1in circular
DIN 29 504 Part 2 *),

Sealing plugs are
connectors conforming to
DIN 29 729 Part 2 *).

2 Dimensions, designation

The components need not correspond to the configu-
ration shown, but the dimensions given must be

adhered to.
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Bild 2. Blindstopfen fiir KontaktgroBe 22 D, ent-

spricht MS 27 488-22 und VG 96 912 Teil 6
(Figure 2. Sealing plug for contact size 22 D,
corresponding to MS 27 488-22 and
VG 96 912 Part 6)
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Seite 2 DIN 65 194

Anzuwenden N
fir Bauteile Kontakt- Masse :
nach groge dy ds 14 12 a 9/1000 Stiick Farbe
(To be used (Contact (Mass {Colour)
for components size) g/1000 pieces)
conforming to) +0,2 |+0,13 |+0,25 t 0,1 + 5°
MaBe und GrenzabmaBe siehe Bild 2 25 schwarz
DIN 29 729 *) 22 D (For dimensions and tolerances, see figure 2) (Black)
20 1,4 2,34 14,32 3,0 45 100 rot (Red)
DIN 29 504 *) 16 2,1 3,38 14,32 3,0 45 200 blau_(Blue)
12 3,07 4,34 14,32 3,0 45 400 gelb (Yellow)
*) Z. Z. Entwurf *) At present at the stage of draft
Blindstopfen DIN 65 194 - 20
{Sealing plug DIN 65 194 - 20
Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
KontaktgroBe (Contact size)
3 Werkstoff 3 Material
5.1129.4 {Polytetrafluorethylen} nach Werkstoff- 5.1129.4 (polytetrafluoroethylene) according to
Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II the German Aviation Materials Manual, Part II
4 Priifungen 4 Inspections and tests
Nach DIN 65 002, eingebaut in die entsprechenden In accordance with DIN 65 002, inserted in corre-
Steckverbinder sponding connectors
Zitierte Normen und andere Unterlagen Quoted standards and further documents
DIN 29 504 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Luft- und Raumfahrt; Elektrische Rundsteckverbinder mittlerer Poldichte,
mit Bajonettkupplung, 175 und 200 °C; MaBe, Massen
((at present at the stage of draft) Aerospace; electrical connectors, medium density,
bayonet coupling, 175 and 200 °C, dimensions and masses)
DIN 29 729 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Luft- und Raumfahrt; Elektrische Rundsteckverbinder hoher Poldichte,
kontaktgeschiitzt mit Bajonettkupplung, 175 °C; MaBe, Massen
((at present at the stage of draft) Aerospace; electrical connectors, high density,
scoop proof, bayonet coupling, 175 °C, dimensions and masses)
DIN 65 002 Luft- und Raumfahrt; Elektrische Rundsteckverbinder, Technische Lieferbedingungen
(Aerospace; electrical circular connectors; technical specification)
VG 96 912 Teil 6 Elektrische Steckverbinder mittlerer und hoher Poldichte; Bajonettkupplung; Kontakte und
Kontakteinsatze
(Electrical connectors, medium and high density; bayonet coupling; contacts and inserts)
Werkstoffhandbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II: WL 5.1129 Teil 2 Polytetrafiuorethylen (PTFE)
(German Aviation Materials Manual, Part II: WL 5.1129 Part 2, polytetrafluoroethylene (PTFE))
MS 27 488 1) Plug, end seal, electrical connector
Internationale Patentklassifikation International patent classification
H 01 R 13/44
H 01 R 13/52
1) Auskiinfte liber Bezugsquellen erteilt DIN 1) Information on the sources of supply may be
Deutsches Institut fiir Normung e. V., obtained from DIN Deutsches Institut fir
KamekestraBe 8, 5000 Koin 1. Normung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Koln 1.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65194:1986-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-65194-1986-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-65194-1986-10

