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Vorwort

Die vorliegende Norm DIN 65202 wurde von der
Normenstelle Luftfahrt (NL), Arbeitsausschuf3 AA 2.2.1
*Elastomere, Dichtmassen" erarbeitet.

Die Maf3e und GrenzabmafBe in dieser Norm stimmen
Gberein mit der Internationalen Norm 1SO 3601-1, Ta-
belle 2, Serie A.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Dezember 1990 wurden fol-
gende Anderungen vorgenommen:

a) Werkstoffe 5.5803 und 5.5870 wurden hinzuge-
fagt.

b) Tabelle 1 wurde in Ubereinstimmung gebracht
mit Tabelle 2, Serie A von ISO 3601-1, 1988-12

Friihere Ausgaben

Foreword

This standard DIN 65202 has been prepared by
Normenstelle Luftfahrt (NL), Technical Committee
AA 2.2.1 "Elastomers, Sealing Compounds".

In case of dispute the German wording shall be valid.
The dimensions and limit deviations given in this
Standard are in compliance with International Standard
ISO 3601-1, table 2, series A.

Revision

The following amendment has been made to the
December 1990 edition:

a) Materials 5.5803 and 5.5870 have been added.

b) Table 1 has been brought in compliance with
table 2, series A of ISO 3601-1, 1988-12.

Previous editions

DIN 65202: 1987-06, 1990-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdlt MafBe und GrenzabmaBe von
O-Ringen (Runddichtringen) mit besonderer MaBge-
nauigkeit, vorzugsweise fur Luft- und Raumfahrtgerate.

Fir den allgemeinen Industriebereich ist DIN 3771-1
anzuwenden.

1 Field of application

This Standard specifies the dimensions and limit
deviations for O-rings (toroidal sealing rings) of special
dimensional accuracy, preferably for use in aerospace
applications.

For general-purposes applications, DIN 3771-1 shall be
applied.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen ge-
héren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikationen.

DIN 3771-1
Fluidtechnik, O-Ringe, MaB3e nach I1SO 3601-1

DIN 65203
Luft- und Raumfahrt; O-Ringe aus Elastomeren,
Technische Lieferbedingungen

ISO 1629
Rubbers and latices; nomenclature

ISO 3601-1
Fluid systems; sealing devices; O-rings; Part 1:
Inside diameters, cross-sections, tolerances and
size identification code

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt,
Teil II: Nichtmetallische Werkstoffe

WL 5.5455-2
Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 40 Shore-A,
witterungsbesténdig, O-Ringe

WL 5.5504-2
Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 50 Shore-A,
temperaturbesténdig, O-Ringe

WL 5.5601-2
Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 50 Shore-A,
kraftstoffbestandig, O-Ringe

WL 5.5603-2
Luft- und Raumfahrt; MVQ-Elastomer, 60 Shore-A,
temperaturbesténdig, O-Ringe

WL 5.5688-2
Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer, 60 Shore-A,
6lbestédndig, kraftstoffbestandig, temperaturbe-
standig, O-Ringe

WL 5.5702-2
Luft- und Raumfahrt; NBR-Elastomer, 70 Shore-A,
mineralSlbesténdig, O-Ringe

WL 5.5703-2
Luft- und Raumfahrt; MQV-Elastomer, 70 Shore-A,
temperaturbesténdig, O-Ringe

2 Normative references

This standard incorporates, by dated or undated
reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate
places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amend-
ments to or revisions of any of these publications apply
to this standard only when incorporated in it by amend-
ment or revision. For undated references, the latest
edition of the publication referred to applies.

DIN 3771-1
Fluid systems; O-rings; dimensions as in
ISO 3601-1

DIN 65203
Aerospace; elastomeric O-rings; technical specif-
ication

ISO 1629
Rubbers and latices; nomenclature

1ISO 3601-1
Fluid systems; sealing devices; O-rings; Part 1:
Inside diameters, cross-sections, tolerances and
size identification code

German Aviation Materials Manual, Part II: Non-
metallic materials

WL 5.5455-2
Aerospace; rubber, CR, 40 Shore A, weather
resistant; O-rings

WL 5.5504-2
Aerospace; rubber, MVQ, 50 Shore A, temperature
resistant; O-rings

WL 5.5601-2
Aerospace; rubber, NBR, 60 Shore A, fuel resistant;
O-rings

WL 5.5603-2
Aerospace; rubber, MVQ, 60 Shore A, temperature
resistant; O-rings

WL 5.5688-2
Aerospace; rubber, MFQ, 60 Shore A, oil resistant,
fuel resistant, temperature resistant; O-rings

WL 5.5702-2
Aerospace; rubber, NBR, 70 Shore A, mineral oil
resistant; O-rings

WL 5.5703-2
Aerospace; rubber, MQV, 70 Shore A, temperature
resistant; O-rings
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WL 5.5704-2
Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 70 Shore-A,
mit niedrigem Druckverformungsrest, dlbestindig,
kraftstoffbestandig, temperaturbestandig, O-Ringe

WL 5.5707-2
Luft- und Raumfahrt; lIR-Elastomer, 70 Shore-A,
geringe Gasdurchlassigkeit, O-Ringe

WL 5.5709-2
Luft- und Raumfahrt; CR-Elastomer, 70 Shore-A,
witterungsbesténdig, O-Ringe

WL 5.5710-2
Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer, 70 Shore-A,
Olbestandig, kraftstoffbestiandig, temperaturbe-
standig, O-Ringe

WL 5.5712-2
Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 70 Shore-A,
hydrazinbestédndig, O-Ringe

WL 5.5801-2
Luft- und Raumfahrt — NBR-Elastomer, 80 Shore-A,
kraftstoffbestandig — O-Ringe

WL 5.5802-2
Luft- und Raumfahrt; EPDM-Elastomer, 80 Shore-A,
phosphoresterbestiandig, O-Ringe

WL 5.5803-2
Luft- und Raumfahrt — EPDM-Elastomer, 85 Shore-
A, hydrazinbesténdig — O-Ringe

WL 5.5804-2
Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 75 Shore-A,
mit niedrigem Druckverformungsrest, 6lbestandig,
kraftstoffbesténdig, temperaturbesténdig, O-Ringe

WL 5.5805-2
Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 80 Shore-A,
mit niedrigem Druckverformungsrest, 6lbestéandig,
kraftstoffbesténdig, temperaturbesténdig, O-Ringe

WL 5.5807-2
Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 85 Shore-A,
mit niedrigem Druckverformungsrest, lbestandig,
kraftstoffbestéandig, temperaturbestindig, O-Ringe

WL 5.5808-2
Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 90 Shore-A,
mit niedrigem Druckverformungsrest, 6lbestandig,
kraftstoffbesténdig, temperaturbestandig, O-Ringe

WL 5.5810-2
Luft- und Raumfahit; NBR-Elastomer, 90 Shore-A,
mineraldlbesténdig, O-Ringe

WL 5.5813-2
Luft- und Raumfahrt; MFQ-Elastomer, 80 Shore-A,
Olbestéandig, kraftstoffbestandig, temperaturbestén-
dig, O-Ringe
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WL 5.5704-2
Aerospace; rubber, FPM, 70 Shore A, low compres-
sion set, oil resistant, fuel resistant, temperature
resistant; O-rings

WL 5.5707-2
Aerospace; - rubber, IIR, 70 Shore A, low gas
permeability; O-rings

WL 5.5709-2
Aerospace; rubber, CR, 70 Shore A, weather
resistant; O-rings

WL 5.5710-2
Aerospace; rubber, MFQ, 70 Shore A, oil resistant,
fuel resistant, temperature resistant; O-rings

WL 5.5712-2
Aerospace; rubber, EPDM, 70 Shore A, hydrazine
resistant; O-rings

WL 5.5801-2
Aerospace — rubber NBR, 80 Shore A, fuel
resistant — O-rings

WL 5.5802-2
Aerospace; rubber, EPDM, 80 Shore A, phosphoric
ester resistant; O-rings

WL 5.5803-2
Aerospace — Rubber; EPDM; 80 Shore A,
hydrazine resistant — O-rings

WL 5.5804-2
Aerospace; rubber, FPM, 75 Shore A, low com-
pression set, oil resistant, fuel resistant, tempe-
rature resistant; O-rings

WL 5.5805-2
Aerospace; rubber, FPM, 80 Shore A, oil resistant,
fuel resistant, temperature resistant; O-rings

WL 5.5807-2
Aerospace; rubber, FPM, 85 Shore A, oil resistant,
fuel resistant, temperature resistant; O-rings

WL 5.5808-2
Aerospace; rubber, FPM, 90 Shore A, oil resistant,
fuel resistant, temperature resistant; O-rings

WL 5.5810-2
Aerospace; rubber, NBR, 90 Shore A, mineral oil
resistant; O-rings

WL 5.5813-2
Aerospace; rubber, MFQ, 80 Shore A, oil resistant;
fuel resistant, temperature resistant; O-rings
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