Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 669.715.018.26-423 : 629.7

DEUTSCHE NORM

Luft- und Raumfahrt

Toleranzen fiir Blechprofile
aus Aluminium-Knetlegierungen 6

IS
IZl

N
N

07

Aerospace; tolerances for wrought aluminium alloy folded profiles (sections)

Aéronautique et espace; tolérances pour profilés formés et pliés en alliages d'aluminium corroyés

ist anerkannt durch das Bundesamt Ffiir
und Beschaffung und das Luftfahrt-

Diese Norm
Wehrtechnik
Bundesamt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Toleranzen fiir Blechprofile aus
Aluminium~-Knetlegierungen fest.

2 Genauigkeitsgrad

2.1 Genauigkeitsgrad B

Der Genauigkeitsgrad B ist geeignet fiir nachtrag-
liche  Streckbiegearbeiten, sowie  fuir Niet-,
Schraub- und PunktschweiB-Bauweisen.

2.2 Genauigkeitsgrad K

Der Genauigkeitsgrad K ist fir Klebe-Bauweisen aus
Werkstoff 3.1364T351 geeignet. Zum Erreichen der
Toleranzen sind Richt- und Reckarbeitsgange zulas-

sig. Diese setzen Warmebehandlungen voraus, die den
Lieferzustand des Werkstoffes beeinflussen.

3 Bezeichnung

Toleranzen nach dieser Norm werden wie folgt an-
gegeben:

Benennung (Description)

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

Dimensions in mm

1 Field of application and scope

This Standard lays down the tolerances for folded
profiles made of wrought aluminium alloys.

2 Grades of accuracy
2.1 Grade of accuracy B

The B grade of accuracy is suitable for subsequent
bending by stretch forming as well as for riveted,
bolted and spot welded constructions.

2.2 Grade of accuracy K

The K grade of accuracy is suitable for adhesive-
bonded constructions made of 3.1364T351 materiatl.
In order to allow the tolerances to be reached,
straightening and stretching operations are
permitted. These imply heat treatments affecting
the delivery condition of the material.

3 Designation

Tolerances in accordance with this Standard shall
be called up as follows:

Toleranzen DIN 65 207 B

{(Tolerances DIN 65 207 B

Norm-Nummer (Standard number)

Kennbuchstabe fiir Genauigkeitsgrad (Code for grade of accuracy)
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4 Toleranzen

4.1 MaBtoleranzen

4 Tolerances

4.1 Tolerances on dimensions
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Tabelle 1. Table 1.
Nennmaf GrenzabmaBe fiir Genauigkeitsgrad
(Nominal dimension) (Limit deviations for grade of accuracy)
a, b, h B K
bis 18 " +0,5
(up to 18) + 0,5 fiur (on) h 0
" . sonst wie
(:5:: :g :;s gg) 1 Genauigkeitsgrad B
(For the rest, as
Uber 38 + 1.5 for grade of
(over 38) ! accuracy B)
Tabelle 2. Table 2.
Nennmafi GrenzabmaBe fiir Genauigkeitsgrad
(Nominal dimension) (Limit deviations for grade of accuracy)
r B und K
(B and K)
bis (up to) 6 + 3 )
1) Bei kleinen Liefermengen diirfen GrenzabmaBe fir r von
+ 1 mm vereinbart werden.
{') In the case of small gquantities to be delivered, Limit
deviations on r equal to + 1 mm may be agreed.)
Tabelle 3. Table 3.
NennmafB GrenzabmaBe fir Genauigkeitsgrad
{(Nominal dimension) (Limit deviations for grade of accuracy)
u
B und K
(B and K)
bis 5 + 1
(up to 5) - 0,5
iber 5 bis 9 + 1,5
(over 5 to 9) -1
uber 9 + 2
{over 9) - 1
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