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Zusatzliches Vorwort
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NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme und Komponenten® erarbeitet.

Dieses Dokument gilt nicht fur Neukonstruktionen.
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kénnen. Das DIN [und/oder] DKE sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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Aerospace; hose assemblies for a nominal pressure of 210 bar, technical
LN 65 211 T 2/10.71

specification for hose fittings

Aéronautique et espace; tuyauteries flexibles pour une pression nominale
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Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Technischen Lieferbedingungen sind fur Schlauchverschraubungen nach LN 29 641, soweit in den dazuge-
horigen MaBnormen bzw. Zeichnungen hierauf Bezug genommen wird, anzuwenden. Sie legen die Richtlinien, An-
forderungen und Priifungen fest. Schlauchverschraubungen nach LN 29 641 bestehen aus Nippeln nach
LN 29 816, Fassungen nach LN 29 817 und {iberwurfmuttern nach LN 29 560. Zusammengebaut mit Schlduchen nach
LN 9225 ergeben sie Schlauchleitungen nach LN 29 560. Sie werden in hydraulischen Anlagen bei Temperaturen
von - 55 °C bis 124 °C mit einem Nenndruck von 210 bar eingesetzt.

2 Technische Anforderungen

Die Anforderungen mit den entsprechenden Merkmalen sind in Tabelle 1 den dazugehorigen Prifverfahren nach
Abschnitt 3 gegeniibergestellt.

3 Priifverfahren
Die Priifverfahren sind in Tabelle 1 den dazugehorigen Anforderungen nach Abschnitt 2 gegeniibergestellt.
Die Tabelle 1 enthdlt zusitzlich eine Spalte, in der angegeben ist, ob das fir die Prifung der Anforde-

rungen angegebene Priifverfahren fur die Qualifikationspriifung (Q) und/oder fir die Abnahmeprifung (A) an-
gewendet wird.
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