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Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Sie stimmt sachlich iiberein mit MIL-C-6183 A (1) ).

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Elastomer-Kork-Platten nach LN 9117,
die vorwnegend als Dichtungen in Kraftstoff- und Olsyste-
men und in selbstdichtenden Kraftstoff- und Olbehaltern
verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

5.5683 Werkstoff-Leistungsblatt nach
Werkstoff-Handbuch der Deutschen
Luftfahrt, Teil II

LN 9117 Luft- und Raumfahrt; Elastomer-
Kork-Platten; MaRe, Gewichte

LN 65 201 Halbzeug und Teile aus nichtme-

tallischen Stoffen; Aligemeine Lie-
ferbedingungen

Siebbdden; Drahtsiebbdden fir
Analysensiebe, Male

DIN 4188 Teil 1

DIN 50 014 Klimate und ihre technische
Anwendung; Normalklimate

DIN 50 049 Bescheinigungen iber Werkstoff-
prifungen

DIN 53479 Prifung von Kunststoffen und
Elastomeren; Bestimmung der
Dichte

DIN 53 505 Priiffung von Elastomeren; Harte-

priifung nach Shore A und D
Priifung von Elastomeren; Bestim-
mung des Druck-Verformungsrestes
nach konstanter Verformung bei
Raumtemperatur und hoheren
Temperaturen

Priifung von Elastomeren; Bestim-
mung des Druck-Verformungsrestes
nach konstanter Verformung bei
tiefen Temperaturen

DIN 53 517 Teil 1

DIN 53 517 Teil 2

DIN 53 521 Prifung von Kautschuk und
Elastomeren; Bestimmungdes Ver-
haltens gegen Fliissigkeiten, Dampfe
und Gase

DIN 53 545 Priifung von Elastomeren; Bestim-

mung des Verhaltens bei tiefen
Temperaturen  (Kalteverhalten);
Begriffe, Zeichen undPriifverfahren
Compressibility and Recovery of
Gasket Meterials

{Zusammendriickbarkeit und Rick-
federung von Dichtungsmaterial)

ASTM F 36—66 *)

3 Technische Anforderungen

3.1 Werkstoff

Nach Werkstoff-Leistungsblatt 5.5683

3.1.1 Der Werkstoff muB aus granuliertem Kork bestehen

und gleichméRig in einer Bindemasse aus Elastomer ver-
teilt und zweckentsprechend vulkanisiert sein.

3.1.2 Der Kork muRrein und frei von Riickstanden sein,
Die Korkteilchen miissen so groB sein, da sie durch ein
Sieb mit Priifgewebe 2 nach DIN 4188 Teil 1 hindurch-
gehen und mindestens 20 % von einem Sieb mit Prifge-
webe 0,8 nach DIN 4188 Teil 1 zuriickgehalten werden.

3.1.3 Die Bindemasse muB aus Elastomer bestehen und
darf keinen Natur- oder Regenerat-Elastomer enthalten.
Sie muR mit den notwendigen Fiillstoffen gemischt sein.

3.2 MaRe und zuldssige Abweichungen

Die MaRe und zulissigen Abweichungen miissen LN 9117
entsprechen.

3.3 Ausfithrung

3.3.1 Die Dichtungsplatten oder Dichtungen missen eine
geschliffene oder geschnittene Oberflache aufweisen. Bei
geschnnttenen Platten muR die Oberflaiche maglichst glatt
sein. Diese Platten konnen durch Schneiden aus dickeren
Platten hergestellt sein.

3.3.2 Die Oberflichen missen in ihrem Endzustand wie
eine reine Kork-Oberflache aussehen.

3.4 Kennzeichnung der Erzeugnisse

3.5 Verpackung der Erzeugnisse

3.6 Kennzeichnung der Verpackung { hach LN 65 201
3.7 Transport

3.8 Lagerung

4 Qualitatspriifung

4.1 Qualifikationspriifung

Bei der Qualifikationspriifung sind die Anforderungen
nach den Abschnitten 3.2 bis 3.6 zu prifen sowie die
nach Werkstoff-Leistungsblatt geforderten Eigenschafts-
werte vom Hersteller der Elastomer-Kork-Platten unter
Anwendung der in den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.6 ange-
gebenen Priifverfahren nachzuweisen und zu dokumen-

*) Zu beziehen von der Auslandsnormenvermittlung des
DIN in Berlin

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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tieren, Alle Probekorper sind aus einer Elastomer-Kork-
Platte eines Lieferloses zu entnehmen. Diese Prifungen
missen einmalig vor der Erstlieferung durchgefiihrt
werden. Bei Anderung des Werkstoffes ist eine erneute
Qualifikationspriifung durchzufiihren.

Sofern ein Hersteller wegen fehlender Einrichtungen die
geforderten Prifungen nicht selbst durchfiihren kann, ist
mit diesen Priifungen eine vom Besteller anerkannte amt-
liche Materialprifanstalt zu beauftragen.

4.1.1 Dichte
Nach DIN 53 479 an 3 Probek6rpern

4.1.2 Shore-Harte A

Nach DIN 53 505 an 3 Probekérpern im Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-2

4.1.3 Druck-Verformungsrest

Nach DIN 53 517 Teil 1 und Teil 2 an je 3 Probekérpern
im Normalklima DIN 50 014 — 23/50—2 sowie bei + 70
und - 70 °C.

4.1.4 Zusammendriickbarkeit und Riick federung

Nach ASTM F 36 an je 5 Probekdérpern im Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-2

Zusammendriickbarkeit nach Lagerung an je 3 Probe-
korpern in:

Kraftstoff-Nr 21} nach 24 hbei {25 + 5) °C
ASTM-OI Nr 1 1) nach 24 h bei (100 + 1) °C
destilliertem Wasser nach 1 h bei {100 + 1) °C
trockener Warme  nach 70 h bei (100 + 1) °C

Sofort nach Beendigung der Lagerung in jeder der o. a.
Prifflissigkeit sind die Werte in Prozent gegeniiber den
Ausgangswerten nach Abtrocknen der Probekérper mit

Filterpapier im Normalklima DIN 50 014 — 23/50—2 zu
ermitteln,
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4.1.5 Hirte-, Masse- und Volumeninderung

Die Harte-, Masse- und Volumenanderung ist nach der
Lagerung in den in Abschnitt 4.1.4 angegebenen Medien
und Lagerungsbedingungen an je 3 Probekorpern zu
bestimmen. Die ermittelten Werte in Prozent miissen den
Angaben im Werkstoff-Leistungsblatt entsprechen.

4.1.6 Kailtebestindigkeit
Nach DIN 53 545 an 5 Probekorpern

4.2 Abnahmepriifung
4.2.1 Probenahme

Fiir ein vorgestelltes Los von je 25 Platten, wird eine Platte
fir die Entnahme von Probek&rpern ausgewahlt. Als Los
gelten fir die Priifung alle Platten mit der gleichen Dicke
aus Werkstoff 5.5683.1.

4.2.2 Priifungen

Vom Hersteller der Elastomer-Kork-Platten werden fiir
jede Lieferung die Einhaltung der technischen Anforde-
rungen nach den Abschnitten 3.2 bis 3.6 gepriift. AuBer-
dem sind, wenn verlangt, die nach den Abschnitten 4.1.1
bis 4.1.3 angegebenen Priifungen durchzufiihren und dem
Besteller zu bestatigen.

4.2.3 Werksbescheinigung bzw. Abnahmepriifzeugnis B

Die Einhaltung der in dieser Norm gestellten technischen
Anforderungen ist vom Hersteller der Elastomer-Kork-
Platten durch eine Werksbescheinigung oder, wenn ver-
langt, durch ein Abnahmepriifzeugnis B nach DIN 50 049
{Muster siehe Seite 3) dem Besteller zu bestatigen.

1) Nach DIN 53 521
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