DK 621.914.3-182.4 : 62-589.6 : 629.7 DEUTSCHE NORM November 1992

Luft- und Raumfahrt —
Fihrungsbuchsen fir Fertigungsmittel D_.N
fur Freihandfrasmaschinen
Zuriicksetzung: 2,5 mm 65 227

Aerospace; workshop facilities; guide bushes for hand milling machines, clearance 2,5 mm
Aéronautique et espace; outillages de fabrication; canons de guidage pour fraiseuses & la main, dégagement
2,5 mm
Diese Norm ist anerkannt durch das Luftfahrt-Bundesamt.
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Fithrungsbuchsen nach dieser Norm werden zum Oberfrdsen mit Freihandfrésmaschinen verwendet. Sie dienen der

Fithrung des Frisers entlang einer durch eine Frdsschablone (Kennzahl C 236 nach DIN 65 099 Teil 4) vorge-
gebenen Kontur.

2 MaBe, Bezeichnung
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Buchse DIN 65 227 - 20 x 10
Benennung
& Norm-Nummer
Durchmesser dq
Lange 14
dq 20 32 58 75
doy 1) Gewinde abhidngig von den eingesetzten Frasmaschinen
j + 0,2 1 + 0,5
1 9 2 9
6 15,5 15,5 15,5 15,5
10 19,5 19,5 19,6 19,56
18 24,5 24,5 24,5 -
20 29,5 29,5 - -
1) Zur Zeit werden nur Freihandfrasmaschinen mit einem AnschluBgewinde
von 5000 - 20 UNF 3A verwendet.
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Seite 2 DIN 85 227

3  Werkstoff

1.7131 (16 MnCr 5) nach DIN 17 210

4 Ausfilhrung

Einsatzgehdrtet und angelassen. 80 HRA nach DIN 50 103 Teil 1. Eht =

Anwendungsbeispiel
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Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN IS0 2768 Teil 1 Allgemeintoleranzen;
tragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989
DIN ISO 2768 Teil 2 Allgemeintoleranzen;
Identisch mit ISO 2768-2:1989

0,4 + 0,2 nach DIN 50 190 Teil 1.

Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzein-

Toleranzen fir Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung;

DIN 17 210
DIN 50 103 Teil 1
DIN 50 190 Teil 1

DIN 65 099 Teil 4

Einsatzstahle; Technische Lieferbedingungen
Prifung metallischer Werkstoffe; Harteprufung nach Rockwell; Verfahren C, A, B, F
Hartetiefe warmebehandelter Teile; Ermittlung der Einsatzhirtungstiefe

Luft- und Raumfahrt;
gruppe C; Trennen

Klassifizierung von Sonderfertigungsmitteln; Verfahrenshaupt-

Internationale Patentklassifikation

B 27 C 5/10
B 64

*)} Das Ma8 der Zuriicksetzung muB bei der Konstruktion der Frasschablone beriicksichtigt werden.
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