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Technische Lieferbedingungen
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65229

Aerospace; gaskets sheets; technical specification

Ersatz fir LN 65 229

Aéronautique et espace; plaques d'étanchéité; spécification technique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamnt.
Sie wurde in Anlehnung an die USA-Spezifikationen MIL-A-7021 C *) und HH-P-46 E *) erstellt.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Dichtungsplatten (It-Platten) nach
LN 9224, die als Dichtungen fir Rohrleitungen und -ver-
bindungen verwendet werden.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

5.5899 Werkstoff-Leistungsblatt nach
WerkstoffHandbuchder Deutschen
Luftfahrt, Teil II

LN 9224 Luft- und Raumfahrt; Dichtungs-
platten, It-Platten; MaBg, Gewichte

LN 65 201 Halbzeug und Teile aus nichtme-

tallischen Werkstoffen; Aligemeine
Lieferbedingungen

Dichtungsplatten; It-Platten,MaRe,
Anforderungen, Prifungen
Klimate und ihre technische
Anwendung; Normalklimate

Bescheinigungen iber Werkstoff-
pritfungen

Priifung von Asbest und Asbester-
zeugnissen; Zugversuch an
Asbestplatten und Hochdruck-
dichtungsplatten (it-Platten)
Prifung von Asbest und Asbester-
zeugnissen;  Bestimmung des
Gliihverlustes

Priifung von Asbest und Asbester-
zeugnissen; Druckstandversuch an
It-Dichtungsplatten (It-Platten)
Prifung von Kunststoffen und
Elastomeren; Bestimmung der
Dichte

Prifung von Kautschuk und
Elastomeren; Bestimmung des
Verhaltens gegen Flissigkeiten,
Dampfe und Gase

DIN 3754 Teil 1
DIN 50014
DIN 60 049

DIN 52910
DIN 52 911
DIN 52 913

DIN 53 479

DIN 53 5621

ASTM F 36 — 66 *) Compressibility and Recovery of
Gasket Materials
(Zusammendrickbarkeit und

Riickfederung von Dichtungsma-

terial)

Fed. L-P O-A-548 *) Antifreeze; Ethylene Glycol,
Inhibited
(Gefrierschutzmittel;  Athylen-

glykol mit Inhibitor)

Alcoho!; Ethyl, Specially Dena-
tured, Aircraft
{Ethylalkohol,
Luftfahrt)

MIL-A-6091 *)

denaturiert fir

3 Technische Anforderungen

3.1 Werkstoff

Nach Werkstoff-Leistungsblatt-5. 5899

3.1.1 Die Dichtungsplatien (It-Platten) missen aus

Asbestfasern, anorganischen Fiillstoffen und Elastomeren
als Bindemittel bestehen.

3.1.2 Die Platten missen mindestens 70 % Chrysotil-
Asbest (Serpentin-Asbest) enthalten, dessen Wassergehalt
nicht kleiner als 12 % sein darf.

3.1.3 Der Elastomer-Gehalt darf nicht kleiner als 10 %
sein. Dabei muR die Elastomerzusammensetzung so sein,
daf} sie keinen nachteiligen EinfluB auf die Qualitat der
Platten ausiibt.

3.2 MaRe und zuldssige Abweichungen

Die MaRe und zulassigen Abweichungen miissen LN 9224
entsprechen. Formteile nach Norm und Zeichnung.

3.3 Ausfiibrung
3.3.1 Aufbau nach DIN 3754 Teil 1

3.3.2 Die Platten werden vorzugsweise in griiner oder
vom Herstetler gewahiter Farbe hergestellt.

3.3.3 Die Platten missen eine ihrer Herstellungsart ent-
sprechende glatte Oberflache haben, dirfen nicht klebrig
werden und missen frei von Blasen und anderen Fehl-
stellen sein,.

3.3.4 Graphitierung, ein- oder zweiseitig nach DIN 3754
Teil 1

3.4 Kennzeichnung der Erzeugnisse
3.5 Verpackung der Erzeugnisse
3.6 Kennzeichnung der Verpackung { nach LN 65 201

3.7 Transport
3.8 Lagerung

4 Qualitatspriifung
4.1 Qualifikationspriifung

Bei der Qualifikationspriifung sind die Anforderungen
nach den Abschnitten 3.2 bis 3.6 zu priifen sowie die nach
Werkstoff-Leistungsblatt geforderten Eigenschaftswerte
vom Hersteller der Dichtungsplatten unter Anwendung
der in den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.5 angegebenen Priif-
verfahren nachzuweisen und zu dokumentieren. Alle
Probekorper sind aus einer It-Platte eines Lieferioses zu
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entnehmen. Diese Prifungen missen einmalig vor der
Erstlieferung durchgefiihrt werden. Bei Anderung des
Werkstoffes ist eine erneute Qualifikationspriifung durch-
zufihren,

Sofern ein Hersteller wegen fehlender Einrichtungen die
geforderten Priifungen nicht selbst durchfiihren kann, ist
mit diesen Prifungen eine vom Besteller anerkannte amt-
liche Materialpriifanstalt zu beauftragen.

4.1.1 Dichte
Nach DIN 53 479 an 3 Probekérpern

4.1.2 Zugfestigkeit

Nach DIN52910imNormalklimaDIN 50014 — 23/60— 2
sowie an je 5 Probekorpern nach Lagerung in:
destilliertem Wasser nach 1 h bei 100 °C
Kraftstoff Nr 2 1) nach 22 h bei 25 °C
Wasser-Alkohol 1) nach 22 h bei 70 °C
Kiihistoff-Ethylenglykol 1) nach 5 h bei 150 °C
ASTM-OI-Nr 1 1) nach 5 h bei 150 °C

Sofort nach Beendigung der Lagerung in jeder der o. a.
Prufflissigkeit, sind die Werte in Prozent gegeniiber den

Ausgangswerten nach Abtrocknen der Probekdrper im
Normalklima DIN 50 014 — 23/50 — 2 zu ermittein.

4.1.3 Druckstandfestigkeit

Nach DIN 52913 an 5 Probekoérpern im Normalklima
DIN 50 014 — 23/50 - 2.

4.1.4 Zusammendrickbarkeit und Riickfederung

Nach ASTM F 36 im Normalklima DIN50014 —23/50— 2
sowie die Zusammendriickbarkeit mit 3 Probekorpern

nach 22 h Lagerung bei 25 °C in Kraftstoff Nr 2. Die
Prifung ist sofort nach Beendigung der Lagerung nach
Abtrocknen der Probekoérper mit Filterpapier durchzu-
fiihren.

4.1.5 Glithverlust
Nach DIN 52 911 an 3 Probekdrpern

4.2 Abnahmepriifung
4.2.1 Probenahme

Fiir ein vorgestelltes Los von je 25 Platten wird eine Platte
fur die Entnahme von Probekorpern ausgewéhit, Als Los
gelten fiir die Priifung alle Platten mit der gieichen Dicke
aus Werkstoff 5.5899.4. ‘

4.2.2 Priifungen

Vom Hersteller der Dichtungsplatten werden fiir jede
Lieferung die Einhaltung der technischen Anforderungen
nach den Abschnitten 3.2 bis 3.6-gepriift. Auflerdem sind,
wenn verlangt, die nach den Abschnitten 4.1.2 bis 4.1.4
angegebenen Prifungen durchzufiihren und die Ergeb-
nisse dem Besteler zu bestdtigen.

4.2.3 Werksbescheinigung bzw. Abnahmepriifzeugnis B

Die Einhaltung der in dieser Norm gesteliten Anforde-
rungen ist vom Hersteller der Dichtungsplatten durch eine
Werksbescheinigung oder, wenn verlangt, durch ein Ab-
nahmepriifzeugnis B nach DIN 50 049 (Muster siehe
Seite 3) dem Besteller zu bestatigen.

1) Siehe Werkstoff-Leistungsblatt
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