DK 621.882.3-034.14.018.8 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1987
Luft- und Raumfahrt —
Annietmuttern mit MJ-Gewinde DIN
mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd —
— beweglich, beiderseitiger Flansch 65 242
aus korrosionsbestandigem Stahl  Klasse: 1100 MPa/315 °C/425 °C
Aerospace; anchor nuts with MJ thread, deep counterbore, self-locking, Ersatz fiir Ausgabe 07.84
floating, two Tug, corrosion-resisting steel, classification: (Supersedes edition 07.84)
1100 MPa/315 °C/425 °C
Aéronautique et espace; écrous a river, filetage MJ, chambrage profond,
3 freinage interne, flottants, double patte, en acier résistant 3 1a
corrosion, classification: 1100 MPa/315 °C/425 °C
In case of dispute the German wording shall be
valid.
Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger This Standard has been prepared taking into account
Beschliisse (Building Block Documents) und Normen relevant resolutions (Building Block Documents) and
§ des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles- standards of 1S0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
8] Aerospace Fastener Systems) erstellt. Vehicles, Aerospace Fastener Systems).
173
@@
S Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard is approved by Bundesamt fiir Wehr-
5 Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt¢-Bundesamt.
@1 Bundesamt.
>
@
2 MaBe in mm Dimensions in mm
3
3
—_ ‘g 1 Anwendungsbereich 1 Field of application
? Annietmuttern nach dieser Norm sind bei Verbin- Anchor nuts according to this Standard shall be
.;3; dungen mit Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit used for connections with screws and bolts having a
2 von € 1100 MPa anzuwenden. nominal tensile strength of < 1100 MPa.
%]
@
§ Annietmuttern mit Oberflachenbehandlung nach Kenn- Anchor nuts with surface treatment to code letter D
§ buchstaben D sind fiir Temeperaturen bis 315 °C und are intended for use at temperatures up to 316 °C
a Annietmuttern mit Oberfldchenbehandlung nach Kenn- and anchor nuts with surface treatment to code
% buchstaben U fiir Temperaturen bis 425 °C anwendbar. letter U at temperatures up to 425 °C.
i
g‘ 2 MaBe, Bezeichnung 2 Dimensions, designation
-4
% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckent- Details not specified shall be appropriately
S sprechend zu wihlen. selected.
]
z Ausfibhrung ohne Kappe 63 32 .g4  Ausfihrung mit Kappe
5 {Configuration without cap } Sicherung durch \/ ( \/ ) -01 (Configuration with cap}
< d, ‘ Verformung nach A
£ Flankendurchmesser Wahl des Her-
z - - E stellers
8 (Pitch diameter) (Locking feature /
g by defermation Einzelheit Y
i 3 at manufacturer's .
| § i 7 option ) (Detail Y)
i = B BN Y Austihrung — o
i — @ < 'z TN Mutter gebohl‘f <
F I n N . Ut
3 Y s i (Neb) (Configuration 3 H— =
s JAPNE — with hole) B
K] 2 - .
g (Cage) -J +[e0z @[ 6] AN ¢ M-
8 160 @[ C @) Feld fiir Kennzeichnung a. % Ausfiihrung
‘ T {Space for identification mark) Einzelheit Z gewarzt  oder gesenkt
: ® nach Wahl des Herstellers
: 8 i \ v ( Detail Z) (Confiaurafi
! ! onfiguration
1 L?_l with dimple or  countersink
; h at manufacturer's option)
D) JI }'nf ) Radius oder Fase 4,0 A
>< ; d (Radius or chamfer) +
A
N " W
; £ | < %O BRD ] K=
! I -] d; 5 1000:2° 100°:2°
| (7] ——qu Fortsetzung Seite 2 bis 4
| 2 (Continued on pages 2 to 4)
i Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
i —_
|
1 144 64.54
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| Seite 2 DIN 65 242

Annietmutter DIN 65 242 AC 05 D
(Anchor nut DIN 65 242 AC 05 D)

Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Ausfiihrung (Configuration)
Gewinde-Kennzahl (Thread code)
Oberfldchenbehandlung (Surface treatment)
Gewinde c
(Thread) a b1 1) da d3 dg ds dg dg e
ohne nit
Kappe | Kappe
Kenn- dq {with- | (with
zahl out cap)
{Code) max. max. cap) min. max. £ 0,256 | max min
03 *) IMJ 3 x 0,5 -4H6H
04 MJ 4 x 0,7 -4H6H | 23,2 |11 9,5 0,45 4,4 6,2 |2,5 4,8 6,4 5,5 8,5
05 MJ 5 x 0,8 -4H6H | 25,2 | 11 a7 0,45 5,5 7,3 12,5 4,8 7,7 6,6 9,5
06 MJ 6 x 1 ~4H5H | 29,2 13,5 0,7 0,45 6,5 8,17 2,5 4,8 8,8 7,5 11
08 MJ 8 x 1 -4H5H | 29,2 16 0,75 0,45 8,5 10,9 3 5,17 11,7 9,5 11
10 MJ 10 x 1,25-4H5H | 35,2 18 0,75 - 10,5 12,9 3,5 6,6 - 11,5 13
1) Inclusive Beweglichkeit 1) Floating included
Masse 3)
kg/1000 Stiick
(Mass 3)
Gewinde kg/1000 pieces)
(Thread) f hq ha {hs 2) | ha r s t Yy
ohne mit
Kappe Kappe
Kenn- dq (with-~ (with
zah1 out) cap)
{Code) cap)}
max. max. | max. max. max. max. min.
03 ) MJ 3 x 0,5 -4H6H
04 MJ 4 x 0,7 -4H6H 17 5,8 4,5 11,8 12,8 3 0,8 2,2 0,15 2,01 2,87
05 MJ_5 x 0,8 —~4H6H 19 6,9 4,5 11,8 12,8 3 0,8 2,4 0,15 2,31 2,97
06 MJ 6 x 1 ~4HSH 22 8,1 4,6 12,8 14,3 3,5 0,8 2,7 0,18 3,82 4,68
08 MJ 8 x 1 =4H5H 22 9,9 5,8 16 17,7 3,5 1 2,7 0,2 7,35 9,21
10 MJ 10 x 1,25-4H5H | 26 |12 6 - - 4,5 1 3 0,23 | 10,06 -
2) Max. Einschraubtiefe bei Ausfiihrung BC und BD 2) Maximum length of thread engagement for con-
figuration BC and BD
3) Max. Masse auf Basis von 7,9 kg/dm3 errechnet 3) Maximum mgss calculated on the basis of
7.9 kg/dm
4) Die MaBe fiir 03 werden z. Z. in ISO/TC 20 /SC 4 4) The dimensions for 03 are at present discussed
beraten. in IS0/TC 20/SC 4.
3 Werkstoff 3 Material

i Kappe: 1.4544.9 nach Werkstoff-Handbuch der
i Deutschen Luftfahrt, Teil I

Mutter und Gehduse: 1.4943.4 oder 1.4944.4 nach
Werkstoff-Handbuch der
Deutschen Luftfahrt, Teil I

4 Ausfithrung

I Gewinde-Xennzahl 2 03 ¢ 10 ohne Kappe mit glattem
| Nietloch:
Kennbuchstaben AC

ohne Kappe mit gesenktem

oder gewarztem Nietloch:
Kennbuchstaben AD
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Cap: 1.4544.9 to German Aviation Materials Manual,
Part I

Nut and cage: 1.4943.4 or 1.4944.4 to German
Aviation Materials Manual, Part I

4 Configuration

Thread code > 03 ¢ 10 without cap, rivet hole
plain:
code AC

without cap, rivet hole with
dimple or countersink:
code AD
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