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Nicht fir
Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt —

Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung,
selbstsichernd, beweglich, einseitiger Flansch, aus
korrosionsbestandigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C;
Text Deutsch und Englisch;

Nicht fiir Neukonstruktionen

Aerospace —

Anchor nuts with MJ thread, deep counterbore, self-locking, floating, single lug,
corrosion-resisting steel, classification: 1 100 MPa/315 °C/425 °C,;

Text in German and English;

Inactive for new design

Aéronautique et espace —

Ecrous a river, filetage MJ, chambrage profond, a freinage interne, flottants, simple patte,
en acier résistant a la corrosion, classification: 1 100 MPa/315 °C/425 °C,;

Texte en allemand et anglais;

Ne pas appliquer pour études nouvelles
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Zusatzliches Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss
NA 131-03-01 AA ,Verbindungselemente® (Spielgel-
ausschuss zu [SO/TC20/SC4) im DIN-Normen-
ausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), erarbeitet.

Dieses Dokument ist nicht flir Neukonstruktionen
anzuwenden.

Es wurden keine technischen Anderungen zum
Vorgangerdokument vorgenommen.

Der aktuelle Stand der Technik wurde in anderen
Dokumenten neu definiert. Fiir Neukonstruktionen ist
DIN 65024 anzuwenden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige
Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daftr
verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegenuber DIN 65244:2006-11
Anderungen vorgenommen:

wurden folgende

Additional foreword

This document has been prepared by Working
Committee NA 131-03-01 AA Verbindungselemente
(Mirror Committee to 1SO/TC20/SC4) of the DIN
Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (DIN
Standards Committee Aerospace).

This standard does not apply to new constructions.

No technical changes have been made to the
previous document.

The current state of technique has been redefined in
other documents. DIN 65024 has to applied for new
designs,

Attention is drawn to the possibility that some of the
elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be
held responsible for identifying any or all such patent
rights.

Amendments

This standard differs from DIN 65244:2006-11 as
follows:

Der Anwendungsbereich wurde geadndert. Dieses The scope has been changed. This standard does
Dokument gilt nicht fir Neukonstruktionen. not apply to new constructions.
Friihere Ausgaben Previous editions
DIN 65244: 1984-07, 1987-08, 2006-11 DIN 65244: 1984-07, 1987-08, 2006-11
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Luft- und Raumfahrt -

Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung,
selbstsichernd, beweglich, einseitiger Flansch, aus
korrosionsbestandigem Stahl, Klasse: 1100 MPa/315 °C/425 °C

Aerospace —
Anchor nuts with MJ thread, deep counterbore, self-locking, floating, single lug,
corrosion-resisting steel, classification: 1100 MPa/315 °C/425 °C

Aeéronautique et espace —
Ecrous a river, filetage MJ, chambrage profond, a freinage interne, flottants, simple patte,
en acier résistant a la corrosion, classification: 1100 MPa/315 °C/425 °C
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