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Luft- und Raumfahrt et
Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde Q N

selbstsichernd 65 2_4-.5

aus Stahl Klasse: 1100 MPa/120 °C

Aerospace; nuts, hexagon, with MJ-thread, self-locking,
in steel, classifications 1100 MPa/120 °C

Aeronautique et espace; écrous hexagonaux, filetage MJ,
en acier, classification: 1100 MPa/120 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des
1S0/TC 20/SC4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Sechskantmuttern nach dieser Norm sind fir Verbindungen mit Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von £ 1100 MPa anzuwenden.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Die Auflagefldche ist eben bis konkav,
darf aber keinesfalls konvex sein.
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Gewinde b c ) d3 e h

Kennzahl d1 max.| min. Tol. | min. | min. | js14

03 | M 3x0,5 -aneH| 2,7] 0,4 | 0,2 | 3 [*0% 4.4 6,5] 4

04 | maaxo,7 -aver| 3,2{ 0,5 [ 0,2 | 4 [*0% 64| 7.6[ 5

05 | masx0,8 -aver| 3,50 0,5 [ 0,2 | 5 ("D 7.4] 87( 6

06 | miext -ansH| 4,5/ 05| 0,2] 6|"08 937109 7

08 | mosx s 6 |05 02| &8[08 12,2)14,3] 10

10| maroxt,es-amsu| 7 | 0,6 [ 0,3 ] 10 |*D8| 13,2 18,9] 12

12| mat2x1,25-4usK| 9 | 0,6 | 0,3 | 12 |*°8[ 16 | 21,1[ 13,4

14 | max1,s -amsu| 10 | 06 | 0,3 | 14 [*08 21t [aas|

16 | MI16x1,5 -aHsH| 11 | 0,6 | 0,3 | 16 |05 23 | 26,8] 16

18 | matex1,s -ansh| 14 | 0,6 | 0,3 ] 18|75 26 | 30,2] 20

20 | mo20x1,5 -amsh| 15 | 0,6 | 0,3 | 2008 29 | 33,6| 2

Gewinde ] X z Masse

Kennzahl d1 Tol. kg/10n?a0x'5ti.ick

03 |MJ 3x0,5 -4HEH | 2,1| 6 |h12 |0,1 |0,25 0,6

04 M) 4x0,7-4H6H| 2,9| 7 [n12 [0,1 [0.3 1,2

05  |MJ 5x0,8 -4H6H | 3,2| 8 |h12 |0,1 |0,3 1,5

06  [MJ6xt -aHsH| 4,2]10 |n13 0,1 |03 2,8

08 |MJ 8x1 -4HSH| 5,5|13 [h13 |0,1 |0,36 6.6

10 |MJ10x1,25-4H5H | 6,717 (13 | 0,1 | 0,36 12,9

12 |MI12x1,25-4H5H | 8,4 | 19 |h13 | 0,13 ] 0,43 19

14 |ma1ax1,5 -asH | 9,8 |22 |[n13 [0,13 | 0,43 29,5

16 |MJ16x1,5 -4HsH | 11,2 | 24 [M3 |0,15 | 0,43 35

18 |[M318x1,5 -4HSsH |13 |27 |n13 | 0,18 | 0,43 52,5

20 MJ20x1,5 -4H5H {14 |30 {13 |0,18 | 0,52 7,4

3 Werkstoff

Mutter:

4 Gewinde

1.7220.5 oder 1.7214.5 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil I
Sicherungsring: 5.2201 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II

MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855 Teil 1 ‘und Teil 2

5 Oberfldachenbehandlung

3000.2 LN 9368 Teil 1 und Teil 5: Kennbuchstabe E
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