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Luft- und Raumfahrt ——
Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde DIN
selbstsichernd
aus Kupfer-Knetlegierung Klasse: 400 MPa/120 °C 65 249

Aerospace; nuts, hexagon, with MJ thread, self-locking, in copper-alioy, class: 400 MPa/120 °C
Aéronautique et espace; écrous hexagonaux, filetage MJ, freinage interne, alliage de cuivre,
classe: 400 MPa/120 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiitiger Beschliisse (Buildingblock-Documents) und Normen des

1S0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

MaBie in mm

1 Anwendungsbereich

Sechskantmuttern nach dieser Norm sind fir Verbindungen in elektrischen Anlagen anzuwenden.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wadhlen,

Die Auflagefldche darf eben bis konkav, §3/ (ké/ ) 04

aber keinesfalls konvex sein.
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*) Form der Fase nach Wahl des Herstellers sofern die MaBe eingehalten werden.
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Gewinde b c d2 d3 e h B
Grenz-
Kennzahl dq max. min, abmaBe min. min. js1a
03 MJ 3x0,5 -4HEH 2,7 0,4 0,2 3 O8] 54 6,5 4
04 MJ 4x0,7 -4HEH 3,2 0,5 0,2 4 *ore 6,4 7.6 5
05 MJ 5x0,8 -4H6H 3,5 0,5 0,2 5 * g,s 7,4 8,7 6
06 MJ 6x1  -4HSH 4,5 0,5 0,2 6 * o8 9,3 10,9 7
08 MJ 8x1  -4HS5H 6 0,5 0,2 8 * 08 | 12,2 14,3 10
10 MJ10x1, 25-4HSEH 7 0,6 0,3 10 * 08 13,2 18,9 12
12 MJ12x1,25-4H5H 9 0,6 0,3 12 * g,e 16 21,1 13,4
14 MJ14x1,5 ~4HS5H 10 0,6 0,3 14 M Y 24,5 15
16 MJ16x1,5 -4H5H 1 0,6 0,3 16 * g,a 23 26,8 16
18 MJ18X1,5 -4H5H 14 0,6 0,3 18 * 8'3 26 30,2 20
20 MJ20x1,5 -4HSH 15 0,6 0,3 20 M I 33,6 22 —~.
Masse
Gewinde m s X z kg/1000 Stick
Kennzahl dq Tol. max.
03 MJ 3x0,5 -4HEH 2,1 6 h12 0,1 0,25 0,64
04 MJ 4x0,7 -4HEH 2,9 7 h12 0,1 0,3 1,28
0s MJ 5x0,8 -4HEH 3,2 8 h12 0,1 0,3 1,60
06 MJ 6x1  -4HSH 4,2 10 h13 0,1 0,3 3,00
08 MJ 8x1  -4HSH 5,5 13 h13 0,1 0,36 7,06
10 MJ10x1, 25-4H5H 6,7 17 h13 0,1 0,36 13,80
12 MJ12x1,25-8H5H 8.4 19 h13 0,13 0,43 20,33
14 MJ14x1,5 -4HSH 9,8 22 h13 0,13 0,43 31,57
16 MJ16x1,5 -4H5H 11,2 24 h13 0,15 0,43 37,45 —
18 MJ18x1,5 -4HSH 13 27 h13 0,18 0,43 56,18
20 MJ20x1,5 -4HSH 14 30 h13 0,18 0,52 76,40
3 MWerkstoff
Mutter: 2.0402.26 nach DIN 17 672 Teil 1
Sicherungsring: 5.2201.3 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II
4 Gewinde
MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855 Teil 1 und Teil 2
§ Oberflidchenbehandlung
3304.2 LN 9368 Teil 1 und Teil 5: Kennbuchstabe U
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