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MaBe

Luft- und Raumfahrt
Innendruckrohre aus Titan- und Titanlegierungen
nahtlos
Massen

DIN
65 250

Aerospace; Seamless internal pressure tubes in titanium and titanium alloys; Dimensions, masses

Aéronautique et espace; Tubes sous pression

Dimensions, masses

ist anerkannt durch das Bundesamt fiir
Luftfahrt-

Diese Norm
Wehrtechnik und Beschaffung und das
Bundesamt.

Um ihre Anwendung zu erleichtern, enthdlt die vor-
liegende Norm neben den gesetzlichen Einheiten je-
weils auch die umgerechneten GroBen in anglo-
amerikanischen Einheiten {in). Es wird jedoch aus-
dricklich darauf hingewiesen, daB die Anwendung
dieser Einheiten im nationalen amtlichen und ge-
schaftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iber
Einheiten im MeBwesen vom 22, Februar 1985 nicht
zulassig ist. Die umgerechneten MaBe dienen ledig-

interne,

sans soudure, en titane et alliages de titane;

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard
Wehrtechnik und Beschaffung
Bundesamt.

is approved by the Bundesamt fir
and the Luftfahrt-

For ease of application, the present Standard also
includes quantities converted to Anglo-American
units (in) given in parentheses after the respect-
ive legal units. It is, however, emphasized that
the use of these units is no longer permitted for
national official and commercial transactions
according to the Units of Measurement Act of
22 February 1985. The converted dimensions are only
intended to be of assistance in official and com-

mercial transactions (such as import and export)
with those countries still using these units.

lich zur Hilfsstellung im amtlichen und geschaft-
lichen Verkehr (z. B. Ein- und Ausfuhr) mit soichen
Staaten, die noch mit diesen Einheiten arbeiten.

MaBe in mm (in) Dimensions in mm (in)

1 Anwendungsbereich 1 Field of application

This Standard applies to seamless internal pressure
tubes with an outside diameter dj from 6,35 mm
(/a4 in) to 25,4 mm (1 in) and a wall thickness s
from 0,41 mm (0,016 in) to 1,3 mm (0,051 in) made
of materials as listed in clause 4.

Diese Norm ist filir nahtlose Innendruckrohre mit
einem AuBendurchmesser dy von 6,35 mm (/s in) bis
25,4 mm (1 in) und einer Wanddicke s von 0,41 mm
(0,016 in) bis 1,3 mm (0,051 in) aus den in Ab-
schnitt 4 aufgefiihrten Werkstoffen anzuwenden.

des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3 Rohr DIN 65 250 - 3.7194.9 - 04 x 041
3 (Tube DIN 65 250 - 3.7194.9 - 04 x 041)

Benennung (Description)
Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
Werkstoff-Kennzahl (Material code)
Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)
Wanddicke s in 0,01 mm (Wall thickness s in 0,01 mm)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
{Continued on pages 2 to 4)
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2.2 Bestellangaben

2.2.1 Lagerlinge

200 m Rohr aus 3.7194.9, Durchmesser dy = 6,35 mm
Durchmesser-Kennzahl 04, und Wanddicke 0,41 mm in
Lageriange:

200 m Rohr DIN 65 250 - 3.7194.9 - 04 x 041

2.2.2 Genauldnge

50 Stuck Rohr aus 3.7194.9,
6,35 mm Durchmesser-Kennzahl 04,
0,41 mm in Genaulange von 3800 mm:

Durchmesser dj =
und  Wanddicke

50 Stiick Rohr DIN 65 250 - 3.7194.9
- 04 x 041 x 3800

2.2 Ordering data

2.2.1 Stock length

200 m of tube in 3.7194.9, diameter dg = 6,35 mm,
diameter code 04 and wail thickness 0,41 mm, in
stock length:

200 m tube DIN 65 250 - 3.7194.9 - 04 x 041

2.2.2 Exact length

50 pieces of tube in 3.7194.9, diameter dg =
6,35 mm, diameter code 04 and wall thickness

0,41 mm, in exact length of 3800 mm:

50 pieces tube DIN 65 250 - 3.7194.9
- 04 x 041 x 3800

3 MaBe, Tlichte Querschnitte, Massen, GrenzabmaBe, 3 Dimensions, clear cross-sections, masses, limit
Rundheit und Geradheit deviations, circularity and straightness
3.1 MaBe, lichte Querschnitte, Massen 3.1 Dimensions, clear cross-sections, masses

Nach Tabelle 1. In accordance with table 1.
Tabelle 1. Table 1.
Nennwanddicke s
{Nominal wall thickness s)
Lichter 0,41 0,48 0,66 0,81 0,99 1,3
Durchmesser Querschnitt {0,016) (0,019) (0,026) (0,032) (0,039) (0,051)
(Diameter) N (Clear Kennzahl
cross- (Code)
section)
041 | o048 | o066 | 081 ] o099 | 130
Kennzah1 dy dj Langenbezogene Masse kg/m = (p = 4,45 g/cm3)
(Code) mm2 [Mass per unit length kg/m = (p = 4,45 g/cm3)]
6,35 5,54 - - - - -
04 (0,250) | (0,218) 24,07 0,034
9,53 8,56 - - - - -
06 (0,375) (0.537) 57,52 0,061
12,7 11,38 . _ _ _ - -
08 (0,500) (0,448) 101,65 0,111
15,88 14,25 _ _ _ - -
10 (0,625) (0,561) 159,39 0,171
19,08 17,07 R _ ~ ~ _
12 (0,750) | (0,672) 228,70 0,250
25,4 22,81 - - - - -
6 (1,000) | (0,898) 408,40 0,436
3.2 GrenzabmaBe 3.2 Limit deviations
3.2.1 AuBendurchmesser, Innendurchmesser 3.2.1 Outside diameter, inside diameter
Nach Tabelle 2. In accordance with table 2.
Tabelle 2. Table 2.
GrenzabmaBe
Kennzahl (Limit deviations)
(Code)
dg di
04 * .08 + 0,038
06 * 908 + 0,038
08 + 0 + 0,051
10 * o + 0,064
+ 0,1
12 - 003 + 0,064
+ 0,1
16 - 0.05 %+ 0,076
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