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Nennzugfestigkeit 900 MPa

Luft- und Raumfahrt m—
Sechskantschrauben mit MJ-Gewinde DIN
Gewinde anndhernd bis Kopf

fir Temperaturen bis 235 °C

aus Stahl

65 267

Institut for Normung e.V., Berlin, gestattet.

N

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch aus

Aerospace; screws, hexagon, with MJ thread, threaded approximately to
head, steel, nominal tensile strength 900 MPa, for temperatures up to

235 °C

Ersatz fir Ausgabe 01.86
{Supersedes edition 01.86)

Aéronautique et espace; vis @ téte hexagonale, filetage MJ, filetées
jusqu'a proximité de la téte, en acier, résistance nominale en trac-

tion 900 MPa, pour températures jusqu'a 235 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung gliltiger
Beschliisse (Building Block Documents) und Normen
des IS0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir

Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.

MaBe in mm
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a) Feld fur Kennzeichnung

b) Flankendurchmesser

c) Gewindeende DIN 65 532 EK
d) Gewindeauslauf DIN 65 532 A

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
standards of IS0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Ve-
hicles, Aerospace Fastener Systems).

This Standard 1is approved by the Bundesamt fiir

Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt.
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3x (Other dimensions as
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a) Space for identification mark
b) Pitch diameter

c) Thread end DIN 65 532 EK

d) Thread runout DIN 65 532 A)

Schraube DIN 65 267 - 05 040 E
(Screw DIN 65 267 - 05 040 E

Benennung {Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Ausfiihrung (Configuration)

Gewinde-Kennzahl (Thread code)

Langen-Kennzahl (Length code)

Oberflachenbehandlung (Surface treatment)

Fortsetzung Seite 2 bis 6
(Continued on pages 2 to 6)
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Gewinde-Kennzah] —
(Thread code) 03 04 05 06 08 10 12
dy MJ3x0,5 MJ4x0,7 MJ5x0,8 MJ6x1 MJ8x1 MJ10x1,25 | MJ12x1,25
¢ max. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
min. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Cy min. 1 1,25 1,5 1,75 2,25 2,5 3
dy min. 5,4 6,4 7,4 9,3 12,2 16 18
d3 H13 - - 1 1,4 1,4 1,6 1,6
min, 6,5 7,6 8,7 10,9 14,3 18,9 21,1
Sos | 2 2,5 3 3,5 4,5 5 6
r max. 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
min. 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
s 6 T 8 10 13 17 19
Jol. hi2 h12 h12 h13 h13 h13 h13
Form- und
Lage- y 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6
toleranzen
(Tolerances
of form and v 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0025 0,0025
position)
Langen-
Kennzahl 1 Masse (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
(Length [Mass (7,85 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) + 0,3
004 4 0,684 - - - - - - -
006 6 0,772 1,332 - - - - -
008 8 0,860 1,487 2,327 - - - -
010 10 0,948 1,642 2,575 4,179 8,516 - -
012 12 1,036 1,797 2,822 4,532 9,182 - -
014 14 1,125 1,952 3,069 4,885 9,847 17,389 -
016 16 1,206 2,107 3,317 5,238 10,513 17,916 27,256
018 18 1,301 2,262 3,564 5,590 11,179 18,433 28,7917
020 20 1,389 2,417 3,812 5,944 11,845 18,949 30,347
022 22 1,478 2,572 4,059 6,297 12,510 19,476 31,887
024 24 1,566 2,727 4,307 6,650 13,176 19,993 33,4217
026 26 1,654 2,882 4,554 7,002 13,842 20,519 34,977
028 28 1,742 3,037 4,801 7,355 14,508 21,036 36,517
030 30 1,830 3,192 5,049 7,708 15,173 21,553 38,058
032 32 - 3,347 5,296 8,062 15,839 22,078 39,608
034 34 - 3,502 5,544 8,414 16,505 22,596 41,148
036 36 - 3,657 5,791 8,767 17,171 23,113 42,688
038 38 - 3,812 6,039 9,120 17,836 23,639 44,238
040 40 - 3,967 6,286 9,473 18,502 24,156 45,778
042 42 - - 6,533 9,826 19,168 24,683 47,319
044 44 - = 6,781 10,179 19,834 25,199 48,869
046 46 - - 7,028 10,532 20,499 25,716 50,409
048 48 - - 7,276 10,885 21,165 26,243 51,949
050 50 - - 7,523 11,237 21,831 26,760 53,489
052 52 - - - 11,591 22,4917 27,286 55,039
054 54 - - - 11,944 23,162 27,803 56,580 —
056 56 - - - 12,297 23,828 28,320 58,120
058 58 - - - 12,649 24,494 28,846 59,670
060 60 - - - 13,002 25,160 29,363 61,210
062 62 - - - - 25,826 29,880 62,750
064 64 = - - - 26,491 30,406 64,300
066 66 - - - - 27,157 30,923 65,841
068 68 - - - - 27,823 31,450 67,381
070 70 = - - = 28,489 31,966 68,931
072 72 - - - - 29,154 32,483 70,471
074 74 = - - - 29,820 33,010 72,011
076 76 - - - - 30,764 33,526 73,561
078 78 -~ - - - 31,162 34,043 75,102
080 80 - - - - 31,827 34,570 76,642
082 82 - ~ - - - 35,087 78,182
084 84 - - - - - 35,613 79,1732
086 86 - - - - - 36,130 81,272
088 88 - ~ - - - 36,647 82,813
080 90 - - - - - 37,173 84,363
092 92 - - ~ - - 37,690 85,903
094 94 - - - - - 38,207 87,443
096 96 - - - - - 38,733 88,993
098 98 - -~ - - - 39,250 90,533
100 i00 - - - - - 39,7177 92,074
104 104 - ~ - - - - 95,164
108 108 - -~ - - - - 98,254
112 112 - - - ~ -~ - 101,335 i
116 116 - - - - - - 104,425
N - - - - - —_Dgétindents
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