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DEUTSCHE NORM

September 1992

Luft- und Raumfahrt

Flache Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde DIN
aus korrosionsbesténdigem Stahl

Klasse: 1100 MPa/315 °C/425 °C

65 281

Aerospace; nuts, hexagon, thin, with MJ thread, corrosion-resisting steel,

classification: 1100 MPa/315 °C/425 °C

Aéronautique et espace; €écrous hexagonaux bas,

Ersatz fiir Ausgabe 01.86
(Supersedes edition 01.86)

filetage MJ, en acier ré-

sistant a la corrosion, classification: 1100 MPa/315 °C/425 °C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung giiltiger
Beschlisse (Building Block Documents) und Normen
des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft und Space Vehicles,
Aerospace Fastener Systems) erstellt.

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions {Building Block Documents) and
standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Ve-
hicles, Aerospace Fastener Systems).

Diese Norm 1ist anerkannt durch das Bundeamt fir This Standard is approved by the Bundesamt fiir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt. Bundesamt.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Sechskantmuttern nach dieser Norm sind bei Verbin-
dungen mit Schrauben mit einer Nennzugfestigkeit
von € 1100 MPa anzuwenden. Sechskantmuttern mit
Oberflachenbehandlung nach Kennbuchstabe D sind fiir
Temperaturen bis 315 °C und Sechskantmuttern mit
Oberflachenbehandlung nach Kennbuchstabe U fiir Tem-
peraturen bis 425 °C anwendbar.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentspre-
chend zu wahlen.

Dargestellte Ausfiihrung F
(Configuration shown: F)

Dimensions in mm
1 Field of application

Hexagon nuts to this Standard shall be used for
connections With screws and bolts having a nominal
tensile strength € 1100 MPa. Hexagon nuts with sur-
face treatment according to code letter D are in-
tended for use at temperatures up to 315 °C and
those with surface treatment according to code
Tetter U at temperatures up to 425 °C.

2 Dimensions, designation

Details not specified shall be chosen as appropri-
ate.
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a) Die Form der Fase nach Wahl des Herstellers,
sofern die MaBe eingehalten werden
b) Flankendurchmesser

a) Form of chamfer within
manufacturer's option
b) Pitch diameter

1imiting dimens<ions at

Mutter DIN 65 281 08

Benennung (Descripton)

Norm-Nummer (Standard number)

F D
(Nut DIN 65 281 r 08 D

Ausfihrung (Configuration)

Gewinde-Kennzahl (Thread code)

Oberflachenbehandiung {Surface treatment)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
{Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 281

Gewinde
{Thread) Masse 1)
kg/1000 Stick
dq a b c dz d3 |dg| e m s X z (Mass ')
kg/1000 pieces)
Kenn- Ab-
zah1 mas
{Code) +0,2 min.}] max.] min, (Tol.) | min.f H13] min.} h14 Tol. max.
05 MJ 5x0,8 -4H6H | 3,4 1,2 5,2 * 8,6 7,40,71 8,7 3 8 hi2 0.3 0,85
06 [ MJ 6x1_ -ansh | 4,71,41°° %% [ 3 537 (6.9 3.5 70 | 0.1 1,30
D8 |MJBX1 -AHSH [ 5,3/1,6 8.2 11,3 13,21 4 112 o, 36l 2,46
10 MJ10x1, 25-4H5H 6.312,.1 10, 13‘3| 15‘ﬂ 5 14 4 5,93
12 MJ12x1,25-4H5H 7.7 2,6 12,3+ 0,8 16,1 18,3 [ 17 hi3 0,13 11,31
14 MJ14x1,5 ~AHSH 8,73,170,6]0,3]14,3] o] 18 1,621,111 19 ! 0,43 15,21
16 MJ16x1,5 ~4HBH | 10,3] 3,6 16,3 21 24,5 8 22 Ollg ! 21,76
18 MJ18x1,5 -4H5H | 11,2[ 4,1 18,3 23 26 9 24 0.1 28,94
20 MJ20x1,85 -4HEH | 12,5] 4,5 20, 3| 26 30,2 10 27 ’ 0,52 39,61
') Errechnet mit einer Dichte von 7,9 kg/dm3 ') Calculated on the basis of a density of 7,9 kg/dm3

3 MWerkstoff

1.4943.4 oder 1.4944.4 nach Werkstoff-Handbuch der
Deutschen Luftfahrt, Teil 1

Alternativ-Werkstoffe siehe DIN 29 89§

4 Ausfihrung

Muttern ohne Sicherungsldcher:

Ohne Kennbuchstabe; anstelle des Kennbuchstabens
ist ein Mittestrich einzufigen.

Muttern ohne Sicherungslocher mit Linksgewinde:
Kennbuchstabe E

Muttern mit Sicherungsidcher:
Kennbuchstabe F

Muttern mit Sicherungsidcher und mit Linksgewinde:
Kennbuchstabe G
5 Gewinde

MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855 Teil 1 und Teil 2

6 Oberfldchenbehandlung

12071 LN 9368 Teil 3 + 5906 LN 9368 Teil 7:
Kennbuchstabe D

3307.2 LN 9368 Teil 1 und Teil 5:
Kennbuchstabe U
7 Kennzeichnung

Nach DIN EN 2424 (z. Z. Entwurf)

Kennzeichnungsklasse F
Zusatzlich die Buchstaben MJ

Kennzeichnung vertieft angebracht

8 Technische Lieferbedingungen

Nach LN 65 015

3 Material

1.4943.4 or 1.4944.4 according to German Aviation
Materials Manual, Part I

For alternative materials, see DIN 29 895

4 Configuration

Nuts without locking holes:

no code letter; dinsert a hyphen instead of code
letter.

Nuts without locking holes, with left-hand thread:
code letter E

Nuts with locking holes:
code letter F

Nuts with locking holes and with left-hand thread:
code letter G

5 Thread

MJ thread according to DIN ISD 5855 Part 1 and
Part 2

6 Surface treatment

1201 LN 9368 Part 3 + 5906 LN 9368 Part 7:
code Tletter D

3307.2 LN 9368 Part 1 and Part 5:
code letter U
7 Identification marking

In accordance with DIN EN 2424 (at present at the
stage of draft)

Marking style F
In addition the letters MJ

The identification marking shall be recessed.

8 Technical specification

In accordance with LN 65 015
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