DK 621.882.215.3-034.14.018.8 : 629.7 DEUTSCHE NORM Marz 1987

_Luft- und Raumfahrt . [
Senkschrauben mit geripptem Fliigelkreuzschlitz DIN
und MJ-Gewinde —_—
mit Gewinde annahernd bis Kopf aus korrosionsbestédndigem Stahl 65 284
Nennzugfestigkeit 1100|MPa fiir Temperaturen bis 425 °C

Aerospace; countersunk head screws, with ribbed TORQ-SET (ACR) recess and MJ thread, fully threaded,
corrosion-resisting steel, nominal tensile strength 1100 MPa, for temperatures up to 425 °C

Aéronautique et espace; vis & téte fraisée & empreinte TORQ-SET (ACR) a nervures, filetages MJ jusque sous
téte, en acier résistant a la corrosion, résistance nominale en traction de 1100 MPa, pour températures
jusqu'a 425 °C

In case of dispute the German wording shall be

valid.

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung guttiger This Standard has been prepared taking into account
Beschlisse (Building Block Documents) und Normen relevant resolutions (Building Block Documents) and
des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles, standards of IS0/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space
Aerospace fFastener Systems) erstellt. Vehicles, Aerospace Fastener Systems).
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
Bundesamt.
Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt This Standard is subject to proprietary rights.
die Normenstetle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Information may be obtained from Normenstelle
Institut fur Normung e. V., KamekestraBe 8, Luftfahrt (NL), DIN Deutsches Institut fiur Nor-
5000 Kd1n 1. mung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Kéln 1.

MaBe in mm Dimensions in mm
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J Gewindeende DIN 65 532 EK (Pitch diameter)
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1 MaBe, Bezeichnung

(Thread end DIN 65 532 EK)

100°#30°
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Fliigelkreuzschlitz nach DIN 65521 Teil 1
1321 [=[ell=k)xv]@}- §%/ | (TORQ SET according to DIN 65 521 Part 1)

L Feld fir Kennzeichnung

(Space for identification mark)

nicht konkav
(Nof concave) Schraube DIN 65 284 - 05 012 B
(Screw DIN 65 284 - 05 012 B)

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., 8erlin, gestattet.

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Gewinde-Kennzahl (Thread code)

Langen-Kennzahl (Length code)

Oberflachenbehandlung (Surface treatment)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 284

Tabelle. Table.
G?#;?‘e’g;'(iggg?m 03 04 05 06 08 10 12
dq MJ3x0,5 MJ4x0,7 MJ5x0,8 MJ6x1 MJ8x1 MJ10x1,25 | MJ12x1,25
Cq min. 0,06 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
cs max. 0,63 0,93 0,96 1,26 1,60 1,93 2,53
min. 0,55 0,85 0,88 1,18 1,52 1,85 2,45
do min, 5,4 7,2 9,0 10,8 14,8 18,8 22,8
da theor. 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0
dg 4,50 5,78 7,7 9,00 12,21 15,43 18,00
Kk theor. 1,26 1,68 2,11 2,53 3,38 4,23 5,07
. max. 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
min. Q,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Form- und Lage-
f?;?;i;ices on form Y 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0025 0,0025
and position)
Flugelkreuzschlitz-Groge 1)
(Size of TORQ-SET recess ')) 03 04 05 06 08 10 12
"2:22‘:2;] ! Masse (7,9 kg/dn3) kg/1000 Stiick
(Length code) £0,3 {Mass (7,9 kg/dm3) kg/1000 pieces =}
004 4 0,192 - - - - - -
006 6 0,280 0,567 - - - - B
008 8 0,368 0,721 1,269 - - - -
010 10 0,456 0,875 1,517 2,197 4,651 - -
012 12 0,544 1,029 1,765 2,551 5,321 - b
014 14 0,632 1,183 2,013 2,905 5,991 10,012 15,712
016 16 0,720 1,337 2,261 3,259 6,661 11,058 17,264
018 18 0,808 1,491 2,509 3,613 7,331 12,104 18,816
020 20 0,896 1,645 2,757 3,967 8,001 13,150 20,368
022 22 0,984 1,799 3,005 4,321 8,671 14,196 21,920
024 24 1,072 1,953 3,253 4,675 9,341 | 15,242 | 23,872
026 26 1,160 2,107 3,501 5,029 10,011 16,288 25,024
028 28 1,248 2,261 3,749 5,383 10,681 17,334 26,576 |
030 30 1,336 2,415 3,997 5,737 11,351 18,380 28,128
032 32 - 2,569 4,245 6,091 12,021 19,426 29,680
034 34 - 2,723 4,493 6,445 12,691 20,472 31,232
036 36 - 2,877 4,741 6,799 13,361 21,518 32,784
038 38 - 3,031 4,989 7,153 14,031 22,564 34,336
040 a0 - 3,185 5,237 7,507 14,701 23,610 35,888
042 42 - - 5,485 7,861 15,371 24,656 37,440
044 44 - - 5,733 8,215 16,04 25,702 38,992
046 46 - - 5,981 8,569 16,711 26,748 40,544
048 48 - - 6,229 8,923 17,381 27,794 42,096
1) Fliugelkreuzschlitze und Lehren nach DIN 65 521 ') TORQ-SET recesses and gauges according to
Teil 1 und Teil 2 DIN 65 521 Part 1 and Part 2
2 Werkstoff 2 Material
1.4944.6 nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen 1.4944.6 according to German Aviation Materials

Luftfahrt, Teil I

Manual, Part I

3 Gewinde 3 Thread
MJ-Gewinde nach DIN ISO 5855 Teil 1 und Teil 2 MJ thread according to DIN ISO 5855 Part 1 and
Part 2
Toleranzfeld: 4h6h Tolerance class: 4h6h
Gewinde gewalzt Thread rolled
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