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Luft- und Raumfahrt -

Senk-Passschrauben mit geripptem Fliigelkreuzschlitz und MJ-Gewinde,
mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbestindigem Stahl -
Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, fiir Temperaturen bis 425 °C;

Text Deutsch und Englisch

Aerospace series -

Countersunk head bolts, close tolerance, with internal offset cruciform ribbed drive and M]
thread, short thread length, corrosion-resisting steel -

Nominal tensile strength 1 100 MPa, for temperatures up to 425 °C;

Text in German and English

Série aérospatiale -

Vis de précision a téte fraisée a empreinte cruciforme déportée avec saillies antidérapantes,
filetage M] de longueur courte en acier résistant a la corrosion -

Résistance nominale en traction de 1 100 MPa, pour températures jusqu’a 425 °C;

Texte en allemand et anglais
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA131-03-01 AA ,Verbindungselemente“ im DIN-
Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berithren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen iliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden

Anderungen

Gegeniiber DIN 65316:1993-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich hinzugefiigt;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 — m hinzugefigt;

d) Ausfliihrung des Gewindeendes und Gewindeauslaufs aktualisiert;

e) Anforderungen an Gewinde aktualisiert;

f) Oberflaichenbehandlung fiir Kennbuchstabe B von ,1200 LN 9368-3“ in ,DIN EN 2516 gedndert;
g) Oberflaichenbehandlung fiir Kennbuchstabe Z von ,5922 LN 9368-7“in ,DIN EN 4473, Typ IV“ gedndert;
h) Anhang A entfernt;

i) redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 65316:1987-08, 1993-12
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Anforderungen fiir Senk-Passschrauben mit geripptem Fliigelkreuzschlitz und M]-
Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbestdndigem Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, fiir Tempera-

turen bis 425 °C, flir Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt fest. Fiir Oberflaichenbehandlungen nach Kenn-
buchstaben Z gilt eine maximale Anwendungstemperatur von 315 °C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 65058, Luft- und Raumfahrt — Schrauben aus korrosionsbestdndigem Stahl mit einer Nennzugfestigkeit
von 900 MPa und 1 100 MPa, fiir Temperaturen bis 425 °C, Technische Lieferbedingungen

DIN 65521-1, Luft- und Raumfahrt — Fliigelkreuzschlitze, gerippt, Maf3e
DIN 65521-2, Luft- und Raumfahrt — Fliigelkreuzschlitze, gerippt, Tiefenlehren
DIN EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

DIN EN 2516, Luft- und Raumfahrt — Passivieren von korrosionsbestdndigen Stihlen und Dekontaminierung
von Nickellegierungen

DIN EN 4473, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumpigmentierte Beschichtungen fiir Verbindungselemente —
Technische Lieferbedingungen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN ISO 5855-1, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 2: GrenzmafSe fiir Schrauben und Muttern
[SO 3353-1, Aerospace — Lead and runout threads — Part 1: Rolled external threads

WL 1.4944-2, Hochwarmfester aushdrtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo — Stangen und Schmiedestiicke

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter http://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Anforderungen
4.1 Ausfiihrung — Mafde — Masse

Nach Bild 1, Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3.
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Nicht angegebene Einzelheiten miissen zweckentsprechend gewahlt werden.

Allgemeintoleranzen miissen ISO 2768 — m entsprechen.
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Bild 1 — Senk-Passschraube mit geripptem Fliigelkreuzschlitz
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Tabelle 1 — Mafie

Maf3e in Millimeter

Durchmesser-Kennzahl 04 05 06 08 10 12
d; £7 4 5 6 8 10 12
1 min. 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
max. 0,93 0,96 1,26 1,60 1,93 2,53
“ min. 0,85 0,88 1,18 1,52 1,85 2,45
d; MJ4x0,7 M]5x0,8 MJ6x1 M]8x1 MJ10x1,25 MJ12x1,25
ds min. 7,2 9,0 10,8 14,8 18,8 22,8
dy theor. 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 24,0
ds H13 11 1,5 1,5 19 2,4 2,4
dg 5,78 7,71 9,00 12,21 15,43 18,00
k theor. 1,68 2,11 2,53 3,38 4,23 5,07
I, +0,3 11+7,5 11 +9,0 11 +10,0 11 +11,5 11 +14,5 11 +16,0
I3 11 +5,0 11 +6,0 1L+7,0 11+75 11+9,0 11 +10,0
max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
' min. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Form- und u 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18
Lagetoleranzen v 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015
Fliigelkreuzschlitz-Grofie? 04 05 06 08 10 12
a  Fliigelkreuzschlitz und Lehren nach DIN 65521-1 und DIN 65521-2.
Tabelle 2 — Masse
Durchmesser-Kennzahl 04 05 06 08 10 12
d; £7 4 5 6 8 10 12
Iy
fongen 0.2 Masse (7,9 kg/dm?) kg/1 000 Stiick =
mm
004 4 1,043 2,105 — — — _
005 5 1,140 2,259 3,58 — — —
006 6 1,237 2,413 3,80 — — —
007 7 1,334 2,567 4,02 9,30 — —
008 8 1,431 2,721 4,24 9,69 17,92 —
009 9 1,528 2,875 4,47 10,09 18,54 —
010 10 1,625 3,029 4,69 10,48 19,16 32,90
011 11 1,722 3,183 491 10,88 19,78 33,79
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