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Luft- und Raumfahrt -

Sechskant-Passschrauben, mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus
Kkorrosionsbestiandigem Stahl -

Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, fiir Temperaturen bis 425 °C;

Text Deutsch und Englisch

Aerospace series -

Hexagon bolts, close tolerance, with short-length M] thread, corrosion-resisting steel -
Nominal tensile strength 1 100 MPa, for temperatures up to 425 °C;

Text in German and English

Série aérospatiale -

Vis de précision a téte hexagonale, filetage M] de longueur courte, en acier résistance a la
corrosion -

Résistance nominale en traction 1 100 MPa, pour températures jusqu’a 425 °C;

Texte en allemand et anglais
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA ,Verbindungselemente“ im DIN-
Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 65339:1998-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich aktualisiert;

b) normative Verweisungen aktualisiert;

c) Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 um Toleranzklasse m erweitert;

d) Ausfiihrung des Gewindeendes und Gewindeauslaufs aktualisiert;

e) Oberflaichenbehandlung fiir Kennbuchstabe B von ,1200 LN 9368-3“ in ,DIN EN 2516 gedandert;
f) Oberflaichenbehandlung fiir Kennbuchstabe Z von ,5922 LN 9368-7“ in ,DIN EN 4473 Typ IV“ gedndert;
g) Anforderungen an Gewinde aktualisiert;

h) redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 65339:1987-08, 1998-04
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Anforderungen fiir Sechskant-Passschrauben, mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde
aus korrosionsbestandigem Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, fiir Temperaturen bis 425 °C, fiir Anwendun-

gen in der Luft- und Raumfahrt, fest. Oberflichenbehandlungen nach Kennbuchstabe Z haben eine maximal
zuldssige Anwendungstemperatur von 315 °C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 65058, Luft- und Raumfahrt — Schrauben aus korrosionsbestdndigem Stahl mit einer Nennzugfestigkeit
von 900 MPa und 1 100 MPa fiir Temperaturen bis 425 °C, Technische Lieferbedingungen

DIN EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

DIN EN 2516, Luft- und Raumfahrt — Passivieren von korrosionsbestdndigen Stihlen und Dekontaminierung
von Nickellegierungen

DIN EN 4473, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumpigmentierte Beschichtungen fiir Verbindungselemente —
Technische Lieferbedingungen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN ISO 5855-1, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN ISO 5855-2, Luft- und Raumfahrt — MJ-Gewinde — Teil 2: Grenzmaf3e fiir Schrauben und Muttern
IS0 3353-1, Aerospace — Lead and runout threads — Part 1: Rolled external threads

WL 1.4944-3, Hochwarmfester aushdrtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa
0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo — Stangen und Draht fiir Schrauben und Muttern

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter http://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Anforderungen

4.1 Ausfithrung — Mafde — Masse

Nach Bild 1, Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3.

Nicht angegebene Einzelheiten miissen zweckentsprechend gewahlt werden.

Allgemeintoleranzen miissen ISO 2768 — m entsprechen.
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Mafie in Millimeter
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b) Ausfiithrung mit Sicherungsloch c) Ausfiihrung ohne Splintloch

Legende

1 Gewindeauslauf nach ISO 3353-1

2 Gewindeende nach ISO 3353-1
@ Feld fiir Kennzeichnung
b Flankendurchmesser

Bild 1 — Sechskant-Passschraube
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Tabelle 1 — Mafie =
Z
Maf3e in Millimeter 8?.
Durchmesser-Kennzahl 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20 &
dq £7 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 -‘.8
. max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 §
min. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 03 0,3 0,3 S
c2 — 1,35 1,60 2,10 2,35 2,85 3,35 3,85 4,35 4,85
dy MJ4x0,7 | MJ5x0,8 | MJ6x1 MJ8x1 | MJ10x1,25 | MJ12x1,25 | MJj14x1,5 | MJ16x1,5 | MJ18x1,5 | MJ20x1,5
ds min 6,4 7,4 9,3 12,2 16,0 18,0 21,0 23,0 26,0 29,0
dy H13 — 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ds H13 1,1 1,5 1,5 1,9 2,4 2,4 3,0 3,0 3,8 3,8
e min. 7,6 8,7 10,9 14,3 18,9 21,1 24,5 26,8 30,2 33,6
max. 2,5 3,0 3,5 45 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
« min. 2,2 2,7 3,2 4,2 4,7 5,7 6,7 7.7 8,7 9,7
I +0,3 I, +7,5 1,+9,0 | 1;+10,0 | I;+11,5 I, +14,5 I, +16,0 I, +19,0 I, +20,5 1, +22,5 Iy +24,5
I3 11 +5,0 11 +6,0 1L+7,0 1L+75 11+9,0 11 +10,0 11+12,0 11 +13,0 11 +14,5 11 +15,0
max. 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3
' min. 0,2 03 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0
7 8 10 13 17 19 22 24 27 30
’ Tol. h12 h12 h13 h13 h13 h13 h13 h13 h13 h13
u 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21
Egg:t'o?e“rgnzen v 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015
y 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,75 0,75
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Tabelle 2 — Masse

D“IEChmesser' 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20

ennzahl
d; £7 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

Lingen- h

kenn- | +02 Masse (7,9 kg/dm3) kg/1 000 Stiick ~
zahl
mm

002 2 1,66 — — — — — — — — —
003 3 1,76 | 293 | 481 — — — — — — —
004 4 1,86 | 308 | 504 | 1066 — — — — — —
005 5 1,95 | 324 | 526 | 11,05 | 2087 — — — — —
006 6 205 | 339 | 548 | 1145 | 21,49 | 32,79 — — — —
007 7 215 | 354 | 571 | 11,85 | 22,10 | 3368 | 518 — — —
008 8 225 | 370 | 593 | 1224 | 2272 | 3457 | 530 | 730 — —
009 9 235 | 385 | 615 | 1264 | 2334 | 3546 | 543 | 746 | 1035 —
010 10 245 | 401 | 637 | 1303 | 2396 | 3635 | 555 | 762 | 1055 | 1411
011 11 255 | 416 | 660 | 1343 | 2458 | 3724 | 567 | 778 | 1074 | 1436
012 12 265 | 432 | 682 | 1382 | 2520 | 3813 | 579 | 794 | 1095 | 1461
013 13 275 | 447 | 704 | 1422 | 2582 | 3903 | 591 | 809 | 111,5 | 1486
014 14 | 285 | 463 | 726 | 1462 | 2644 | 3992 | 603 | 825 | 1134 | 1511
015 15 295 | 478 | 749 | 1501 | 2706 | 4081 | 61,5 | 841 | 1156 | 1536
016 16 304 | 493 | 771 | 1541 | 2767 | 41,70 | 628 | 857 | 1175 | 1560
017 17 314 | 509 | 793 | 1580 | 2829 | 4259 | 640 | 873 | 1195 | 1585
018 18 324 | 524 | 815 | 1620 | 2891 | 4348 | 652 | 889 | 1216 | 161,0
019 19 334 | 540 | 838 | 1659 | 2953 | 4437 | 664 | 904 | 1236 | 1635
020 20 344 | 555 | 860 | 1699 | 30,15 | 4526 | 676 | 920 | 1255 | 166,0
021 21 354 | 571 | 882 | 17,39 | 30,77 | 4615 | 688 | 936 | 1276 | 1685
022 22 364 | 586 | 904 | 17,78 | 31,39 | 47,04 | 700 | 952 | 1296 | 1710
023 23 374 | 602 | 927 | 1818 | 3201 | 4794 | 712 | 968 | 1315 | 1733
024 24 384 | 617 | 949 | 1857 | 3262 | 4883 | 725 | 984 | 1337 | 1758
025 25 394 | 632 | 971 | 1897 | 3324 | 4972 | 737 | 1000 | 1356 | 1782
026 26 | 404 | 648 | 994 | 1937 | 3386 | 5061 | 749 | 1015 | 1376 | 180,7
027 27 | 414 | 663 | 1016 | 1976 | 3448 | 51,50 | 761 | 1031 | 1395 | 1832
028 28 | 424 | 679 | 1038 | 2016 | 3510 | 5239 | 773 | 1047 | 1417 | 1857
029 29 | 434 | 694 | 1060 | 2055 | 3572 | 5328 | 785 | 1063 | 1436 | 1882
030 30 | 443 | 710 | 1083 | 2095 | 3634 | 5417 | 797 | 1079 | 1456 | 190,7
032 32 463 | 741 | 1127 | 21,74 | 3757 | 5595 | 822 | 1111 | 1497 | 1956
034 34 | 483 | 771 | 11,72 | 2253 | 3881 | 57,74 | 846 | 1142 | 1537 | 2006
036 36 503 | 802 | 1216 | 2332 | 40,05 | 5952 | 870 | 1174 | 1576 | 2056
038 38 523 | 833 | 1261 | 2411 | 41,29 | 61,30 | 894 | 1206 | 1617 | 2105
040 40 543 | 864 | 13,05 | 2491 | 4253 | 6308 | 919 | 1237 | 1658 | 2155
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