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Zylinderschafte fur Spiralbohrer und DIN

Schaftfraser aus Hartmetall
MaBe 6535

Parallel shanks for hardmetal twist drills and end mills; Dimensions
Queues cylindriques pour forets et fraises deux tailles; Dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die MaBe der Zylinderschafte von Spiralbohrern und Schaftfrasern aus Hartmetall. Der Zylinder-
schaft ist aus Hartmetall (Vollhartmetall-Werkzeuge) oder aus Stahl an dem Schneidteil aus Hartmetall angelétet. Fest-
legungen uber Werkstoff und Ausflihrung des Zylinderschaftes sind in den Normen (ber die entsprechenden Werk-
zeuge enthalten.

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebenen Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

21 Form HA Giatter Zylinderschaft

ohne
Zentrierbohrung )

{4 Fase

Bild 1.

Bezeichnung eines glatten Zylinderschaftes Form HA, mit Durchmesser d; = 12 mm:
Zylinderschaft DIN 6535 — HA 12

Tabelle 1.
dine | 2 3 4 5 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32
L2 28 36 40 45 48 50 | 56 | 60

') Bei angeldtetem Schaft aus Stahl kann nach Wah! des Herstellers eine Zentrierbohrung Form R oder Form A nach
DIN 332 Teil 1 angebracht werden.
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2.2 Form HB 2ylinderschaft mit seitlicher Mitnahmeflache

mit einer Mitnahmefléache fiir d; = 6 bis 20 mm

mit zwei Mitnahmeflachen fur d; = 25 und 32 mm
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Bild 2. Bild 3.
Bezeichnung eines Zylinderschaftes mit seitlicher Mitnahmeflache Form HB, mit Durchmesser d; = 12 mm:
Zylinderschaft DIN 6535 — HB 12
Tabelle 2.
d; by €4 hy Iy I
he Spes 9 hi1 ve =
6 4,2 51
18 36
8 55 6,9
10 7 20 85 40
12 10,4
8 22,5 45 —
14 12,7
16 14,2
10 24 48
18 16,2
20 11 25 18,2 50
25 12 32 23,0 56 17
32 14 36 30,0 60 19
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