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1 Anwendungsbereich

Diese Norm wird fir Aramidfilamentgarne mit einem
Elastizitdtsmodul von 60 kN/mm2 bzw. 125 kN/mm2 und
einer Zugfestigkeit von 2800 N/mm2 angewendet. Die
Aramidfilamentgarne werden mit einer Oberflachen-
praparation, die auf die Weiterverarbeitung der
Garne abgestimmt ist, geliefert.

2 Bezeichnung

2.1 Normbezeichnung

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard is approved by Bundesamt fiur Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Field of application

This Standard applies to aramid filament yarns with
a modulus of elasticity of 60 kN/mm2 or 125 kN/mm2
and a tensile strength of 2800 N/mm2. Aramid fila-
ment yarns are supplied with a finish compatible
with their subsequent processing.

2 Designation
2.1 Standard designation

Filamentgarn DIN 65 356 - 8.2610.11 - 67
(Filament yarn DIN 65 356 - 8.2610.11 - %;1

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Werkstoff-Kennzahl
(Material code)

Anhangezahl
{Suffix)

2.2 Bestellbezeichnung

100 kg Aramidfilamentgarn aus Werkstoff mit der
Werkstoff-Kennzahl 8.2610.11 - 67:

100 kg Filamentgarn DIN 65 356 - 8.2610.11 - 67

Werkstoff-Leistungsblatt Nr
(Material data sheet No.)
Kennzahl fiir Drehung und Praparationsmasseanteil
(Code for twist and finish content)

Kennzahl fiir Oberfldchenpraparation und
Verarbeitungsverfahren nach Tabelle 3
(Code for finish and processing method
according to table 3)

2.2 Designation in order

100 kg of aramid filament yarn made of the code
8.2610.11 - 67 material:

100 kg filament yarn DIN 65 356 - 8.2610.11 - 67

Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)

November 1988

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

138 19%o0cuments

Gllseénverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrage 6, 1000 Berlin 30

Full document details: DIN 65356-1:1988-11

DIN 65 356 TeiP P CNGVETY88  Braigr 6

Vertr.-Nr. 3006


http://www.avadocuments.com/doc/din-65356-1-1988-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-65356-1-1988-11

Seite 2 DIN 65 356 T

3 Faserstoffklasse,

eil 1

Filamentgarnarten,
flachenpraparation und Verarbeitungsverfahren

Ober-

3 Fibre material class,
finish and processing methods

types of filament yarns,

3.1 Faserstoffklasse 3.1 Fibre material class
Tabelle 1. Table 1.
E-Modul
Kennbuchstabe aus
fir Zugversuch Zugfestigkeit Bruchdehnung Dichte
Faserstoffklasse (Modulus of (Tensile {(Elongation (Density)
(Code letter for elasticity 1in strength) at break)
fibre material tension)
class)
KN/mm2 N/mm2 % g/cm3
A 60 2800 3,5 1,44
B 125 2800 2,3 1,45
3.2 Filamentgarnarten 3.2 Types of filament yarns
Tabellie 2. Table 2.
Werkstoff- Kennb:ﬁﬂstabe Feinheit 3) Drehung 3) Praparations-
Kennzahl 1) Faserstoffklasse (Lfnea: (Twist 2}) . masseanteil
(Material (Code Jetter for density 2?)) (Finish content by mass)
code 1)) fibre material Tt t/m
class) tex = %
8.2610.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2610.12 ~ 2) 22 iber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2610.13 ~ 2) iber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2611.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2611.12 - 2) 43 iiber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2611.13 - 2) iber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2612.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2612.12 - 2) 110 uber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2612.13 - 2) A iber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2613.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2613.12 - 2) 126 iber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2613.13 - 2) uber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2614.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2614.12 ~ 2) 165 Uber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2614.13 - 2) iUber (over) 1,8 bis {to) 3,0
8.2615.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2615.12 - 2) 330 iber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2615.13 - 2) iuber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2620.11 - 2) t0 0,2 bis (to) 0,6
8.2620.12 - 2) 20 uber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2620.13 - 2) Uber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2621.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2621.12 - 2) 22 uber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2621.13 - 2) uber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2622.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2622.12 - 2) 41 iber (over) 0,6 bis {(to) 1,8
8.2622,13 - 2) iiber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2623.11 - 2) B 0,2 bis {to) 0,6
8.2623.12 - 2) 124 uber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2623.13 - 2) iiber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2624.11 - 2) 0,2 bis (to) 0,6
8.2624.12 - 2) 160 iber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2624.13 - 2) iiber (over) 1,8 bis (to) 3,0
8.2625.11 - 2) 240 0,2 bis (to) 0,6
8.2625.12 - 2) iiber (over) 0,6 bis (to) 1,8
8.2626,11 - 2) 507 0,2 bis (to) 0,6
8.2627.11 - 2) 797 0,2 bis (to) 0,6
1) Nach Werkstoff-Leistungsblatt, enthalten im 1) In accordance with material data sheet in the
Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, German Aviation Materials Manual, Part II
Teil II.
2) 02, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 62, 65, 66, 67 2) Possible according to table 3: 02, 05, 06, 12,
nach Tabelle 3 mdglich. 14, 15, 16, 17, 62, 65, 66, 67
3) Kurzzeichen nach DIN 60 900 Teil 2. 3) Symbols in accordance with DIN 60 900 Teil 2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65356-1:1988-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-65356-1-1988-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-65356-1-1988-11

