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Luft- und Raumfahrt

Rollenketten
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Aerospace; roller chains, technical specification

Aéronautique et espace; chaines & rouleaux, specification technique

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Technischen Lieferbedingungen gelten fiir Rollenketten, sofern in Normen und Zeichnungen Bezug auf
diese Technischen Lieferbedingungen genommen wird.

2 Anforderungen

Die Anforderungen sind in Tabelle 1, Spalte 3 den entsprechenden Priifungen nach Abschnitt 3 gegeniiberge-
stellt.

3 Priifungen

Die Priifungen sind in Tabelle 1, Spalte 5 den entsprechenden Anforderungen nach Abschnitt 2 gegeniiberge-
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Tabelle 1. Anforderungen und Priifungen - Gegeniiberstellung

Uberschrift der
Unterabschnitte
zu Haupt- Unter- Unter- - Q).
abschnitt 2 abschnitt Anforderungen abschnitt Priifungen A 2)
zu Haupt-
abschnitt 3
Werkstoff 2.1 Die Werkstoffe miissen den in| 3.1 Fiir den Nachweis der chemi- A/Q
den Produktnormen bzw. Zeich- schen Zusammensetzung konnen
nungen gemachten Angaben ent-} die Werkszeugnisse nach
sprechen. DIN 50 049 des Halbzeugher-
stellers verwendet werden.
Gestaltung 2.2 3.2
und Massen
MaBe 2.2.1 Die MaBe und die GrenzabmaBe | 3.2.1 Gepriift wird mit den ibli- A/Q
missen den Angaben der be- chen MeBzeugen.
treffenden Produktnormen bzw.
Zeichnungen entsprechen.
Langenbezogene 2.2.2 Die langenbezogenen Massen 3.2.2 Gepriift wird mit den ibli- A/Q —
Massen miissen den Angaben der je- chen MeBzeugen.
weiligen Produktnormen bzw.
Zeichnungen entsprechen.
Mechanische 2.3 3.3
Eigenschaften
Prifkrafte 2.3.1 ’ 3.3.1
Zerstorende 2.3.1.1 Die Rollenketten miissen die 3.3.1.1 Fiur die Priifung der Mindest- Q
Priifung in den Produktnormen bzw. bruchkraft nach Abschnitt
Zeichnungen festgelegten 3.3.1.1 sind Ketten mit
Mindestbruchkrdfte aushalten. einer Lange von mindestens
5 « p zu verwenden, die mit
Bolzen an den Buchsen- oder
AuBenlaschenbohrungen karda-
nisch aufgehangt sind. Hier-
bei sind Belastungen auf
Biegung zu vermeiden. Briiche
an den Einspannseiten sind
nicht zu beriicksichtigen.
Vorrecken 2.3.1.2 | Alle Ketten sind bei dem 3.3.1.2 Der Nachweis der An- A/Q
Hersteller mit einer Kraft forderungen nach Ab-
von mindestens /s der schnitt 2.3.1.2 erfolgt -
Mindestbruchkraft vorzu- durch eine Werksbescheini-
recken. gung nach DIN 50 049
des Kettenherstellers.
GrenzabmaBe der 2.3.2 Die in den Produktnormen bzw.| 3.3.2 Die Priifung der GrenzabmaBe A/Q
Kettenlange Zeichnungen festgelegten der Kettenlange ist mit
Werte fiir die Kettenlédnge einer MeBkraft von 1 % der
missen eingehalten werden. Mindestbruchkraft durchzu-
fithren, wobei bei waagerech-
ter Aufhangung der Kette die
Rollen auf der ganzen Lange
zu unterstitzen sind. Die
MeB1dnge muB mindestens
610 mm betragen.
1) Qualifikationsprifung
2) Abnahmepriifung
N
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