DK 621.885.7 : 621.643 : 629.7 DEUTSCHE NORM November 1987

Luft- und Raumfahrt
Abstandshalter

fir Rohrleitungen
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Aerospace; spacer for tube assembliies

Aéronautique et espace; entretoise pour tuyauteries rigides

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

3

E Die in dieser Norm aufgefilhrten Abstandshalter sind zwischen Rohren dort anzuwenden, wo eine zusdtzliche

@ Befestigung der Rohrleitungen untereinander erforderiich ist und/oder an dieser Stelle keine iiblichen

2| Rohrhalterungen anwendbar sind.

% Die Abstandshalter sollen sicherstellen, daB die auftretenden Schwingungen der Rohrleitungen nicht zu Be-

= schadigungen fiihren.
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g 2 MaBe, Bezeichnung

g Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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3 Abstandshalter DIN 65 367 A - E
Benennung

Norm-Nummer

Form

Werkstof f-Kennbuchstabe

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoff

Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II

Werkstoff-Kennzahl 5.5604 5.5688 5.5601 5.5504
Werkstoff-Kennbuchstabe E F N S
Benennung EPDM-Elastomer MFQ-Elastomer NBR-Elastomer MVQ-Elastomer
Temperaturbereich - 65 bis 100 °C - 65 bis 230 °C - 55 bis 100 °C - 60 bis 200 °C
Farbe purpur blau gelb weifl
Masse g/Stiick Form A 1,55

= Form B 2,2

4 Kennzeichnung der Abstandshalter

Die Abstandshalter sind an den in den Bildern 1 und 2 vorgeschriebenen Stellen dauerhaft zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung muB folgende Angaben enthalten:

- Norm-Nummer

- Werkstoff-Kennbuchstabe

- Herstellerkennzeichen

5 Verpackung

Die Abstandshalter mussen so verpackt sein, daB keine schadlichen Einflisse durch Verschmutzung, Verformung
oder Beschadigung auftreten konnen. Alle Werkstoffe der Verpackung miissen fiir die zu schiitzenden Erzeugnisse
geeignet sein.

5.1 Kennzeichnung der Verpackung

5.1.1 Kennzeichnung der Grundverpackung

Die Kennzeichnung der Grundverpackung muB folgende Angaben enthalten:

~ Vertrags- oder Auftrags-Nummer

- Norm-Nummer

- Werkstoff-Kennbuchstabe

- Form

- Name des Herstellers und des Lieferers

- Lagerung nach DIN 7716

5.1.2 Kennzeichnung der Sammelverpackung
Die Kennzeichnung der Sammelverpackung muB folgende Angaben enthalten:
-~ Vertrags- oder Auftrags-Nummer

- Norm-Nummer

Gewicht der Sammelverpackung

- Lagerung nach DIN 7716
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