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Vollhartmetall-Spiralbohrer DIN
mit abgesetztem Zylinderschaft 657
MaBe

Solid-hardmetal twist drills with stepped parallel shank; Dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Volihartmetall-Spiralbohrer mit 2 oder 3 Schneiden mit abgesetztem Zylinderschaft nach DIN 6535.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A mit glattem Zylinderschaft

Zylinderschaft Form HA nach DIN 6535

Bild 1: Zweischneidiger Vollhartmetall-Spiralbohrer
Form B mit geneigter Spannfiiche

Zylinderschaft Form HE nach DIN 6535

oSS

MaBe wie bei Form A

Bild 2: Zweischneidiger Vollhartmetall-Spiralbohrer

Bezeichnung eines Vollhartmetall-Spiralbohrers Form A, mit Durchmesser d; = 12 mm, lange Ausflhrung (L):
Bohrer DIN 6537 — A12 L

) Nutzlange
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dy Kurze Spiralbohrer Lange Spiralbohrer -
m7 (K) L
Durchmesserbereich dy 1, I, I I, L Iy I,
uber bis h6é max. min. max. min.
2,90 3,75 62 20 14 66 28 23
3,75 4,75 6 24 17 74 36 29
66
4,75 6,00 28 20 82 44 35 36
6,00 7,00 34 24
8 79 91 53 43
7,00 8,00 41 29
8,00 10,00 10 89 47 35 103 61 49 40
10,00 12,00 12 102 55 40 118 71 56
45
12,00 14,00 14 107 60 43 124 77 60
14,00 16,00 16 115 65 45 133 83 63
48 -
16,00 18,00 18 123 73 51 143 93 71
18,00 20,00 20 131 79 55 153 101 77 50

3 Werkstoff

4 Ausfiihrung

5 Kennzeichnung

Zitierte Normen

DIN 6535

DIN 6540 Teil 1

DIN 6540 Teil 2

Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 6540 Teil 1 und Teil 2

Zylinderschéfte flir Spiralbohrer und Schaftfraser aus Hartmetall; MaBe

Weitere Normen

DIN 6538 Teil 1

DIN 6539

Internationale Patentklassifikation

Spiralbohrer mit Schneiden aus Hartmetall mit verstarktem Zylinderschaft; Ma3e

Vollhartmetall-Spiralbohrer mit durchgehendem Zylinderschaft; MaBe

B 23 B 051/00
G 01 B 003/00
B 28 D 001/14
B 27 G 015/00
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Technische Lieferbedingungen fur Vollhartmetall-Spiralbohrer nach DIN 6537 und DIN 6539; Anfor-
derungen
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