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2 1 Anwendungsbereich und Zweck
3
123
§ Das in dieser Norm festgelegte Priifverfahren dient zur Ermittlung der Druckfestigkeit quer zur Faserrich-
3 tung des Elastizitadts-Moduls (Sekanten-Modul) und der Stauchung an unidirektionalen Laminaten in
% 90°-Richtung (quer zur Faser).
-
- ; Das Priifverfahren ist fir trockene und konditionierte Probekérper vorgesehen. Es kann bei Raumtemperatur
g sowie bei hohen und tiefen Temperaturen angewendet werden.
s
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> 2 Begriffe
@
°
z 2.1 Druckspannung oq4gg°
o
§ Die Druckspannung Og4gge (nominal compressive stress) im Sinne dieser Norm ist die auf den kleinsten An-
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2.2 Druckfestigkeit ogggge

Die Druckfestigkeit ogpgge (compressive strength)
ist die Druckspannung bei Bruch des Probekérpers.

Anmerkung: Nur wenn der Probekdrper bricht, kann
von einer Druckfestigkeit gesprochen werden.

2.3 Stauchung eg4gp°

Die Stauchung eggpe (compressive strain) ist die
beim Probekdrper nach Bild 2 auf das 2 30 mm lange
Mittelteil bezogene Langendnderung zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt des Versuchs infolge der Kraft.

Die Stauchung beim Bruch wird mit egpgge (compres-
sive strain at rupture) bezeichnet.

2.4 Elastizitdtsmodul Eggge

Der Elastizitétsmodul Eggge (compression elasti-

city module) ist ein MaB fir den Anstieg der
Kraft-Stauchung-Kurve im Bereich zwischen Fig und

Fggo.

3 Formelzeichen und Einheiten

b Breite des Probekdrpers mm
d Dicke des Probekodrpers mm
Edgpe  Elastizitdtsmodul aus dem Druckver- N/mm2

such quer zur Faserrichtung
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Distanzbleche

*) Dehnungsmefstreifen
Bild 1. Druckvorrichtung
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Fg Bruchkraft N
F1o0 10 % der Bruchkraft N
Fso 50 % der Bruchkraft N
L Probekdrperlange mm
1o MeBlange m
T10 Weg bzw. Stauchung bei 10 % der mm
Bruchkraft
150 Weg bzw. Stauchung bei 50 % der mm
Bruchkraft
AF Kraftzunahme N
Al Langenanderung infolge Kraftzu- mm
nahme AF
Algg Léngenanderung beim Bruch des mmn
Probekorpers
Aegge Stauchung infolge der Kraft F %
€10 Stauchung bei 10 % der Bruchkraft %
€50 Stauchung bei 50 % der Bruchkraft %
€4pgo®  Stauchung beim Bruch des Probe- %
korpers infolge der Kraft F
0490° Druckspannung quer zur Faser- N/mm?2
richtung
Odggo°  Druckfestigkeit quer zur Faser- N/mm?
richtung
Probekorper
0
o~
Durchgangsloch
| Kabelfiihrung
fir OMS*)
- L_Nut fiir DMS*)
Durchgangsloch
fir Zylinderschraube
M6 nach DIN 912

Gewinde M6
nach DIN13 Teil1
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