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DEUTSCHE NORM

Luft- und Raumfahrt ——
Faserverstarkte Kunststoffe DIN
Priifung von unidirektionalen Laminaten 65" 378
Zugversuch quer zur Faserrichtung

Aerospace; Fiber reinforced plastics; Testing of unidirectional laminates; Tensile

test transverse to fiber direction

Ersatz fir
DIN V 65 378/04.87

Aéronautique et espace; Plastiques reinforcés de fibres; Essai des stratifiés uni-
directionnels; Essai de traction perpendiculairement & la direction des fibres

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm festgelegte Priifverfahren dient
zur Ermittlung der Zugfestigkeit und des Elastizi-
tats-Moduls an unidirektionalen Laminaten in
90°-Richtung (quer zur Faserrichtung). Die Priifung
wird an bestimmten Probekdrpern unter festgelegten
Bedingungen fiir die Vorbehandlung, fir das Prif-
klima und die Priifgeschwindigkeit durchgefiihrt.

Das Priifverfahren ist fiir trockene und konditio-
nierte Probekorper vorgesehen. Es kann bei Raumtem-

peratur sowie bei hohen und tiefen Temperaturen an-
gewendet werden.

2 Begriffe
2.1 Zugspannung Tzgp°

Die Zugspannung im Sinne dieser Norm ist die auf
den kleinsten Ausgangsquerschnitt des Probekorpers

bezogene Kraft zu einem beliebigen Zeitpunkt des
Versuchs.

2.2 Zugfestigkeit ozggp°

Die Zugfestigkeit ist die Zugspannung beim Bruch
des Probekdrpers.

2.3 Dehnung €zgq°
Die Dehnung im Sinne dieser Norm ist die auf die
MeBlidnge von 30 bis 50 mm bezogene Langendnderung

infolge der Kraft. Die Dehnung beim Bruch wird mit
€zg90° bezeichnet.

2.4 Elastizitétsmodul Ezgge

Der Elastizititsmodul ist ein MaB fir den Anstieg
der Kraft-Weg-Kurve im Bereich zwischen Fqig und Fgg
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3 Formelzeichen und Einheiten

b Breite des Probekorpers mm
d Dicke des Probekorpers mm
Ezg90° Elastizitatsmodul aus dem Zugversuch quer zur Faserrichtung (Sekanten-Methode) kN/mm2
Fg Bruchkraft N
Fio 10 % der Bruchkraft N
Fso 50 % der Bruchkraft N
1o MeBlange mm
110 Weg bei Fqg mm
150 Weg bei Fgq mm
; AF Kraftzunahme N
\
f Al Langendnderung infolge Kraftzunahme AF mm
Alzggpe Léngendnderung beim Bruch des Probekdrpers mn
€10 Dehnung bei 10 % der Bruchkraft % -
| €50 Dehnung bei 50 % der Bruchkraft %
| €290° Dehnung infolge Kraftzunahme AF %
% €2890° Dehnung beim Bruch des Probekorpers %
0z90° Zugspannung quer zur Faserrichtung N/mm2
; ozggo® Zugfestigkeit quer zur Faserrichtung N/mm2
4 Bezeichnung des Verfahrens
Prisfung DIN 65 378 - A
|
i Benennung
% DIN-Hauptnummer
Kennbuchstabe fiir Probekérperform nach Abschnitt 6
i 5 Priifgeriite
| 5.1 Priifmaschine
|
f Es ist eine Universal- oder Zugpriifmaschine zu verwenden. Sie muB den allgemeinen Richtlinien fiir Werkstoff-
| priifmaschinen nach DIN 51 220 und beziiglich der Prifkraftanzeige der Klasse 1 nach DIN 51 221 Teil 1 ent-
| sprechen. Fiir Priifungen ober- bzw. unterhalb Raumtemperatur muB die Priifmaschine entweder mit einer tempe-
| rierbaren Kammer versehen werden, die es gestattet, den Zugversuch bei geforderter Temperatur durchzufiihren,
oder mit einer Vorrichtung, die eine Probekdrperaufheizung mittels angestromter, erwdrmter Luft ermoglicht.
Die Temperatur des Probekorpers soll auf + 2 °C wahrend des Zugversuchs konstant gehalten werden (siehe Ab-
schnitt 7.4).
Die Priifmaschine muB die Aufnahme von Kraft-Lingenanderungs-Kurven bzw. Spannungs-Dehnungskurven erlauben.
Die L#ngendnderung muB kontinuierlich entweder mit Fiihlerdehnungsaufnehmern 3 30 mm oder mit DehnungsmeB-
streifen gemessen werden.
5.2 LangenmeBgerat
Das LangenmeBgerat erfaBt die geometrischen Abmessungen des Probekorpers. Es muB geeignet sein, die Ldngen-
und QuerschnittsmaBe des Probekorpers auf % 0,2 % zu messen.
6 Probekorper
Es sind die Probekorperformen nach den Abschnitten 6.1 bis 6.3 zulédssig.
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6.1 Probekorperform A - Probekdrper ohne Krafteinleitung
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Bild 1. Probekdrperform A

6.2 Probekérperform B - Probekorper mit Krafteinleitung

Die Probekorperform B muB Bild 2 entsprechen. Krafteinleitung nach Abschnitt 6.4.
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Bild 2. Probekorperform B

6.3 Probekorperform C - Probekdrper mit Krafteinleitung fiir kardanische Aufhangung

Die Probekorperform C muB Bild 3 entsprechen. Krafteinleitung nach Abschnitt 6.4.
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Bild 3. Probekorperform C
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