DEUTSCHE NORM

MaBe

Luft- und Raumfahrt

Kaltgewalzte Bleche aus Stahl
Massen

DIN
65389

ICS 77.140.50

Ersatz fir Ausgabe 1989-10
{Supersedes edition 1989-10)
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Aerospace - Cold-rolled steel sheet -
Dimensions, masses

Aéronautigue et espace —

Toles minces en acier, laminées a froid —
Dimensions, masses

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 AA 2.3.1
"Halbzeug aus metallischen Werkstoffen" der
Normenstelle Luftfahrt ausgearbeitet.

Diese Norm ersetzt fur Neukonstruktionen LN 9450
und LN 9451,

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Oktober 1989 wurden
folgende Anderungen durchgefihrt:

a) Es wurden Kennbuchstaben fur Werkstoffe und
eine kaodifizierte Normbezeichnung aufgenommen.

b) Die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 65389:

Malke in Millimeter

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist fur kaltgewalzte Bleche von 0,4 bis
6 mm Dicke aus den im Abschnitt 4 aufgefihrten
Werkstoffen anzuwenden.

In case of dispute the German wording shall be valid.

Foreword

This standard has been prepared by Technical
Committee AA 2.3.1 "Semi-finished products in
metallic materials” of Normenstelle Luftfahrt.

This standard supersedes LN 9450 and LN 9451
inactivated for new design.

Amendments

The following amendments have been made to the
October 1989 edition:

a) Code letters for materials and a codified stan-
dard designation have been added.

b) The standard has been editorially revised.

Previous editions

1989-10

Dimensions in millimetres

1 Scope

This standard applies to cold-rolled sheet of 0,4 to
6 mm in thickness made of materials as listed in
clause 4.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
(Continued on pages 2 to 9)
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 65021
Luft- und Raumfahrt — Bleche, Platten und Bander
aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen - Tech-
nische Lieferbedingungen

Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt Teil I,
1. Band:

WL 1.4014 Teil 1
Luft- und Raumfahrt — Nichtrostender Chrom-Ver-
glitungsstahl mit etwa 0,2 C — 13 Cr -~ Bleche,
Platten und Bander

WL 1.4314 Teil 1
Luft- und Raumfahrt — Nichtrostender austeni-
tischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C -
18 Cr — 9 Ni - Bleche und Bander

WL 1.4324 Teil 1
Luft- und Raumfahrt ~ Nichtrostender austeni-
tischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1 C -
17 Cr - 8 Ni - Bleche und Bander

WL 1.4544 Teil 1
Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl
mit etwa 0,06 C-18Cr-10Ni-0,4Ti -
Bleche, Platten und Bander

WL 1.4548 Teil 1
Luft- und Raumfahrt — Aushartender nichtrosten-
der Chrom-Nickel-Kupfer-Stah!l mit etwa
0,05C - 16 Cr - 4 Cu - 4 Ni - Bleche und
Platten

WL 1.4564 Teil 1
Luft- und Raumfahrt — Hochstfester aushartender
nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit
etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni — 1 Al - Bleche,
Platten, Bander

WL 1.4574 Teil 1
Luft- und Raumfahrt — Héchstfester aushartender
nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdan-Alumi-
nium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni —
2,5 Mo - 1 Al — Bleche, Platten, Bander

2 Normative references

This standard incorporates, by dated or undated
reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate
places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amend-
ments to or revisions of any of these publications
apply to this standard only when incorporated in it
by amendment or revision. For undated references,
the latest edition of the publication referred to
applies.

DIN 65021
Aerospace - Sheet, plate and strip of steel, nickel
alloys and cobalt alloys — Technical specification

German Aviation Materials Manual, Part I, Volume 1:

WL 1.4014 Teil 1
Aerospace - Quenched and tempered stainless
chromium steel with approx. 0,2 C - 13 Cr -
Sheet, plate and strip

WL 1.4314 Teil 1
Aerospace — Austenitic stainless chromium-nickel
steel with approx. 0,05 C — 18 Cr — 9 Ni — Sheet
and strip

WL 1.4324 Teil 1
Aerospace — Austenitic stainless chromium-nickel
steel with approx. 0,1 C - 17 Cr — 8 Ni — Sheet
and strip

WL 1.4544 Teil 1
Austenitic stainless chromium-nickel steel with
approx.0,056 C — 18 Cr — 10 Ni — 0,4 Ti-Sheet,
plate and strip

WL 1.4548 Teil 1
Aerospace - Precipitation-hardening stainless

chromium-nickel-copper steel with approx.
0,05 C - 16 Cr — 4 Cu - 4 Ni — Sheet and plate

WL 1.4564 Teil 1
Aerospace - High-strength precipitation-
hardening stainless chromium-nickel-aluminium
steel with approx. 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni -
1 Al - Sheet, plate, strip

WL 1.4574 Teil 1
Aerospace - High-strength precipitation-
hardening stainless chromium-nickel-molyb-
denum-aluminium steel with approx. 0,07 C -
16 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al - Sheet, plate,
strip
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WL 1.4933 Teil 1
Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdan-Ver-
gutungsstahl mit etwa 0,1 C - 12 Cr - 2,5 Ni -
1,8 Mo - 0,3V, an Luft erschmolzen - Bleche
und Bander

WL 1.4939 Teil 1
Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybd&n-Ver-
gutungsstahl mit etwa 0,1 C - 12Cr - 2,5 Ni -
1,8 Mo - 0,3 V, umgeschmolzen - Bleche und
Bander

WL 1.4943 Teil 1
Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfester aus-
scheidungsaushartender Nickel-Chrom-Titan-
Stahl mit etwa 0,03 C~-25Ni-15Cr-1,8Ti -
- Umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elek-
trode - Bleche, Platten und Bénder

WL 1.4974 Teil 1
Aushértender hochwarmfester Chrom-Nickel-
Kobalt-Stahl mit etwa 0,1 C - 21 Cr — 20 Ni -
19 Co - Bander, Bleche und Platten

WL 1.6359 Teil 1
Hoéchstfester martensitaushartender Nickel-
Kobalt-Molybdan-Stahl mit etwa 0,01 C -
18 Ni - 8 Co-5Mo -0,4Ti -~ Bleche und
Platten

WL 1.6944 Teil 1
Hochstfester Nickel-Chrom-Molybdan-Stahl mit
etwa 0,38 C - 1,8 Ni - 0,8 Cr - 0,35 Mo -
0,1 V - Bleche und Platten

WL 1.7214 Teil 1
Luft- und Raumfahrt - Schweilbarer Chrom-
Molybdéan-Vergutungsstahl mit etwa 0,25 C -
1 Cr - 0,2 Mo - Bleche, Platten und Binder

WL 1.7734 Teil 1
Luft- und Raumfahrt - SchweiRbarer Chrom-
Molybdan-Vanadium-Vergutungsstahl mit etwa
0,15C-1,4Cr-0,9 Mo - 0,25 V - Bleche,
Platten und Bander

WL 1.7784 Teil 1
Hochstfester Chrom-Molybdan-Vanadium-Stahl
mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V -
Bleche und Platten
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WL 1.4933 Teil 1
Heat-resisting quenched and tempered chromium-
nickel-molybdenum steel with approx. 0,1 C -
12Cr-2,5Ni~1,8Mo ~0,3V, air melted -
Sheet and strip

WL 1.4939 Teil 1
Heat-resisting quenched and tempered chromium-
nickel-molybdenum steel with approx. 0,1 C -
12Cr-2,5Ni-1,8Mo-0,3V, remelted -
Sheet and strip

WL 1.4943 Teil 1
Aerospace - Heat-resisting precipitation-
hardening nickel-chromium-titanium steel with
approx. 0,03 C - 256 Ni - 15 Cr ~ 1,8 Ti - Con-
sumable electrode remelted - Sheet, plate, strip

WL 1.4974 Teil 1
Heat-resisting precipitation-hardening chromium-
nickel-cobalt steel with approx. 0,1 C - 21 Cr -
20 Ni - 19 Co - Strip, sheet and plate

WL 1.6359 Teil 1
High-strength maraging nickel-cobalt-molybdenum
steel with approx. 0,01 C - 18 Ni - 8 Co -
5 Mo - 0,4 Ti - Sheet and plate

WL 1.6944 Teil 1
High-strengthnickel-chromium-molybdenum steel
with approx. 0,38 C - 1,8 Ni - 0,8 Cr -
0.35 Mo - 0,1 V - Sheet and plate

WL 1.7214 Teil 1
Aerospace — Weldable quenched and tempered
chromium-molybdenum steel with approx.
0,25 C -1 Cr - 0,2 Mo - Sheet, plate and strip

WL 1.7734 Teil 1
Aerospace - Weldable quenched and tempered
chromium-molybdenum-vanadium steel with
approx. 0,15C-1,4Cr-0,9Mo ~0,25V -
Sheet, plate and strip

WL 1.7784 Teil 1
High-strength chromium-molybdenum-vanadium
steel with approx. 0,4C -5Cr - 1,3 Mo -
0,5 V - Sheet and plate
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