DEUTSCHE NORM

Luft- und Raumfahrt
Gewindeeinsitze mit MJ-Gewinde

mit Ringsicherung, schraubensichernd
aus korrosionsbestandigem Stahl
Klasse: 900 MPa/1 100 MPa/1 250 MPa/1 550 MPa/315 "C/425 °C

DIN
65394

ICS 49.040.20

Ersatz fir Ausgabe 1988-06

Deskriptoren: Luftfahrt, Gewindeeinsatz, korrosionsbestandiger Stahl

Aerospace ~ Thread inserts with MJ thread,

ring locked, screw-locking, corrosion-resisting steel —

Classification: 900 MPa/1 100 MPa/1 250 MPa/1 550 MPa/315 °C/425 °C

Aéronautique et espace — Douilles filetées a filetage MJ,
freinage a bague, freinant la vis, en acier résistant a la corrosion -
Classification: 900 MPa/1 100 MPa/1 250 MPa/1 550 MPa/315 °C/425 °C

1 Anwendungsbereich

Gewindeeinsatze nach dieser Norm sind in Verbin-
dung mit Sicherungsringen nach LN 29559 zur Her-
stellung hochbelastbarer, verschleiRfester, vibra-
tionssicherer und austauschbarer Schraubenver-
bindungen mit einer Nennzugfestigkeit nach Ta-
belle 2 anwendbar, entsprechend den Konstruktions-
und Einbaurichtlinien E DIN 29561.

Gewindeeinsatze mit Oberflaichenbehandlung nach
Kennbuchstabe D sind fir Temperaturen bis 315 °C
und Gewindeeinsatze mit Oberflachenbehandlung
nach Kennbuchstabe U fiir Temperaturen bis 425 °C
anwendbar.

Diese Gewindeeinsatze kénnen je nach Aufnahme-
werkstoff in den Klassen 900 MPa/1 100 MPa/
1 250 MPa/1 550 MPa verwendet werden; siehe
auch Ausfithrung Abschnitt 5.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckent-
sprechend zu wahlen.

MaRe und GrenzabmalBe sind in Millimeter ange-
geben.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - m

Werkstlickkanten DIN 6784

In case of dispute the German wording shall be valid.

1 Scope

Thread inserts to this Standard are intended for use
in combination with lock rings to LN 29559 for the
manufacture of high-duty, wear-resistant, vibration-
proof and exchangeable bolted connections of
nominal tensile strengths as specified in table 2, in
accordance with the directions for design and
installation laid down in E DIN 29561.

Thread inserts with surface treatment according to
code letter D are designed for use at temperatures
not exceeding 315 °C and thread inserts with
surface treatment according to code letter U at
temperatures not exceeding 425 °C.

Depending on the parent material, these thread
inserts may be used in the classes 900 MPa/

1 100 MPa/1 250 MPa/1 550 MPa; see also
clause b, configuration.

2 Dimensions, designation

Details not specified shall be chosen as appropriate.
The dimensions and tolerances are given in
millimetres.

General tolerances DIN ISO 2768 - m

Workpiece edges DIN 6784
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Sicherung durch Verformung
des oberen Mutternteils
nach Wahl des Herstellers 4

(Locking feature by
deformation of upper nut
portion at manufacturer's
option)

Gewindeeinsatz DIN 65394 A 06 D

(Thread insert DIN 65394 A 06 D)
Benennung (Description)
Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
Ausfithrung {Configuration)
Gewinde-Kennzahl (Thread code)
Oberflachenbehandlung (Surface treatment)
Tabelle 1
{Table 1)
MaRe in Millimeter
(Dimensions in millimetres)
Sonder- I,
Gewinde gewinde {MJS)
(Thread) [Special d, d, ds dg +0,45
thread (MJS}]
Kenn- d, d, Ausflihrung
zahl (Configuration)
{Code) M 82| max | min. A B
05 MJ5 x0,8 -4H6H MJS 10 x 1,25 4h6h 5,2 7,4 6,67 b5,65] 10,6 { 11,7
06 MJ6 x1 —-4H5H MJS 12 x 1,25 4h6h 6,2 9,456 | 8,61 7,571 11,6 | 13
08 MJ8 x1 —-4H5H MJS 14 x 1,6 4h6h 8,2 |11,61] 10,59 9,48] 15,9 | 18,2
10 MJ 10x1,25-4H5H MJS 16x1,5 4hoh | 10,2 | 13,21]12,22[11,48] 19,6 | 22,8
12 MJ 12 x1,256-4H5H MJS 20x1,5 4h6h | 12,2 | 15,45| 14,48 (13,481 21,9 | 25,7
14 MJ 14x1,5 -4H5H MJS 22x1,5 4heh | 14,2 {18,47}117,16 | 15,48] 24,9 | 29,6
Masse
. . . kg/1 000 Stick
Gewinde Z;::Ie- Slche':t;:;\gsrmg (Mass
{Thread) A I3 a (Number | (Lock ring to) kg/1 000 pieces)
of LN 29559 =
Kenn- d, tsizrr::; Ausfuahrung
zahl . {Configuration)
(Code) £03 | max | T3 A B
05 MJ b5 x0,8 -4H6H 3.4 1,6 86 17 10 2,76 3,21
06 MJ 6 x1 —4H5H 4 2 99" 17 12 4,91 5,66
08 MJ 8 x1 ~4Hb5H 4,6 2,5 97" 21 14 9.07 10,73
10 MJ 10x 1,25-4H5H 5,6 3 96" 24 16 13,73 16,44
12 MJ 12x1,25-4H5H 6 3 111° 26 20 25,46 31,08
14 MJ 14x1,5 —-4H5H 6 3 96" 28 22 34,69 42,41
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