DK 628.946 : 629.7.066.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Luft- und Raumfahrt D I N
Scheinwerfer ==
mit @ 100 mm Lichtaustritt 65 423
Aerospace; spotlights with 100 mm effective diameter
Aéronautigue et espace; projecteurs avec 100 mm de diameétre utile
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Fiir die Verwendung in Luftfahrtgerat der Bundeswehr hat jeder Hersteller rechtzeitig die Musterpriifung beim Bundes-
amt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Leiter des Musterpriifwesens fiir Luftfahrtgerat der Bundeswehr, zu beantragen.
1 Anwendungsbereich Make in mm
Der Scheinwerfer nach dieser Norm wird vorzugsweise in den Tragflachen von Luftfahrzeugen als Start- und Lande-
£ scheinwerfer verwendet; er ist fiir Umgebungstemperaturen von - 55 bis + 70 °C und Flughdhen bis 25 000 m geeignet.
i
¢| 2 MaRe, Bezeichnung
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
;,: Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — sg
>
¢
2! Form A
2 *
2 318
3 DIN 29576-31910 124 max.
s - 62+01
z’ E l = N 0y = 0,2
: Jo Ol [4] ;
3 AN . ' }
a < el &
4 1 SF
: £ AL
£ 2 I
5 £ + ~ -
< -1
8 = ~Feld fiir
£ s -T  Kennzeichnung
5
[
s
3
3 \_/ Anschlufileitung
- o
g Leitung nach gekennzeichnet (AundB) 450 &
£ LN 29865 ©
3
§ gestreckte Lange 250 min.
£
Z
Fortsetzung Seite 2 und 3
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
25 13
L bcuments
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN"G5 4@80@%6’!‘?@@h@ﬁﬁ§q‘ﬁlb
12.81 Vertr.-Nr. 3006

Full document details: DIN 65423:1981-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-65423-1981-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65423-1981-12

Seite 2 DIN 65 423

Form B
140

124 max. @

=[1]8

DIN 29576-31910

E ;‘o
= ~
2 <
E | ] -
PSP . 1
il H iy | |
S Lo [~ Feld fir B
by — T Kennzeichnung
5201
A
Y AnschluBleitung
Leitung nach t gekennzeichnet (Aund B) 450 %@.
LN 29865 5
ki gestreckte Lange 250 min.

Schaltbild fiir Form A und B

Bezeichnung eines Scheinwerfers mit @ 100 mm Lichtaustritt Form A 13 V:
Scheinwerfer DIN 65 423 — 100 A 13

3 Anforderungen

Kurzzeichen 100 A 13 100 A 28 100B 13 100 B 28

Spannung \' 13 28 13 28
Leistung w 250 250 250 250
Sealed Beam-Einsatz Q4631 %) 4596 *) Q4631 %) 4596%*)
Lichtstarke
Richtwert cd 90 000 150 000 90 000 150 000
Lichtaustrittswinkel ° horizontal 13 1 13 1
vertikal 11 12 11 12
bei 25 °C bei 25 °C
Betriebszeit min Dauerbetrieb | Einschaltzeit 20 | Dauerbetrieb | Einschaltzeit 20
Ausschaltzeit 20 Ausschaltzeit 20
Masse max. kg 0,54 0,48 0,54 0,48
Leitungs-Nennquerschnitt mm?2 3 1,2 3 1,2

*) Internationale Referenz-Nr.

Eine Norm iber Technische Lieferbedingungen fiir Scheinwerfer ist in Vorbereitung.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65423:1981-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-65423-1981-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65423-1981-12

