DK 677.494.675.074 : 678.675-488 : 629.7 DEUTSCHE NORM September 1984

Luft- und Raumfahrt
Aromatisches Polyamid (Aramid) D | N
N Gewebe aus Hochmodulfilamentgarn 65 427
“ MaBe ' Massen Teil 1

Aerospace; aromatic polyamide (Aramid); fabric of high modulus filament yarn, dimensions, masses
Aéronautique et espace; polyamide aromatique {(Aramid); tissu en fil continu retordu a haut module, dimensions, masses

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.

Diese Norm stimmt sachlich iiberein mit der USA-Vorschrift MIL-Y-83370 A, Form 3, soweit diese Gewebe aus Hoch-
modulfilamentgarn auf der Basis von aromatischem Polyamid bestehen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden bei Gewebe aus Hochmodulfilamentgarn auf der Basis von aromatischem Polyamid, im
folgenden Aramidgewebe genannt.

Hochmodulfilamentgarn im Sinne dieser Norm muR bei der Priifung der Hochstzugspannung nach DIN 53 816 einen
Zugmodul (Anfangsmodul) von gré8er als 100 000 N/mm?2 haben.

Die Gewebe miissen ausgewaschen sein und kénnen mit einer Haftmittelausriistung versehen sein. Sie werden fiir die
mechanische Verstirkung von Kunststoffen, als Trigermaterial fiir Beschichtungen, Imprégnierungen, Kaschierungen
und andere spezielle Anwendungen eingesetzt.

2 Bezeichnung Gewebe DIN 65427 — 5.2230.30

il

Benennung

Norm-Nummer
Werkstoff-Kennzahl

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 65 427 Teil 1

3 Werkstoffe, Bindung, Mal3e, Massen —
Werkstoffe nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil IT
Flachenbezogene . 2
US-Bezeichnung Masse Dicke 2)
Werkstoff-Kennzahl 1) MIL-Y-83370 A Bindung g/m2 mm
Form 3
max. ~
1
5.2230.30 120 Leinwand T 61 0,13
.2
5.2231.30 - Koper 2 110 0,26
1
5.2232.30 - Leinwand 7 158 0,30
1
5.2233.30 181 Atlas 7 170 0,35
1
5.2234.30 281 Leinwand T 170 0,38
.2
5.2235.30 - Koper 3 220 0,45 -
1
5.2236.30 285 Kreuzkdper 3 170 0,35
1) Nach Werkstoff-Leistungsblatt (WL) nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, Teil II
2) Bestimmung nach DIN 53 855 Teil 1
4 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 65 427 Teil 2
5 Lieferart
Als Rollen auf Hiilsen gewickelt.
5.1 Breite
Normalausfithrung 100 cm.
Sonderausfilhrung nach Vereinbarung mit dem Hersteller. Zuldssige Abweichungen fiir die Breite £ 1,5 %.
5.2 Lénge
Normalausfiihrung je nach flichenbezogener Masse 100 bis 400 m.
6 Kennzeichnung —~
Nach DIN 65 427 Teil 2
7 Bestellbezeichnung
7.1 Normalausfithrung
100 m Gewebe mit der Werkstoff-Kennzahl 5.2230.30:
100 m Gewebe DIN 65 427 — 5.2230.30
7.2 Sonderausfiihrung
50 m Gewebe mit der Werkstoff-Kennzahl 5.2230.30, Breite 50 cm:
50 m Gewebe DIN 65 427 — 5.2230.30 — 50
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