DEUTSCHE NORM

Luft- und Raumfahrt
Zwoltkant-PaBschrauben mit MJ-Gewinde

mit kurzem Gewinde aus Titanlegierung
Nennzugfestigkeit 1 100 MPa  flir Temperaturen bis 315 °C

DK 621.882.214.1-034.295.5 : 629.7 Dezember 1993

DIN
65 438
Ersatz fir Ausgabe 08.84
(Supersedes edition 08.84)

Aerospace; bihexagonal head bolts, close tolerance, with MJ thread,
short thread length, in titanium alloy,
nominal tensile strength 1 100 MPa, for temperatures up to 315 °C

Aéronautique et espace; vis de précision & téte bihexagonale, a filetage MJ
de longueur courte, en alliage de titane, d'une résistance nominale en
traction de 1 100 MPa, pour températures jusqu'a 315 °C

In case of dispute the German wording shall be

valid.

Diese Norm wurde unter Bericksichtigung giltiger
Beschliisse (Building Block Documents) und Inter-
nationalen Normen des ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft and

This Standard has been prepared taking into account
relevant resolutions (Building Block Documents) and
International Standards of ISO/TC 20/SC 4 (Aircraft

Space Vehicles - Aerospace Fastener Systems) er-
stellt.

and Space Vehicles - Aerospace Fastener Systems).

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard is approved by the Bundesamt fiir

Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-  Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt. Bundesamt.
MaBe in mm Dimensions in mm
1 MaBe, Bezeichnung 1 Dimensions, designation
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Ausfihrung A {Configuration A)
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1 Zwoifkantkopf A nach DIN 65 110 1 (Bihexagonal head A per DIN 65 110)
2 Zwolfkantkopf B nach DIN 65 110 2 (Bihexagonal head B per DIN 65 110)
a) Feld fir Kennzeichnung nach Wahl des Herstellers a) (Space for identification mark at manufacturer's
option)
b) Flankendurchmesser b) {(Pitch diameter)
c) Gewindeende DIN 65 532 EK ¢) (Thread end DIN 65 532 EK)
d) Gewindeauslauf DIN 65 532 A d) (Thread runout DIN 65 532 A)

Fortsetzung Seite 2 bis 5
(Continued on pages 2 to 5)
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Seite 2 DIN 65 438

PaBschraube DIN 65 438 - 05 040 E
{Close tolerance bolt DIN 65 438 - 05 040 E

Benennung (Description)

Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
Ausfihrung (Configuration)

Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)
Langen-Kennzah1 (Length code)
Oberflachenbehandlung (Surface treatment)

Tabelle
(Table)
Durchmesser-Kennzahl
(Diameter code) 05 06 08 10 12
dq 7 5 8 10 12
C1 min. 1 1,2 1,6 2 2,2
co 4,5 5,2 6,3 7,7 8,8
dp MJ 5 x 0,8 MJ 6 x 1 MJ 8 x 1 MJ 10 x 1,25 MJ 12 x 1,25
d3 min. 8,3 9,8 12,8 15,7 18,8
dg max. 9,1 10,6 13,6 16,7 19,9
dg H13 1 1,4 1,4 1,6 1,6
e min. 7,77 8,91 11,18 13,42 15,65
k h18 6,5 7,5 8,6 10,1 11,4
1, + 0,3 T+ 9 17 + 10 11 + 11,5 11 + 14,5 11 + 16
max. 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9
r min. 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
7 8 i0 12 14
Toleranz-
kurz-
s zeichen
(Toler- h12 h13
ance
class)
Form- und u 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18
Lagetoleranz
(Tolerances v 0,002 0,002 0,002 0,0015 0,0015
of form
and position) X 0,13 0,15 0,20 0,25 0,30
Langen-
Kennzah1 1 Masse (4,45 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
(Length 1 [Mass (4,45 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) +0,2
003 3 2,346 3,638 - - -
004 4 2,433 3,764 7,510 . - -
005 5 2,520 3,889 7,735 13,848 -
006 6 2,607 4,015 7,956 14,197 22,336
007 i 2,694 4,410 8,178 14,545 22,837
008 8 2,781 4,265 8,402 14,894 23,339
009 9 2,868 4,391 8,625 16,242 23,841
010 10 2,955 4,516 8,848 15,591 24,343
011 11 3,042 4,642 9,071 15,939 24,845
012 12 3,129 4,767 9,294 16,288 25,347
013 13 3,216 4,892 9,517 16,637 25,849
014 14 3,303 5,018 9,740 16,985 26,351
015 15 3,390 5,145 9,963 17,334 26,853
016 16 3,477 5,269 10,186 17,682 27,355
017 17 3,564 5,394 10,408 18,031 27,857
018 18 3,651 5,519 10,631 18,379 28,359
019 19 3,738 5,645 10,854 18,728 28,860
020 20 3,825 5,770 11,077 19,076 29,362
021 21 3,912 5,896 11,300 19,425 29,864
022 22 3,999 6,021 11,523 19,774 30,366
023 23 4,086 6,146 11,746 20,122 30,868
024 24 4,173 6,272 11,969 20,471 31,370
025 25 4,260 6,397 12,192 20,819 31,872
026 26 4,347 6,523 12,415 21,168 32,374
027 27 4,434 6,648 12,638 21,516 32,876
(fortgesetzt)
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