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Luft- und Raumfahrt
Zwolfkant-PaBschrauben mit MJ-Gewinde DIN
mit mittlerer Gewindelange -
aus korrosionsbestandiger Nickellegierung 65 440
Nennzugfestigkeit 1250 MPa fir Temperaturen bis 315 °C

Aerospace; bihexagonal head bolts, close tolerance, with MJ-thread, medium thread length, in corro-
sion resisting nickel alloy nominal tensile strength 1250 MPa, for temperatures up to 315 °C

Aéronauf!que et espace; vis de précision a t8te bi hexagonale, a filetage MJ, de longueur moyenne,
en alliage de nickel resistant a la corrosion, d'une resistance nominale en traction de 1250 MPa,

pour temperatures jusqu'% 315 °C

Diese Norm wurde unter Berlicksichtigung gilltiger Beschlisse (Bulldingblock-Documents) und Inter-
nationalen Normen des 1SO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles - Aerospace Fastener Systems) er-

stel it,

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt flr Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt,
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Durchmesser= | 4s 06 08 10 12 14 16 18 20
Kennzah |
a 7 5 6 8 10 12 1 16 18 20
¢ mine | 1,5 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5
<y 5,3 6,1 7,2 8,5 9,6 10,8 12,4 13,9 15,3
ds MI5 | M6 MI8 (MJ10  |[MJ12 [ Mi4 | Mit6 | MI18 | M 20
x 0,8 | x1 x 1 x 1,25 |x1,25 | x1,5 | x1,5 |x1,5 |x1,5
d3  min. | 9,5 n 14 17,3 20,9 23,9 |27,4 30,4 33,4
4, mex. |10,3 1,8 13,8 18,3 22 25 28,5 31,5 34,5
45 HI3 1 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
o min. | 7,77 8,91 | 11,18 13,42 15,65 19,07 |21,28 24,70 |26,98
k hi5 7,4 8,4 9,8 11,6 12,9 14,3 15,8 17,1 18,6
I, 20,3 |1y +12 |1y + 18 1) +16,5(1 + 20,51, + 22,5/ 1, + 25 [1y + 28,51y + 31 |1} + 33,5
) max, | 0,8 1 1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8
min., ] 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6
. 7 8 10 12 14 17 19 22 24
Tol, h12 h12 h12 h12 h13 h13 hi3 h13 hi3
Form- 0,12 0,12 0,15 | 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21
und Lage- v | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015
toleranz _ x | 0,13 0,15 | 0,20 |0,25 0,30 0,35 | 0,40 0,45 | 0,50
t::i::;l " L{z Masse (8,2 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
003 3 5,18 7,92 - - - - Z Z Z
004 4 5,34 8,15 15,85 - N N R - -
005 5 5,50 | 8,38 16,27 29,07 - - - - -
006 6 | 5,66 | 8,6l 16,68 | 29,71 46,85 - - - -
007 7 5,82 8,84 17,09 30,35 | 47,77 70,36 | - - -
008 8 5,98 | 9,08 17,50 | 30,99 | 48,70 71,62 | 103,45 - -
009 9 | 6,14 9,31 17,91 31,64 49,62 72,88 | 105,10 | 143,2 -
010 10 | 6,50 | 9,54 18,32 32,28 50, 55 74,14 | 106,84 | 145,3 | 190,6
011 1 6,46 | 9,77 18,73 32,92 51,47 75,38 | 108,39 | 147,3 | 193,2
012 12 | 6,62 | 10,00 19,14 33,56 52,40 | 76,66 | 110,05 | 149,4 | 195,7
013 13 | 6,78 | 10,23 19,55 | 34,21 53, 32 77,92 | 111,68 | 151,5 | 198,3
014 14 6,94 | 10,46 19,96 | 34,85 54,25 79,18 | 113,32 | 153,6 | 200,9
015 15 | 7,10 | 10,69 20,37 35,49 55,17 | 80,44 | 114,97 | 155,7 | 203,4
016 16 | 7,26 | 10,92 20,78 | 36,13 56,10 | 81,70 | 116,61 | 157,8 | 206,0
017 17 7,42 | 11,16 21,19 36,77 57,02 82,96 | 118,26 | 159,9 | 208,6
018 18 7,58 | 11,39 21,61 37,42 57,95 84,22 | 119,91 | 162,0 | 211,2
019 19 | 7,74 | 11,62 22,02 38, 06 58,87 | 85,47 | 121,55 | 164,1 | 213,7
020 |20 | 7,90 | 11,85 | 22,43 38,70 59,80 | 86,75 | 123,20 | 166,1 | 216,3
021 21 8,06 | 12,08 22,84 39, 34 60,72 87,99 | 124,84 | 168,2 | 218,9
022 |22 | 8,22 | 12,31 23,25 39,99 | 61,64 | 89,25 | 126,49 | 170,3 | 221,4
0235 | 25 | 8,38 | 12,54 | 23,66 | 40,63 | 62,57 90,51 | 128,13 | 172,4 | 224,0
024 |24 | 8,54 | 12,77 24,07 | 41,27 63,49 | 91,77 | 129,78 | 174,5 | 226,6
025 |25 | 8,70 | 13,00 | 24,48 41,91 64,42 93,05 | 131,42 | 176,6 | 229,2
026 | 26 | 8,86 | 13,24 24,80 | 42,56 65, 34 94,29 | 133,07 | 178,7 | 231,7
021 | 27 9,02 | 13,47 25,50 | 43,20 | 66,27 | 95,55 | 134,71 | 180,7 | 234,3
028 |28 | 9,08 | 13,70 | 25,7 43,84 67,19 96,81 | 136,36 | 182,8 | 236,9
029 |29 | 9,34 | 13,93 26,12 | 44,48 68,12 | 98,07 | 138,01 | 184,9 | 239,4
030 |30 | 9,50 | 14,16 | 26,54 45,13 69,04 | 99,33 | 139,65 | 187,0 | 242,0
032 |32 | 9,82 | 14,62 27,36 | 46,41 70,89 | 101,85 | 142,94 | 191,2 | 247,1
034 | 34 | 10,15 | 15,08 | 28,18 | 47,69 72,74 | 104,36 | 146,23 | 195,4 | 252,3
036 | 36 | 10,47 | 15,55 29,00 | 48,98 74,59 | 106,88 | 149,52 | 199,5 | 257,4
038 | 38 | 10,79 | 16,01 29,82 50,26 76,44 | 109,40 | 152,81 | 203,7 | 262,6
040 | 40 | 11,11 | 16,47 30,64 51,55 78,29 | 111,92 | 156,11 | 207,9 | 267,7
042 |42 | 11,43 | 16,83 | 31,47 52,85 | 80,14 | 114,44 | 159,40 | 212,0 | 272,9
044 | 44 | 11,75 | 17,39 32,29 54,12 81,99 | 116,96 | 162,69 | 216,2
046 | 46 | 12,07 | 17,86 | 33,11 55,40 | 83,84 | 119,48 | 165,98 | 720,4
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