DK 621.882.214.1-034.15 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1984

Luft- und Raumfahrt
Zwolfkant-PaBschrauben mit MJ-Gewinde DIN
—_ mit mittlerer Gewindelange aus Stahl
Nennzugfestigkeit 1800 MPa fiir Temperaturen bis 235°C 65 443

Aerospace; bihexagonal head bolts, close tolerance, with MJ-thread, medium thread length, in steel,
nominal tensile strength 1800 MPa, for temperatures up to 235 °C

Aeronaufuque et espace, vis de preclsion a 18te bihexagonale; a filefage MJ, de longueur moyenne,
en acler, d'une resistance nominale en traction de 1800 MPa, pour Temperafures Jusqu'a 235 *C

Diese Norm wurde unter Beriicksichtigung glitiger Beschlisse (Bui ldingblock=Documents) und Inter-
nationaler Normen des 1SO/TC 20/SC 4 (Aircraft and Space Vehicles-Aerospace Fastener Systems) er-

stellt,

Diese Norm ist anerkannnt durch das Bundesamt flr Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.,
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pnts

Durchmesser= 1 45 06 08 10 12 14 16 18 20
Kennzahl
d £7 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Py mine | 1,5 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5
<y 5,3 6,1 7,2 8,5 9,6 10,8 12,4 13,9 15,3
¢ MI5 [ MI6 Mis (MJ10 |mu12 |mi1a lmite | MI18 | MJ20
x 0,8 x 1 x 1 x 1,25 x 1,25 x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5
45 min. | 9,5 1 14 17,3 20,9 23,9 |27,4 30,4 33,4
d;  max. |10,3 1,8 14,8 18,3 22 25 28,5 31,5 34,5
45 HI3 1 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
o min. 17,77 8,91 | 11,18 |13,42 15,65 19,07 121,28 24,70 126,98
k hi5 7,4 8,4 9,8 1,6 12,9 14,3 15,8 17,1 18, 6
Iy £0,3 [ty +12 {1y + 14 |1y +16,51) + 20,5{ty + 22,5]1y + 25 |1y + 28,5| 1y + 31 |1y + 33,5
] max. | 0,8 1 1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8
min., 10,6 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6
. 7 8 10 12 14 17 19 22 24
Tol. h12 hi2 h12 h12 hi3 hi3 h13 hi3 hi3
Form 0,12 0,12 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21
und Lage- v | 0,002 0,002 | 0,002 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015
toleranz  x | 0,13 0,15 | 0,20 |0,25 0,30 0,55 | 0,40 0,45 | 0,50
;::ii;;l . Liz Masse (7,85 kg/dm>) kg/1000 Stlick =
003 3 | 4,960 | 7,587 - - - - - - -
004 4 | 5,013 |7,808 | 15,182 - - - - - -
005 5 |5,267 |8,029 | 15,516 | 27,832 - - - - -
006 6 | 5,420 |8,250 | 15,969 | 28,447 | 44,852 - - - -
007 7 15,574 8,472 | 16,362 | 29,061 | 45,757 __| 67,364 = - -
008 8 [5.727 18,695 16,755 | 29,676 | 46,625 | 68,570 | 99,041 = =
009 9 | 5,881 18,914 | 17,149 | 30,291 | 47,508 | 69,775 | 100,616 | 137,1 -
010 10 6,034 19,135 | 17,542 | 30,906 | 48,394 | 70,081 | 102,191 | 139,1 | 182,50
011 N | 6,188 |9,556 | 17,935 | 51,521 | 49,279 | 72,168 | 103,766 | 141,1 | 184,96
012 12| 6,341 |9,578 | 18,329 | 32,136 | 50,164 | 73,392 | 105,342 | 143,1 | 187,42
013 13 | 6,495 19,799 | 18,722 | 32,751 | 51,050 | 74,598 | 106,917 | 145,1 | 189,88
014 14| 6,648 110,020 | 19,115 | 33,366 | 51,955 | 75,803 | 108,492 | 147,1 | 192,34
015 15 | 6,802 10,241 | 19,508 | 33,981 | 52,821 | 77,009 | 110,067 | 149,1 | 194,80
016 16 | 6,055 110,465 | 19,902 | 34,596 | 53,706 | 78,214 | 111,642 | 151,1 | 197,27
017 17| 7,108 10,684 | 20,295 | 35,210 | 54,591 | 79,420 | 113,218 | 153,1 | 199,73
018 %8 | 7,262 110,905 | 20,688 | 35,825 | 55,477 | 80,626 | 114,793 | 155,1 | 202,19
019 19 | 7,415 11,126 | 21,082 | 36,440 | 56,362 | 81,831 | 116,368 | 157,1 | 204,65
020 | 20 | 7,569 111,347 | 21,475 | 37,055 | 57,248 | 83,037 | 117,943 | 159,1 | 207,11
021 21 | 7,722 11,569 | 21,868 | 37,670 | 58,135 | 84,242 | 119,518 | 161,1 | 209,57
02z | 2z | 7,876 1,790 | 22,261 | 38,285 | 59,018 | 85,448 | 121,093 | 163,1 | 212,03
023 | 25 | 8,029 12,011 | 22,655 | 38,900 | 59,904 | 86,654 | 122,669 | 165,09 | 214,49
024 | 24 | 8,185 12,232 | 23,048 | 39,515 | 60,789 | 87,859 | 124,244 | 167,09 | 216,96
025 | 25 | 8,536 12,455 | 23,441 | 40,130 | 61,675 | 89,065 | 125,819 | 169,09 | 219,42
026 | 26 | 8,490 112,675 | 23,835 | 40,744 | 62,560 | 90,270 | 127,394 | 171,08 | 221,88
027 | 27 | 8,643 12,896 | 24,228 | 41,359 | 63,445 | 91,476 | 128,969 | 173,08 | 224,34
028 | 28 | 8,797 [15,117 | 24,621 | 41,974 | 64,331 | 92,682 | 130,545 | 175,08 | 226,80
029 | 29 | 8,950 113,338 | 25,014 | 42,589 | 65,216 | 93,887 | 132,120 | 177,07 | 229,26
030 |30 | 9,104 |15,560 | 25,408 | 43,204 | 66,102 | 95,095 | 133,695 | 179,07 | 231,72
032 | 32 | 9,410 |14,002 | 26,194 | 44,434 | 67,872 | 97,504 | 136,845 | 183,07 | 236,64
034 | 34 | 9,717 |14,444 | 26,981 | 45,664 | 69,643 | 99,915 | 139,996 | 187,06 | 241,57
036 | 36 |10,004 14,887 | 27,767 | 46,893 | 71,414 (102,327 | 143,146 | 191,05 | 246,49
038 | 38 110,551 15,329 | 28,554 | 48,123 | 73,185 104,738 | 146,296 | 195,05 | 251,41
040 | 40 10,638 115,772 | 29,341 | 49,353 | 74,956 107,149 | 149,447 | 199,04 | 256,33
04z | 42 10,945 [16,214 | 30,127 | 50,583 | 76,726 [109,560 | 152,597 | 203,04~| 261,26
044 | a4 11,252 16,656 | 30,914 | 51,812 | 78,497 [111,971 | 155,747 . j_c7,obm
046 | 46 11,559 17,099 | 31,700 | 53,042 | 80,268 [114,383 | 158,825 | 2i.,02)
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