DK 621.884.2.091.6-034.24 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Luft- und Raumfahrt ——

Senkniete 100° DIN
aus Nickellegierung 65 444

metrische Reihe

Aerospace; rivets, 100° countersunk head, Ersatz fir Ausgabe 11.87
nickel alloy, metric series (Supersedes edition 11.87)

Aéronautique et espace; rivets a té&te fraisée 100°,
en alliage de nickel, série métrique
- In case of dispute the German wording shall be
vatlid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard 1is approved by the Bundesamt fur

§ Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
g Bundesamt. Bundesamt.

g MaBe in mm Dimensions in mm
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& 1 MaBe, Bezeichnung 1 Dimensions, designation
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§ a) Nach Wahl des Herstellers kegelig oder gerundet a) With chamfered end or rounded end at manufac-
- turer's option

i b) 0,1 bis 0,2 tief b) 0,1 to 0,2 deep

g)

2 Bild 1

S (Figure 1)

5 Niet DIN 65 444 - 50 200 E
3 (Rivet DIN 65 444 - 50 200 E
%

2 Benennung (Description)

5 Norm-Hauptnummer (Basic standard number)

§ Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)

g Langen-Kennzahl ') (Length code 1))

a Werkstoff/Oberflachenbehandlung (Material/surface treatment)

©

') Sollen in den Bauunterlagen keine Langen ange- ') If lengths are not to be specified in design
geben werden, so sind in der Normbezeichnung an- documents, the digits 000 shall be inserted in
stelle der Langen-Kennzahl die Ziffern 000 anzu- the standard designation in place of the 1length
geben. code.

Bei der Bestellung ist jedoch die Angabe der The 1length code indication 1is however required
Langen-Kennzah1 erforderlich. when ordering.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
{Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 444

Tabelle 1
(Table 1)
D“?g?g:ig:‘zzgzah‘ 16 20 25 30 35 40 50 60 80
Nenndurch
Irsssectoena IR TR INETEN BEYCHN BRETRN BN EEVE R IR A
cq min. 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,10 0,10
max. 1,58 1,98 2,48 2,98 3,47 3,97 4,97 5,97 7,96
4 min. 1,52 1,92 2,42 2,92 3,395 3,895 4,895 5,895 7,87
dy theor. | 3,00 3,70 4,65 5,55 6,50 7,40 9,25 11,10 14,80
d3 min. 2,70 3,30 4,15 4,95 5,80 6,60 8,25 9,90 13,60
ds 2,25 2,89 3,86 4,5 5,14 5,78 7,71 9,0 12,21
e ') max. 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,8 4,1 4,8
k theor. 0,59 0,72 0,91 1,07 1,26 1,4 1,80 2,15 2,87
max. 0,31 0,34 0,33 0,44 0,57 0,68 0,65 0,88 1,08
2 min. 0,23 0,26 0,25 0,36 0,49 0,6 0,57 0,8 1,01
max. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
™ min. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ro x 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,5
max. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,05 1,2 1,5 1,8 2,4
z min. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6
Langen
Kennzah1- ] Masse (8,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
(Length [Mass (8,85 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) + 0,5
0
030 3 0,063 0,108 - - - - - - -
040 4 0,082 0,133 0,222 0,343 0,488 - - - -
050 5 0,098 0,162 0,263 0,406 0,574 - - - -
060 6 0,114 0,187 0,305 0,466 0,657 0,866 - - -
070 7 0,133 0,216 0,349 0,527 0,739 0,974 - - -
080 8 0,149 0,241 0,390 0,587 0,822 1,085 1,770 - -
090 9 0,168 0,270 0,435 0,650 0,904 1,193 1,941 - -
100 10 0,184 0,295 0,476 0,711 0,987 1,301 2,109 3,194 -
110 11 0,200 0,324 0,517 0,771 1,069 1,408 2,281 3,438 -
120 12 0,219 0,349 0,561 0,834 1,151 1,516 2,449 3,683 -
130 13 0,235 0,377 0,603 0,895 1,234 1,627 2,620 3,930 6,875
140 14 0,254 0,403 0,647 0,955 1,316 1,735 2,788 4,174 7,315
150 15 0,270 0,431 0,688 1,018 1,399 1,843 2,960 4,419 7,755
160 16 0,285 0,457 0,730 1,078 1,485 1,951 3,128 4,663 8,195
170 17 - 0,485 0,774 1,139 1,567 2,059 3,299 4,907 8,635
180 18 - 0,511 0,815 1,199 1,649 2,170 3,467 5,155 9,075
190 19 - 0,539 0,860 1,262 1,732 2,278 3,638 5,399 9,515
200 20 - 0,565 0,901 1,323 1,814 2,385 3,806 5,643 9,955
220 22 - 0,619 0,987 1,446 1,979 2,601 4,146 6,132 10,835
240 24 - 0,672 1,072 1,567 2,144 2,820 4,485 6,623 11,715
260 26 - - 1,155 1,691 2,309 3,036 4,825 7,112 12,595
280 28 - - 1,240 1,811 2,477 3,255 5,164 7,603 | 13,475
300 30 - - 1,326 1,935 2,642 3,470 5,503 8,092 14,355
320 32 - - 1,412 2,059 2,807 3,686 5,843 8,580 15,235
350 35 - - 1,538 2,243 3,058 4,013 6,354 9,316 | 16,555
400 40 - - - 2,547 3,470 4,555 7,201 | 10,541 | 18,755
450 45 - - - - 3,886 5,097 8,051 | 11,765 | 20,955
500 50 - - - - - 5,640 8,929 | 12,990 | 23,155
550 55 - - - - - - 9,779 | 14,214 | 25,355
600 60 - - - - - - 10,595 | 15,438 | 27,555
Andere Langen nach Vereinbarung Other lengths to be agreed.
') Innerhalb des MaBes e-k darf dq max. um 0,03 ') Within the e-k dimension, dq max. may
ansteigen. increase by 0,03.
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