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Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Durchmesser-Kennzah1 (Diameter code)
Langen~-Kennzahl ') (Length code 1))
Werkstoff/Oberfldchenbehandlung (Material/surface treatment)

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-
Bundesamt.

MaBe in mm

MaBe, Bezeichnung

Aerospace; rivets, 100° reduced countersunk head, metric series, nickel alloys

Aéronautique et espace; rivets 3 té&te fraisée 100°, réduite, série métrique, en alliages de nickel

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.

1

Dimensions in mm

Dimensions, designation

Ausfihrung innerhalb

der schraffierten Zone
nach Wahl des Herstellers
{Configuration within the
hatched area at c
manufacturer 's option) Z

O,Bmax.
0,1 bis 0,2 tief _ &
{01 t0 0,2 deep)
Y 20 L
Nach Wahl des Herstellers 0 max. <
kegelig oder  gerundet ¢
(With chamfered end or rounded end 7 (k)
at manufacturer 's option) “
_‘_‘ .
z
Bild 1. >
(Figure 1.) °
Niet  DIN 65 445 - 50 200 E

(Rivet DIN 65 445 -~ %g 200 E

1) Sollen in den Bauunterlagen keine Léngen ange-

geben werden, so sind in der Normbezeichnung an-
stelle der Langen-Kennzahl die Ziffern 000 anzu-
geben.

Bei der Bestellung ist jedoch die Angabe der
Langen-Kennzahl erforderlich.

1) If lengths are not to be specified in design

documents, the digits 000 shall be inserted in
the standard designation in place of the length
code.

The length code indication is however required

when ordering.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)
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Seite 2 DIN 65 445

Tabelle 1. Table 1.
Durchmesser-Kennzahl
(Dia:eter‘ code) 16 20 25 30 35 40 50 60 80
messer
frsstssecees N NRTCRN BEETN NEYCHN BNCIN UV EUE IRE R B
=3} min. 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 g,10 0,10 0,10
max. 1,58 1,98 2,48 2,98 3,417 3,97 4,97 5,97 7,96
ds min. 1,52 1,92 2,42 2,92 3,395 3,895 4,895 5,895 7,87
dy theor.| 2,5 3,15 3,9 4,7 5,5 6,25 7.8 9,4 12,5
dj min. | 2,2 2,75 3,4 4,1 4,8 5,45 6,8 8,2 11,3
dy max. 1,9 2,4 3,0 3,6 4,2 4,7 5,9 7.1 9,7
dg min. 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0
dg 1,93 2,25 2,89 3,54 4,18 4,82 5,79 A 10,28
e ) max. 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 3,0 3,5
k theor.| 0,38 0,49 0,59 0,72 0,84 0,95 1,18 1,43 1,9
max. | 0,34 0,48 0,52 0,59 0,65 0,70 0,95 0,81 1,03
2 min. | 0,26 0,40 0,44 0,51 0,57 0,62 0,87 0,73 0,95
max. | 0,23 0,23 0,23 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
1 min. | 0,07 0,07 0,07 0,07 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ro = 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,5
max. | 0,6 0,7 0,8 0,9 1,08 1,2 1,8 1,8 2,4
z min. 0,3 0,4 ag,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6
Léngen- 1
Kennzahl Masse (8,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
(Length [Mass (8,85 kg/dm3) kg/1000 pieces =
code) M g's
030 3 0,057 0,092 - - - - - - -
040 4 0,076 0,117 0,190 0,285 0,393 - - - -
050 5 0,092 0,146 0,232 0,349 0,479 - - - -
060 6 0,108 0,171 0,273 0,409 0,561 0,730 - - -
070 7 0,127 0,200 0,317 0,469 0,644 0,837 - - -
080 8 0,143 0,225 0,358 0,530 0,726 0,948 1,516 - -
090 9 0,162 0,254 0,403 0,593 0,809 1,056 1,688 - -
100 10 0,178 0,279 0,444 0,653 0,891 1,164 1,856 2,718 -
110 1 0,193 0,308 0,485 0,714 0,974 1,272 2,027 2,963 -
120 12 0,213 0,333 0,530 0,777 1,056 1,380 2,195 3,207 -
130 13 0,228 0,362 0,571 0,837 1,139 1,491 2,366 3,454 6,211
140 14 0,247 0,387 0,615 0,898 1,221 1,599 2,534 3,699 6,651
150 15 0,263 0,416 0,657 0,961 1,304 1,707 2,706 3,943 7,091
160 16 0,279 0,441 0,698 1,021 1,389 1,814 2,874 4,187 7,531
170 17 - 0,469 0,742 1,082 1,472 1,922 3,045 4,431 7,971
180 18 - 0,495 0,783 1,142 1,654 2,033 3,213 4,679 8,411
190 19 - 0,523 0,828 1,205 1,637 2,141 3,385 4,923 8,851
200 20 - 0,549 0,869 1,266 1,719 2,249 3,553 5,167 9,291
220 22 - 0,603 0,955 1,389 1,884 2,465 3,892 5,656 | 10,171
240 24 - 0,657 1,040 1,510 2,049 2,684 4,232 6,147 | 11,051
260 26 - - 1,123 1,634 2,214 2,899 4,571 6,636 111,931
280 28 - - 1,209 1,754 2,382 3,118 4,910 7,128 | 12,811
300 30 - - 1,294 1,878 2,547 3,334 5,250 7,616 | 13,691
320 32 - - 1,380 2,002 2,712 3,550 5,589 8,105 | 14,571
350 35 - - 1,507 2,186 2,963 3,876 6,100 8,840 | 15,891
400 40 - - - 2,490 3,375 4,419 6,947 10,065 18,091
450 45 - - - - 3,791 4,961 7,797 {11,289 | 20,291
500 50 - - - - - 5,503 8,676 | 12,514 | 22,491
550 55 - - - - - - 9,526 | 13,738 | 24,691
600 60 - - - - - - 10,341 14,963 26,891
Andere Langen nach Vereinbarung Other lengths to be agreed
') Innerhalb des MaBes e-k darf dq max. um 0,03 1) Within the e-k dimension, di max. may be
ansteigen. increased by 0,03.
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