DK 621.884.2.091.4-034.24 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Luft- und Raumfahrt am——

Universalniete DIN

aus Nickellegierungen 65— 4-__4-_6

metrische Reihe

Aerospace; rivets, universal head, Ersatz fur Ausgabe 11.87
nickel alloys, metric series (Supersedes edition 11.87)

Aéronautique et espace; rivets 3 té&te ronde aplatie,
en alliages de nickel, série métrique

In case of dispute the German wording shall be

valid.
s
§ Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir This Standard is approved by the Bundesamt fiir
& Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
£ Bundesamt. Bundesamt.
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§ a) Nach Wahl des Herstellers kegelig oder gerundet a) With chamfered end or rounded end at manu-
8 facturer's option
5 b) 0,1 bis 0,2 tief b) 0,1 to 0,2 deep
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2 Bild 1
) (Figure 1)
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2 Niet DIN 65 446 - 50 200 E
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§ Benennung (Description)
9
i Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
>
é Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)
S
g Langen-Kennzahl ') (Length code *))
3
k Werkstoff/Oberflachenbehandlung (Material/surface treatment)
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3 1) Sollen in den Bauunterlagen keine Langen ange-~ 1) If Tlengths are not to be specified in design
§ geben werden, so sind in der Normbezeichnung an- documents, the digits 000 shall be inserted in
] stelle der Langen-Kennzahl die Ziffern 000 anzu- the standard designation in place of the length

geben. code.

Bei der Bestellung ist jedoch die Angabe der The 1length code indication 1is however required
Langen-Kennzahl erforderlich. when ordering.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
(Continued on pages 2 to 4)
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Tabelle 1
(Table 1)
Du'gg':'gﬁzi::‘zgggam 16 20 25 30 35 40 50 60 80
puemmdwretmesser | s |2 es | s [ as | e s | s | e
max. 1,58 1,98 2,48 2,98 3,47 3,917 4,97 5,97 7,96
ds min. 1,52 1,92 2,42 2,92 3,395 3,895 4,895 5,895 7,87
max. 3,36 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40 10,50 12,60 16,80
d2 min. 3,04 3,80 4,75 5,70 6,65 7,60 9,50 11,40 15,20
max. 1,6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0
d3 min. 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,7 4,5 6,0
e 1) max. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0
max. 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,7
K min. 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,6 3,5
rq 3 2 2,4 3 3,7 4,3 4,9 6,1 7,3 9,8
ro max. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
min. 0,07 6,07 0,07 0,07 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
rs x 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2,5
max. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,05 1,2 1,5 1,8 2,4
z min. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6
qoongen: 1 Masse (8,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =
(Length [Mass (8,85 kg/dm3) kg/1000 pieces =]
code) *+ 3,5
030 3 0,095 0,162 - - - - - - -
040 4 0,112 0,189 0,324 0,498 0,720 - - - -
050 5 0,130 0,216 0,367 0,560 0,804 - - - -
060 6 0,147 0,244 0,409 0,621 0,887 1,218 - - -
070 7 0,164 0,271 0,452 0,683 0,97 1,327 - - -
080 8 0,182 0,298 0,495 0,745 1,055 1,437 2,420 - -
090 9 0,199 0,325 0,538 0,806 1,138 1,546 2,592 - -
100 10 0,216 0,353 0,580 0,868 1,222 1,656 2,763 4,238 -
110 11 0,234 0,380 0,623 0,930 1,306 1,765 2,935 4,486 -
120 12 0,251 0,407 0,666 0,992 1,389 1,875 3,106 4,733 -
130 13 0,268 0,434 0,709 1,053 1,473 1,984 3,278 4,981 10,819
140 14 0,286 0,462 0,751 1,115 1,557 2,094 3,450 5,228 11,259
150 15 0,303 0,489 0,794 1,177 1,640 2,203 3,621 5,476 11,699
160 16 0,320 0,516 0,837 1,238 1,724 2,313 3,793 5,724 12,139
170 17 - 0,543 0,879 1,300 1,807 2,422 3,964 5,971 12,579
180 18 - 0,571 0,922 1,362 1,891 2,532 4,136 6,219 13,020
190 19 - 0,598 0,965 1,423 1,975 2,641 4,308 6,466 13,460
200 20 - 0,625 1,008 1,485 2,058 2,751 4,479 6,714 13,900
220 22 - 0,679 1,093 1,608 2,226 2,970 4,822 7,209 14,780
240 24 - 0,734 1,179 1,732 2,393 3,189 5,166 7,704 15,661
260 26 - - 1,264 1,855 2,560 3,408 5,509 8,200 16,541
280 28 - - 1,349 1,979 2,728 3,627 5,852 8,695 17,421
300 30 - - 1,435 2,102 2,895 3,846 6,195 9,190 18,302
320 32 - - 1,520 2,225 3,062 4,065 6,538 9,685 19,182
350 35 - - 1,649 2,411 3,313 4,393 7,053 10,428 20,503
400 40 - - - 2,719 3,731 4,941 7,911 11,666 22,704
450 45 - - - - 4,150 5,488 8,769 12,904 24,905
500 50 - - - - - 6,036 9,627 14,142 27,106
550 55 - - - - - - 10,485 15,380 29,306
600 60 - - - - - - 11,343 16,618 31,507
Andere Langen nach Vereinbarung Other Tlengths as agreed.
1) Innerhalb des MaBes e darf dq max. um 0,03 1) Within the e dimension, dy max. may
ansteigen. increase by 0,03.
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