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Luft- und Raumfahrt —_—
Gelenkbander, stranggeprefBt DIN
aus Aluminium und aus korrosionsbestandigem Stahl

Gelenkbandhalften und Gelenkbander in Herstellangen
leichte Reihe

65 454

Aerospace; hinges, extruded,
manufacturing lengths; light series

in aluminium and corrosion-resisting steel;

half-hinges and hinges in

Aéronautique et espace; charniéres filées en aluminium et acier résistant & la corrosion; demi-charniéres

et charniéres en longueurs de fabrication; série légére

ist anerkannt durch das Bundesamt fur
und Beschaffung und das Luftfahrt-

Diese Norm
Wehrtechnik
Bundesamt.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Gelenkbandhd@iften konnen zur Herstellung von Ge-
Tenkbandern in festen Langen verwendet werden, oder
auch getrennt an den zu verbindenden Baugruppen be-
festigt und dann erst mittels Stift verbunden wer-
den.

Zusammengebaute Gelenkbander sollen fir Reparatur-

zwecke und dort verwendet werden, wo die Genauig-
keit der Lage der angelenkten Teile es erfordert.

2 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

2.1 Gelenkbandh&lften

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckent-

sprechend zu wahlen.

In case of dispute the German wording shall be
valid.

This Standard is approved by Bundesamt fiir Wehr-
technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
Dimensions in mm

1 Field of application

Half-hinges may be used for the manufacture of
hinges of specified Jlenghts, or be attached
separately to the assemblies to be connected and
then joined by means of pins.

Assembled hinges are intended to be used for repair
purposes and where it is required by the positional
accuracy of the articulated components.

2 Dimensions, designation

General tolerances: DIN 7168 - m

2.1 Half-hinges

Details not specified shall be selected as appro-
priate.
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(Figure 1.) 0 Gelenkbandhaifte DIN 65 454 C G

{Half-hinge DIN 65 454 C G

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Kennbuchstabe fiir Werkstoff (Material code)

Kennbuchstabe fir bq (Code letter for bq)

1) Andere Langen bis 2 m (ganzzahlige Vielfache
von t) sind in der Normbezeichnung gesondert an-
zugeben, z. B. Gelenkbandhaifte DIN 65 454 C G
mit einer Lange von 680 mm: Gelenkbandhalfte
DIN 65 454 C G 680 bzw. Gelenkband (mit Stift)
DIN 65 454 C GG mit einer Lange von 680 mm:
Gelenkband DIN 65 454 C GG 680.

'} Other

Tengths up to 2 m (integral multiples
of t) shall be specified separately in the
standard designation, e. g. half-hinge
DIN 65 454 C G of 680 mm length: half-hinge
DIN 65 454 C G 680 or hinge (with pin)
DIN 65 454 C GG of 680 mm length: hinge

DIN 65 454 C GG 680.
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Seite 2 ODIN 65 454

Tabelle 1. Table 1.
Kennbuchstabe
(Code letter) Masse 1) kg/m
b bo dq r do s t u (Mass ') kg/m)
0 + 0,1 + 0,5 0 - 0,2
-1,5 0 0 + 0,2 - 0,3 - 0,4 1.4544.9 3.3214762
F 20 15 4.5 20 10 0,249 0,085
G 25 20 2.6 3 ! 15 40 20 0,307 0,105
H 31 25 ! 5.5 ! 20 10 0,404 0,138
K 41 35 ! 40 20 0,524 0,179
') Gerechnet mit 7,9 kg/dm3 fiir 1.4544.9 und 1) Calculated on the basis of 7,9 kg/dm3 for
2,7 kg/dm3 fir 3.3214762 1.4544.9 and 2,7 kg/dm3 for 3.3214T62
2.2 Gelenkbander (mit Stift) 2.2 Hinges (with pin)
Ubrige MaBe siehe Abschnitt 2.1 For other dimensions, see clause 2.1
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(Hinge DIN 65 454 C GG
Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Kennbuchstabe fiir Werkstoff (Material code)
Kennbuchstabe fir bz (Code letter for bz)
Tabelle 2. Table 2.
Kennbuchstaben Masse kg/m
(Code letters) (Mass kg/m)
b3 dz ')
x 0
- 0,025 1.4544.9 3.3214762
FF 40 0,612 0,209
GG 50 2.5 0,732 0,250
HH 62 ! 0,922 0,315
KK 82 1,159 0,396
') MaBe des Stiftes, ver- 1) For dimensions of
wendbares Halbzeug pin and semi-
siehe LN 671 finished product to

be used, see LN 671

3 Werkstoff 3 Material

Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, In accordance with German Aviation Materials

Teil I: Manual, Part I:

Gelenkbandhalften: 1.4544.9 (Kennbuchstabe C) Half-hinges: 1.4544.9 (code letter C)
3.3214762 (Kennbuchstabe A) 3.3214T62 (code letter A)

Stift: 1.4314.7 Pin: 1.4314.7

1) Siehe Seite 1 1) See page 1
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