DK 621.882.44 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1987

Luft- und Raumfahrt D N
Scheiben fiir Bediengestange

- | 65 456

mit Bohrung fiir MasseanschluB

Aerospace; washers for flight control rods, with hole for bonding

Aéronautique et espace; rondelles pour bielles de commande de vol, avec trou de mise & la masse
In case of dispute the German wording shall be
valid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-

Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
Bundesamt.

MaBe in mm Dimensions in mm
1 Anwendungsbereich 1 Field of application

Scheiben mit Bohrung fiir MasseanschluB nach Washers with hole for bonding to this Standard
dieser Norm werden vorzugsweise als MasseanschiuB shall preferably be used for bonding aircraft
bei Bediengestingen fiir Flugsteuerungen von Luft- f1ight control rods.

fahrzeugen eingesetzt.

2 MaBe, Bezeichnung 2 Dimensions, designation
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31 Benennung (Description)
Norm-Nummer (Standard number)
Kennzahl fur Durchmesser di (Code for diameter dj)
1) GrenzabmaBe siehe DIN 522 ') Limit deviations see DIN 522

Fortsetzung Seite 2 und 3
(Continued on pages 2 and 3)

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 65 456

Durchmesser —_—
(Diameter) Masse
kg/1000 Stiick
Kennzahl dq do 1 (Mass
(Code) kg/1000 pieces)
+ 0,1 £ 0,25 + 0,5 x

08 8,2 16 18 1,67

10 10,2 20 20 2,20

12 12,2 22 22 2,417

14 14,2 26 26 3,29

16 16,3 28 28 3,59
3  Werkstoff 3 Material
Nach Werkstoff-Handbuch der Deutschen Luftfahrt, According to German Aviation Materials Manual,
Teil I: Part I:
1.4544.9 1.4544.9
oder nach Wahl des Herstellers or at manufacturer's option
1.4546.9 1.4546.9
4 Oberflichenbehandlung 4 Surface treatment
1200 LN 9368 Teil 3 1200 LN 9368 Part 3
5 Kennzeichnung 5 Identification marking
Nach DIN EN 2424 In accordance with DIN EN 2424
Durchmesser-Kennzahl € 10: Diameter code € 10:

Kennzeichnungsklasse F und G styles F and G
Durchmesser-Kennzahl 3 12: Diameter code 3 12:
Kennzeichnungsklasse A und G styles A and G
6 Technische Lieferbedingungen 6 Technical specification
Nach DIN 522, Produktkiasse A In accordance with DIN 522, product grade A
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