DK 621.882.4 : 621.884 : 629.7 DEUTSCHE NORM Dezember 1993

Luft- und Raumfahrt —
Scheiben DIN
fiir Nietverbindungen 65 465
metrische Reihe
Aerospace; Washers for rivet assemblies, Ersatz fiir Ausgabe 10.89
metric series
Aéronautique et espace; Rondelles pour assemblages par rivets,
série métrique
Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
2 MaBe in mm
g 1 Anwendungsbereich
o>
§ Scheiben nach dieser Norm sind als Unterlage fir Nietverbindungen mit Bauteilen aus Werkstoffen mit ge-
) ringer Festigkeit und Z&@higkeit und/oder zum Langenausgleich anzuwenden.
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g Benennung
£ Norm-Hauptnummer
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? Kennzahl
2
% Werkstoff/Oberfldchenbehandlung
E Tabelle 1: MaBe, Massen
£ Masse
3 s kg/1000 Stiick fiir Werkstoff
3 " .
= Niet- fir Werkstoff x
4 '::2'1" :3:2;_ d dy 1.4548.4 | 3.135473 1.4548.4
nesser 1.4544.9 3.136473 1.4544.9 3.135473
3 1.4548.5 1.4548.5 3.1364T3
s 1.4943.4 1.4943.4
g H13 1.4944.4 1.4944.4
g 15 1,6 1,8 5 0,8 0,8 0,108 0,038
5 20 2,0 2,2 6 0,8 0,8 0,155 0,055
25 2,5 2,1 8 0,8 0,8 0,281 0,100
2 30 3,0 3,2 9 1,0 1,0 0,439 0,156
S 35 3,5 3,7 10 1,0 1,0 0,535 0,190
40 4,0 4,2 12 1,0 1,0 0,788 0,278
50 5,0 5,2 15 1,5 1,6 1,841 0,696
60 6,0 6,2 18 1,5 1,6 2,656 0,968
80 8,0 8,2 24 1,5 1,6 4,733 1,789
Fortsetzung Seite 2 und 3
Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 65 465

3 Werkstoff
Nach Tabelle 2

Alternativ-Werkstoffe nach DIN 29 895

4 Oberflichenbehandlung

Nach Tabelle 2

Tabelle 2.: Werkstoff und Oberflichenbehandlung

Werkstoff Oberfldchenbehandlung Kennbuchs tabe
nach Werkstoff-Handbuch
der Deutschen Luftfahrt, Teil I Kenn-
NP nach
1.4548.4 oder 1.4544.9 oder 1.4548.5 1) 1200 LN 9368 Teil 3 L
1.4943.4 oder 1.4944.4 1) 1200 LN 9368 Teil 3 M
3.136473 oder 3.1354T3 1) 2001.4 | LN 9368 Teil 1 und Teil 4 N
') Nach Wahl des Herstellers

5 Ausfihrung

Produktklasse A nach DIN 522

6 Kennzeichnung

Nach DIN EN 2424 (z. Z. Entwurf) Kennzeichnungsklasse G
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