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Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Dezember 1993 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In die Gleichungen zur Bestimmung des Schubmoduls in 10.2.1 und 10.2.2 wurde im Zéahler jeweils der
Faktor 100 hinzugefligt.

b) Die Norm wurde redaktionell Uiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 65466: 1993-12

1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm festgelegte Prifverfahren dient zur Ermittlung des Schubmoduls und der Schubfestigkeit von
unidirektional faserverstiarkten Kunststoffen mit Hochmodul-Fasern (Elastizititsmodul > 20 kN/mm?) im
Zugversuch an +45 °-Laminaten.

Das Prufverfahren ist fir trockene und konditionierte Probekérper vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthait durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 51221-1
Werkstoffpriifmaschinen - Zugpriifmaschinen - Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe
3.1 Schubspannung

Die Schubspannung ist die bei einer Schubbelastung wirkende Schubkraft je Einheit der wirksamen Quer-
schnittsflache.

Die Schubspannung in der Lagenebene eines streifenférmigen Probekdrpers aus einem +45 °-Laminat entspricht
der Halfte der Zugspannung in der Langsrichtung dieses Probekdrpers.

3.2 Schubmodul

Der Schubmodul G190+ 0der G,g-,5+ im Sinne dieser Norm ist ein Maf fur die Steifigkeit eines unidirektionalen
Laminates unter Schubbelastung in der Lagenebene. Er ist als der Quotient aus der Differenz zweier Schub-
spannungen und der Differenz der zugehdrigen Schubverformungen definiert (Sekantenmodul). Wird die
Bestimmung zwischen 0,05 und 0,5 % der Dehnung des Probekdrpers in seiner Léangsrichtung vorgenommen,
so wird er mit G1,,-,4o- bezeichnet. Bei einer Bestimmung zwischen 10 und 50 % der Schubfestigkeit wird die
Kurzbezeichnung G,q-,9o- gewahlt.

3.3 Schubfestigkeit

Die Schubfestigkeit 7,9-,90- im Sinne dieser Norm ist die maximale Schubspannung eines unidirektionalen
Laminates unter Schubbelastung in der Lageneben, die bei einer Belastung bis zum Bruch auftritt.
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4 Formelzeichen und Einheiten

b Breite des Probekdrpers mm

d Dicke des Probekérpers mm
Foox maximale Zugkraft bis zum Bruch des Probekérpers N

Fi 10 % von F,_,, (unterer Sekantenschnittpunkt) N

Fso 50 % von F,,, (oberer Sekantenschnittpunkt) N

Fo05% Zugkraft bei 0,05 % Dehnung des Probekdrpers in seiner Langsrichtung N

Fo5u Zugkraft bei 0,5 % Dehnung des Probekdrpers in seiner Langsrichtung N
G090+ Schubmodul aus Zugversuch an +456°-Laminaten bei 10 bis 50 % von 7zg-/g0- kN/mm?
G130-190- Schubmodul aus Zugversuch an +45°-Laminaten bei 0,05 bis 0,5 % Dehnung des kN/mm?

Probekérpers in seiner Langsrichtung
l Lange des Probekorpers mm

Agy- Differenz der relativen Dehnung des Probekérpers in seiner Langsrichtung zur %
Bestimmung von Gyg- 90

A&gy- Differenz der relativen Detinung des Probekdrpers senkrecht zu seiner Langsrichtung %
zur Bestimmung von Ggzg«g0-

Agl,. Differenz der relativen Dehnung des Probekérpers in seiner Langsrichtung zu Bestimmung %
von G1z4:/900

Agly,- Differenz der relativen Dehnung des Probekorpers senkrecht zu seiner Léngsrichtung %
zur Bestimmung von G144-/90°

AF Kraftdifferenz zur Bestimmung von Gyg.g0- N
AF1 Kraftdifferenz zur Bestimmung von G1;4-/90- N
&+ Relative Dehnung des Probekdrpers in seiner Langsrichtung %
€110 Relative Dehnung des Probekdorpers in seiner Langsrichtung bei Fy %
€90-10  Relative Dehnung des Probekdrpers senkrecht zu seiner Langsrichtung bei Fy, %
Eo° 150 Relative Dehnung des Probekdrpers in seiner Langsrichtung bei Fg, %
E90° 150 Relative Dehnung des Probekdrpers senkrecht zu seiner Langsrichtung bei Fgq %
€90-0,05% Relative Dehnung des Probekérpers senkrecht zu seiner Langsrichtung bei 0,05 % %

Dehnung in seiner Langsrichtung

£90-05% Relative Dehnung des Probekérpers senkrecht zu seiner Langsrichtung bei 0,5 % %
Dehnung in seiner Léngsrichtung

Tro'90  Schubfestigkeit N/mm?
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