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Luft- und Raumfahrt

SchweiBzusétze fir Titan und Titanlegierungen DIN
SchweiBistibe und SchweiBdrahte 6 5 471

MaBe Massen

Aerospace; Filler metals for welding titanium and titanium alioys; Filler rods and filler wires; Dimen-
sions, masses

Aéronautique et espace; Métaux d'apport pour le soudage du titane et de ses alliages; Baguettes et fils &
souder; Dimensions, masses

In case of dispute the German wording shall be
vatlid.

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir This Standard 1is approved by the Bundesamt fir

Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-
Bundesamt. Bundesamt.

MaBe in mm Dimensions in mm
1 Anwendungsbereich 1 Field of application

Diese Norm ist fir SchweiBstdbe von 0,8 bis 5 mm This Standard is applicable to filler rods of 0,8
Durchmesser und SchweiBdrdhte von 0,5 bis 5 mm to 5 mm in diameter and filler wires of 0,5 to 5 mm

Durchmesser aus den im Abschnitt 4 aufgefiihrten in diameter made of materials as listed in
Werkstoffen anzuwenden. clause 4,

2 Bezeichnung 2 Designation

2.1 Normbezeichnung 2.1 Standard designation

Bild 1.
(Figure 1.)
SchweiBzusatz DIN 65 471 - 3.7024.1 - 4 S
(Filler metal DIN 65 471 - 3.7024.1 - 4 S
Benennung (Description)
Norm-Hauptnummer (Basic standard number)
Werkstoff-Kennzahl (Material code)

Nenn-Durchmesser d in mm ') (Nominal diameter d in mm 1))
Kennbuchstabe fiir Lieferform '), 2) (Code letter for form on delivery '), 2))

Ordering data

2.2 Bestellangaben 2.
2.2.1 Filler rod

2
2.2.1 SchweiBstab 2

5 kg SchweiBstab (Kennbuchstabe S) aus 3.7124.1, 5 kg of filler rod (code letter S) in 3.7124.1,

Nenn-Durchmesser 1,6 mm: nominal diameter 1,6 mm:

5 kg SchweiBzusatz DIN 65 471 - 3.7124.1 - 1,6 S
(5 kg filler metal DIN 65 471 - 3.7124.1 - 1,6 S)

2.2.2 SchweiBdraht 2.2.2 Filler wire

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

10 kg SchweiBdraht (Kennbuchstabe D) aus 3.7164.1, 10 kg of filler wire (code letter D) in 3.7164.1,
Nenn-Durchmesser 1,6 mm, aufgespult auf Dornspule nominal diameter 1,6 mm, wound on spool D 300 as
D 300 nach DIN 8559 Teil 1: defined in DIN 8559 Part 1:

10 kg SchweiBzusatz DIN 65 471 ~ 3.7164.1 - 1,6 D auf Dornspule D 300 nach DIN 8559 Teil 1
(10 kg filler metal DIN 65 471 - 3.7164.1 - 1,6 D on spool D 300 per DIN 8559 Part 1)

') Angabe bei Bedarf 1) To be quoted as required.
2) Siehe Abschnitt 6 2) See clause 6.
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(Continued on pages 2 and 3)
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3 MaBe, Massen und GrenzabmaBe

Nach Tabelle 1.

3 Dimensions, masses and limit deviations

In accordance with table 1.

Tabelle 1. Table 1.
GrenzabmaBe
(Limit deviations)
Léngenbezogene
fur Nenn-Durchmesser fir Lange Masse 1)
Nenn-Durchmesser (from nominal diameter) (from length) (Mass per unit
(Nominal diameter) Querschnitt length 1))
d d {Section) g/m
fir
(for)
Schweifistab | SchweiBdraht | SchweiBstab | SchweiBdraht SchweiBstab
(Filler rod) | (Filler wire) | (Filler rod) | (Filler wire) | (Filler rod) in mm2 =
- 0,5 - 0,20 0,9
- 0,6 - 0,28 1,26
0,8 0,8 + 0,1 0,50 2,25
+ 0,04
- 0,9 - 0,64 2,88
1 1 0,79 3,56
1,2 1,2 £ 0.1 1,13 5,09
1,6 1,6 - + 0.06 +5 2,01 9,05
2 2 - 3,14 14,13
2,4 (2,4) 4,52 20,34
3 3 7,07 31,82
3,2 3,2 + 0,2 + 0,08 8,04 36,18
4 4 12,57 56,57
5 5 : 19,63 88,34

Der eingeklammerte Wert ist zu vermeiden. Bracketed value to be avoided.

') Gerechnet mit Dichte p = 4,5 g/cm3. Die Genau- 1) Calculated on the basis of a density
werte der Dichte fiir den jeweiligen Werkstoff p = 4,5 g/cm3. Exact values of density for
konnen dem Werkstoff-Handbuch der Deutschen the relevant material as specified in the
tuftfahrt, Teil I, 2. Band entnommen werden. German Aviation Materials Manual, Part I,

Volume 2.
4 Werkstoff 4 Material

Nach Tabelle 2.

Tabelle 2.

In accordance with table 2.

Table 2.

Werkstoff-Kennzahl
(Material code)

MeBbereich d
(Range of sizes d)

SchweiBstab Schweildraht
) (Filler rod) (Filler wire)
3.7024.1
3.7034.1
3.7114.1
von (from) 0,8 bis (to) 5 von (from) 0,5 bis (to) 5
3.7124.1
3.7164.1
3.7194.1

Fiir die in Tabelle 2 aufgefiihrten Durchmesser sind
in den entsprechenden Werkstoff-Leistungsblat-
tern (WL) des Werkstoff-Handbuches der Deutschen
Luftfahrt, Teil I, 2. Band zum Zeitpunkt der Her-
ausgabe dieser Norm Abnahmewerte festgelegt.

Full document details: DIN 65471:1991-01

At the time of issue of this Standard, the relevant
Material Data Sheets (WL) of the German Aviation
Materials Manual, Part I, Volume 2, specify accept-
ance values for the diameters given in table 2.
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